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Die Bundesstelle fur Seeunfalluntersuchung (BSU) teilt mit, dass der
Untersuchungsbericht Nr. 415/10 am 2. April 2012 verd6ffentlicht wurde. Der
Bericht befasst sich mit dem tédlichen Personenunfall an Bord des MS THULE
im Hafen von Naantali/Finnland am 22. September 2010.

Auf Anfrage bei der BSU kann der Bericht zugesandt werden. Alternativ
besteht die Mdglichkeit diesen, wie alle bisherigen Berichte, im Internet unter
http://www.bsu-bund.de einzusehen und herunterzuladen.

Kurzfassung:

Sehr schwerer Seeunfall — Personenunfall MS THULE

stlrzte der Einweiser vom

Am 22. September 2010 um
10:30 Uhr wurde eine
Fachkraft Deck auf
MS THULE im Hafen
Naantali in Finnland mit
schweren Kopfverletzungen
leblos auf Deck
vorgefunden. Die Besatzung
leistete Erste Hilfe und
informierte die Notfallam-
bulanz, der  Verunfallte

verstarb jedoch noch vor
Ort.

Wahrend des Léschens von
Raps sollten die Luken-
deckel mit bordeigenem
Kran angehoben werden.
Dabei befand sich eine
Person auf dem Podest des
Krans, eine weitere zum
Einweisen an Deck. Beim
Versetzen der Lukendeckel

Lukensill ab.

Der Untersuchungsbericht
wurde am 2. April 2012
durch die Bundesstelle fir
Seeunfalluntersuchung ver-
offentlicht und ist unter
www.bsu-bund.de zu finden.




Langfassung:

Sehr schwerer Seeunfall — Personenunfall an Bord des MS THULE im Hafen von
Naantali/Finnland am 22. September 2010

Am 22. September 2010 um 10:30 Uhr im Hafen von Naantali/Finnland wurde der Kapitdn des MS
THULE informiert, dass eine Fachkraft Deck leblos und am Kopf blutend auf Hauptdeck neben der
Luke gefunden wurde. Die Besatzung leistete Erste Hilfe und informierte die Notfallambulanz. Der Arzt
und die Ambulanz trafen um 10:37 Uhr an der Unfallstelle ein. Die Reanimationsversuche blieben
jedoch erfolglos, der Verunfallte verstarb noch an der Unfallstelle.

Beim Loschen von Raps mit einem Saugbagger sollten die Lukendeckel versetzt werden. Dabei habe
sich eine Fachkraft Deck auf dem Podest des Gantry-Kranes und eine weitere Fachkraft an Deck zum
Einweisen befunden. Beide waren mit Overall, Helm, Sicherheits- und Handschuhen bekleidet.
Zwischen dem Fahrstand des Krans und der Unfallstelle auf dem Betriebsgang gab es keinen direkten
Sichtkontakt, es gab entsprechend keine Augenzeugen. Es bestand auch keine Funkverbindung mit
Handsprechgeraten.

Die Lukenstillhdhe betragt 2,20 m. In unmittelbarer Nahe des Unfallortes war keine Leiter vorhanden.
Am gesamten Lukensill waren lediglich drei fest installierte Leitern montiert. Mit der Leiter ware ein
sicheres Begehen des Lukensills moglich gewesen. Das Handpferd Uber der Leiter bietet zusatzliche
Griff- und Haltemdglichkeiten. Auch der Ricken der Fachkraft Deck wére gesichert gewesen.
Aufgrund der fehlenden Leiter an der Unfallstelle hatte sich die Fachkraft Deck entschlossen,
zwischen Lukensill und Reling soweit hochzuklettern, dass der Fortschritt der Loscharbeiten mit dem
Sauger beobachtet werden konnte. Dabei kam es zum tddlich verlaufenden Absturz.

Moglicherweise wurde der Unfall durch zu groRBe und ungeeignete Arbeitsschutzhandschuhe
beginstigt. Bei der Begutachtung der Handschuhe stellte die BSU fest, dass GréRe 10 sehr groR3
ausfiel und Hande leicht aus den Handschuhen herausrutschen konnen. Die GroRen fallen
herstellerabhéngig unterschiedlich aus. An Bord der THULE war lediglich die géngige GroRRe 10
vorhanden. Es gibt sehr viele fir unterschiedliche Verwendungszwecke geeignete
Arbeitsschutzhandschuhe auf dem Markt. Bei der Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes muss
der jeweilige Verwendungszweck bertcksichtigt werden.

Die BSU empfiehlt dem Reeder in den Verfahrensanweisungen die Handhabung im Lade-
/Léschbetrieb beim Versetzen von Lukendeckeln mit dem Gantry-Kran genauer zu beschreiben, mehr
feste Leitern am Lukensuill montieren zu lassen, die Besatzung mit mobilen Sprechfunkgeraten
auszuriisten und eine Auswahl mit unterschiedlichen Gréf3en von Arbeitsschutzhandschuhen an Bord
vorzuhalten, die den Anforderungen am jeweiligen Arbeitsplatz genigen. Der Bauwerft wird
empfohlen im Design des Luken- und Kransystems mehr Leitern am Sull vorzusehen und beim
Positionieren des Gantry-Kranes auch eine Videolberwachung zu erwéagen, damit der Kranfiihrer die
Seitengange einsehen kann.
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