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Der Untersuchungsrat fiir Sicherheit Zusammenfassung
und Betrachtung
Wenn sich ein Unfall oder eine Katastrophe ereignet, untersucht der niederlandische
Untersuchungsrat fur Sicherheit (Onderzoeksraad voor Veiligheid), wie es dazu kommen
konnte. Ziel ist es, aus solchen Vorfallen Lehren zu ziehen. Auf diese Weise trégt der
Untersuchungsrat zur Verbesserung der Sicherheit in den Niederlanden bei. Die Behorde
ist unabhangig und entscheidet selbst dariiber, welche Vorfalle untersucht werden. Dabei
widmet sich der Untersuchungsrat insbesondere Situationen, in denen die Sicherheit von
Menschen durch Dritte gewéhrleistet werden muss, beispielsweise durch den Staat oder Ein,(:itung
durch Unternehmen. In bestimmten Fallen ist der Untersuchungsrat verpflichtet, Vorféllen
nachzugehen. Fragen von Schuld oder Haftung bleiben bei den Untersuchungen auBer
Betracht.

Untersuchungsrat
Vorsitzender: mr. T.H.J. Joustra Instand3ha|tung
prof. mr. dr. E.R. Muller von Masten

prof. dr. Dipl.-Ing. M.B.A. van Asselt

Geschéaftsfihrender mr. C.A.J.F. Verheij

Sekretér:
5
Besuchsadresse: Lange Voorhout 9 Post- Postbus 95404 Schluss-
. folgerungen
2514 EA Den Haag anschrift: 2509 CK Den Haag
Telefon: 070 333 7000
Website: onderzoeksraad.nl
E-mail: info@onderzoeksraad.nl LU
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Dieser Bericht ist sowohl in niederlandischer als in deutscher Sprache publiziert worden.
Im Falle eines Unterschiedes in der Interpretation zwischen beiden Versionen prévaliert T‘i’C‘L‘:i"S%hEe
die niederlandische Version. Untersuchung
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Am 21. August 2016 war der Schiffsfihrer des historischen Segelschiffs ‘Amicitia’ im
Begriff, sein Schiff in den Hafen von Harlingen zu steuern, den Abschluss einer Segel-
woche auf dem Wattenmeer. An Bord war eine deutsche Familie, die aus zwdlf Personen
bestand. Drei von ihnen halfen auf dem Vordeck beim Auftuchen der Fock. In diesem
Augenblick brach plétzlich der Holzmast und stiirzte die 6,5 Meter lange Spitze
zusammen mit anderen Teilen auf das Vordeck. Die drei Personen, die sich auf dem
Vordeck aufhielten, Gberlebten das Ungliick nicht.

Der Untersuchungsrat fiir Sicherheit hat geprift, welches die direkte Ursache fir den
Mastbruch war und welche strukturellen Sicherheitsméangel, aus denen sich Lehren
ziehen lassen, dem Ungliick zugrunde liegen.

Zusammenfassung

Holzfaule

Zwar kam der Mastbruch fur die Betroffenen véllig Gberraschend, doch wie die Unter-
suchung ergeben hat, ist dem Vorfall ein vier Jahre wahrender Prozess vorausgegangen.
Im Verlauf dieses Zeitraums drang Wasser tief in den Mast ein, ohne dass dieses danach
wieder austreten konnte. Das eingeschlossene Wasser flihrte nach einer gewissen Zeit zu
einem Verrottungsprozess im Mastinneren. Die Holzfaule breitete sich in den letzten zwei
Jahren so stark aus, dass der Mast dadurch nahezu seine gesamte Festigkeit verlor. Dass
der stark geschwachte Mast brechen wiirde, war somit nur eine Frage der Zeit.

Der zwanzig Meter lange Holzmast bildet ein typisches Merkmal des historischen
Segelschiffs ‘Amicitia’. Wie konnte es, obwohl man den Mast standig im Blick hatte, zu
einem jahrelangen Verrottungsprozess kommen, ohne dass irgendjemand das Ausmal
des Problems bemerkte? Die Untersuchung hat ergeben, dass an der Aufgabe, den Mast
in einem sicheren Zustand zu halten, auf dem Papier zwar viele Parteien beteiligt waren,
jedoch keine dieser Parteien den Ernst der Situation erkannt hat. Dadurch herrschte an
Bord des betroffenen Schiffs lber langere Zeit hinweg ein unkontrolliertes Sicherheits-
risiko.

Mangelndes Fachwissen bei Schiffsfiihrer und technischem Personal

Dass es in einem Holzmast zu Holzfaule kommen kann, ist allgemein bekannt. Sofern das
Problem rechtzeitig erkannt und addquat behoben wird, ist die Sicherheit des Masts
durch eine solche Schadigung nicht zwangsléufig geféhrdet. Es ist daher wichtig, den
Mast in regelmaBigen Abstdnden auf mégliche Schadstellen zu kontrollieren. Um den
Erhaltungszustand des Masts richtig einschatzen und um beurteilen zu kdnnen, welche
Art von Fachkréaften fir eine Instandsetzung bendtigt werden, sind Fachkenntnisse
erforderlich.
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Fir den fraglichen Mast existierte kein Instandhaltungsplan, und der Mast wurde auch
nicht regelmaBig untersucht. Auf diese Weise blieben Verdnderungen und Schadstellen
unerkannt. Da der Schiffsfihrer nicht Gber den nétigen Sachverstand verflgte, verlie3 er
sich auf das Fachwissen des von ihm eingeschalteten technischen Personals, dem jedoch
ebenfalls die nétigen fachlichen Kenntnisse auf dem Gebiet von Holzmasten fehlten.

Méngel bei der Zertifizierung

Der Schiffsfiihrer, der auch Eigentiimer des fraglichen Schiffs ist, verlieB sich nicht nur auf
die Fachkenntnisse des von ihm eingeschalteten Wartungspersonals. Auch die im Jahr
2012 ausgestellte Prifbescheinigung fir den Mast, auf der eine Giltigkeitsdauer bis 2018
vermerkt war, brachte den Schiffsfiihrer zu der Uberzeugung, dass dieses sicherheits-
kritische Bauteil seines Schiffs allen Anforderungen entsprach.

Die private Priifstelle hatte den Mast tatséchlich mehr als vier Jahre vor dem Bruch
untersucht und anschlieBend das betreffende Zeugnis erteilt. Obwohl ein solches Zeugnis
laut Gesetz hochstens zweieinhalb Jahre giltig sein kann, gab die Prifstelle auf dem
Zeugnis zu Unrecht eine Giltigkeit von sechs Jahren an. Dadurch entstand der Eindruck,
dass der Mast zum Zeitpunkt des Ungllicks noch liber ein giiltiges Zeugnis verfiigte,
wahrend dieses in Wirklichkeit 1angst abgelaufen war.

Der Untersuchungsrat stellt fest, dass bei der Prifung und Zertifizierung der Segel-
ausristung von historischen Binnenschiffen in der aktuellen Situation wichtige Sicherheits-
risiken Ubersehen werden kénnen. Mehr noch, die erteilten Zeugnisse flhren zu einer
Situation der Scheinsicherheit, weil diese Dokumente suggerieren, dass sie die Sicherheit
von Masten fiir einen Zeitraum garantieren, der viel langer ist als die Zeitspanne, in der
diese versagen konnen.

Auch bei dem Ubergreifenden Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe wurden derartige
Mangel festgestellt. Mit der Ausstellung einer solchen Bescheinigung erklért die Prifstelle,
dass das Schiff alle dafiir geltenden Anforderungen erfillt. Da sich die Anforderungen
am aktuellen Stand der Technik orientieren, gilt die Regel, dass fiir alte Schiffe Uber-
gangsbestimmungen angewendet werden kdnnen, sofern dies keine offenkundige Gefahr
darstellt. Die Prifstelle hatte auf dem Zeugnis der ‘Amicitia’ sémtliche 329 mdglichen
Ubergangsbestimmungen zur Anwendung gebracht. Durch die pauschale Anwendung
all dieser Bestimmungen, ohne sich ein Urteil darliber zu machen, ob eine solche
Befreiung liberhaupt anwendbar ist oder eine offenkundige Gefahr darstellt, hat die
Prifstelle gegen die EU-Richtlinie verstoBen und entgegen dem darin enthaltenen
Sicherheitsgedanken gehandelt. Die Prifstellen stitzen sich bei dieser Arbeitsweise auf
eine inoffiziell erfolgte Anweisung der ILT. Der Untersuchungsrat ist jedoch der
Auffassung, dass die Prifstellen auch selbst Uber ausreichende Kenntnisse der
EU-Richtlinie verfligen sollten und so erkennen kénnen mussten, dass eine derartige
Anweisung im Widerspruch zu diesen Richtlinien steht.

Die Prifstelle untersucht namlich fir den Staat der Niederlande, ob ein Schiff alle
gesetzlichen (sicherheitstechnischen) Anforderungen erfiillt. Sie ist fir diese Aufgabe
von der niederlandischen Akkreditierungsstelle akkreditiert worden. Die Befugnisse der
Prifstelle sind mit einem hohen Mal3 an Verantwortung verbunden, der man nicht ohne
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eine korrekte Anwendung der Rechtsvorschriften gerecht werden kann. Bei der Unter-
suchung sind diesbeziglich eine Reihe von Mangeln zutage getreten, die dariber hinaus
weder auf die Prifung des fraglichen Schiffs noch auf Prifungen durch die betreffende
Prufstelle beschrankt sind.

Mangelhafte Uberwachung durch die ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’

Die Prifstellen sind von dem Staat mit ihren Aufgaben ausgestattet worden: Die nieder-
landische Aufsichtsbehorde fiir die Umwelt des Menschen und Verkehr (ILT, Inspectie
Leefomgeving en Transport) hat private Prifstellen mit der Untersuchung und
Zertifizierung von Schiffen beauftragt. Der Minister fir Infrastruktur und Umwelt trédgt im
Rahmen dieses Systems die Endverantwortung. Um dieser Verantwortung in vollem
Umfang gerecht werden zu kdnnen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die
Aufsichtsbehdrde im Namen des Ministers Uber die Qualitét der von den Prifstellen
durchgefiihrten Untersuchungen informiert ist. Die Untersuchung hat ergeben, dass die
ILT in Bezug auf die Prifung von Segelfahrgastschiffen nicht tber diese Informationen
verfligt. Die Art und Weise, in der Segelfahrgastschiffe geprift werden, wird von der ILT
faktisch nicht tiberwacht, und bei den Uberwachungstatigkeiten, die direkt an Bord der
Schiffe von der ILT ausgefiihrt werden, erfolgt keine Kontrolle von wesentlichen Bauteilen
wie Masten.

Betrachtung

Die 'Amicitia’ ist eines der dreihundert Segelfahrgastschiffe in der sogenannten braunen
Flotte, einer Kategorie von historischen Schiffen. Schiffe der braunen Flotte gelten als
niederlandisches Kulturerbe. Die oft gewerblich betriebenen Schiffe Gben eine groBe
Anziehungskraft auf Touristen aus und sind Uberdies eine beliebte Wahl fir Schulreisen
und Firmenausflige. Die Tatsache, dass drei Touristen einem Mastbruch zum Opfer
fallen, der wie aus heiterem Himmel kommt, wirft viele Fragen Uber die Sicherheit von
Fahrgésten auf vergleichbaren Schiffen und tiber die Uberwachung dieses Sektors auf.

Wenngleich die priméare Verantwortung fir die Sicherheit der Fahrgaste an Bord von
Schiffen der braunen Flotte bei den Schiffseignern liegt, féllt es in die Verantwortlichkeit
der ILT und der Prifstellen zu untersuchen, ob die Schiffseigner ihrer Verantwortung
entsprechend handeln, indem sie dafiir sorgen, dass ihre Schiffe und ihre Aktivitaten die
gesetzlichen Bestimmungen erfillen. Es hat sich herausgestellt, dass die ILT ihrer
Verantwortlichkeit in der Praxis keine Taten folgen |&sst.

Mit den Befunden aus dieser Untersuchung stellt der Untersuchungsrat fest, dass ein
funktionierendes System fiir die Uberwachung der braunen Flotte in keiner Weise
gegeben ist. Schon in friheren Berichten hat sich der Rat kritisch zu der Art und Weise
geauBert, in der die ILT ihre Uberwachungsaufgabe in der Praxis ausfiihrt. Dass in dem
vorliegenden Bericht 8hnliche Probleme aufgedeckt werden, bereitet dem Unter-
suchungsrat Sorge und flihrt zu der Frage, welche Ursachen diesem wiederholten
Auftreten von Problemen bei der Uberwachung zugrunde liegen.
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In der Vergangenheit wurden die Prifung und Zertifizierung von Binnenschiffen von der
ILT selbst ausgefiihrt, wobei die Einhaltung von Vorschriften im Mittelpunkt stand.
Heutzutage fihrt die ILT ihre Aufgabe als Systemaufsichtsbehdrde aus. Das bedeutet,
dass die Behdérde anhand von Audits untersucht, inwiefern ein Unternehmen seine
Systeme nachweislich in (Arbeits-)Abldufen beherrscht. Dabei hat sich die ILT fir das
Prinzip der risikogesteuerte Aufsicht entschieden, was bedeutet, dass die Mittel dort
eingesetzt werden, wo die offentlichen Interessen am gréBten sind.

In Bezug auf die braune Flotte stellt der Rat fest, dass sich die ILT innerhalb dieses
Systems ihren Uberwachungsaufgaben entzieht. Dadurch ist die ILT, wo es um die braune
Flotte geht, nicht Uber die Arbeitsweise der Prifstellen informiert, wahrend dieser
Bereich jedoch formal von ihr Uberwacht wird. Nicht nur, dass diese sogenannte
sekundare Beaufsichtigung der von den Prifstellen geleisteten Arbeit durch die ILT nicht
stattfindet; es fehlt auBerdem an einer Kommunikationsstruktur zwischen der ILT und der
Akkreditierungsstelle, welche die Prifstellen kontrolliert. Durch die schlechte Informa-
tionslage, in der sich die ILT demzufolge befindet, weil3 man in der Behdrde nicht, was
sich in diesem Sektor abspielt und welchen Risiken die Sicherheit dort ausgesetzt ist.
Dadurch ist die Aufsichtsbehorde nicht in der Lage, eine fundierte Risikoeinschatzung
vorzunehmen. Die risikogesteuerte Aufsicht bedeutet in der Praxis, dass die ILT die
Arbeitsweise der Prifstellen, die fir die ILT Schiffe der braunen Flotte untersuchen, nicht
Uberwacht.

Die Rolle als Systemaufsichtsbehorde erfordert von der ILT ein hohes MaBB an Sach-
verstand, ist doch Fachwissen fir eine ordnungsgeméBe Beaufsichtigung das tragende
Element. Wie auch in friheren Berichten festgestellt wurde, fand zugleich mit der
Entscheidung flr eine Systemaufsicht ein Abbau des Beaufsichtigungspersonals statt,
wodurch bei der Aufsichtsbehorde auch Fachkenntnisse verloren gegangen sind. Der Rat
stellt fest, dass Kenntnisse Uber diesen Sektor bei der Aufsichtsbehorde nicht vorhanden
sind, wodurch diese Behdrde auch nicht in der Lage ist, die braune Flotte zu tGberwachen.

Die privaten Prifstellen haben von der ILT zahlreiche Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Ubernommen. Die Schlussfolgerungen des Berichts fiihren zu der Frage, ob diese Stellen
dieser Verantwortung zum jetzigen Zeitpunkt gewachsen sind; denn es gibt strukturelle
Defizite in der ordnungsgemaéBen Anwendung der Rechtsvorschriften bei diesen Schiffen.
Die von den Prifstellen erteilten Zeugnisse sorgen durch die Angabe einer zu langen
Giiltigkeitsdauer und den zu groBziigigen Umgang mit Ubergangsbestimmungen fiir
eine Situation der Scheinsicherheit.

Die Distanz zwischen den Behdrden und dem Sektor der braunen Flotte bringt auch eine
gréBere Verantwortung des betreffenden Sektors mit sich, was bedeutet, dass Eigen-
initiativen zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus erforderlich sind. Nach dem Urteil
des Untersuchungsrats ist die diesbezligliche innere Motivation in der Branche nicht
allgemein gegeben. Allerdings sorgte eine Verdffentlichung der BSU' Gber das Ungliick
und die Rolle, die Holzfdule dabei spielte, in Teilen der Branche fiir eine vorlibergehend

1 Bundesstelle fir Seeunfalluntersuchung - www.bsu-bund.de

AE It

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-

legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E
Technische

Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



gesteigerte Aufmerksamkeit. Die Schiffseigentimer fragten sich, wie es um ihre Masten
bestellt war, und ein Teil der Eigentimer hat seine Masten vorbeugend kontrollieren
lassen. Die Masthersteller haben angegeben, dass sie mit einer gréBeren Zahl von
Mastpriifungen beauftragt wurden.

Wenngleich die voribergehend erhéhte Aufmerksamkeit in Bezug auf Holzmasten zu
mehr Sicherheit beitrégt, stellt der Untersuchungsrat fest, dass die Ursachen, die bei
diesem Schiff zum Mastbruch gefiihrt haben, nicht notwendig auf den Mast beschrankt
bleiben, sondern auch andere sicherheitskritische Komponenten dieser Schiffe betreffen
kénnen. Die jahrelange Schadigung des fraglichen Masts ist Symptom eines breiteren
Problems in Teilen des Sektors. Der Rat stellt fest, dass es bei der Kommerzialisierung
der braunen Flotte nicht zu einer entsprechend starkeren Professionalisierung hinsichtlich
der Sicherheit gekommen ist. Dadurch ist zum Beispiel die Instandhaltung von Masten
von den Schiffseignern und von technischem Personal abhéngig, an deren Ausbildung
keine Anforderungen gestellt werden und die nicht gleichermaBen sachkundig sind. Die
fachliche Kompetenz ist nicht gewahrleistet. Das Ungliick an Bord der ‘Amicitia’ zeigt,
dass die Konsequenzen weitreichend sein kénnen. Von einem gewerblichen Sektor, in
dem jedes Jahr viele Tausend Fahrgaste beférdert werden, erwartet der Untersuchungsrat
ein Mindestniveau an Fachwissen in Bezug auf sicherheitskritische Komponenten, damit
die Sicherheit der Fahrgaste gewahrleistet ist.

Die Ergebnisse der Untersuchung veranlassen zu der Feststellung, dass ein Teil der
braunen Flotte zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachweislich sicher ist und dass die Schutz-
maBnahmen aus Priifung, Zertifizierung und Uberwachung nicht oder nicht ausreichend
funktionieren. Im Anschluss an das Ungliick haben eine Reihe von Schiffseignern ihre
Masten von Mastherstellern oder Priifern vorbeugend untersuchen lassen. Die Fahrgéste
kénnen sich danach erkundigen, wenn sie die Absicht haben, eine Segelreise mit der
braunen Flotte zu buchen. Damit Ubernehmen die Fahrgaste im Rahmen ihrer eigenen
Moglichkeiten Verantwortung fir ihre Sicherheit.

Empfehlungen

Um die Sicherheit der Fahrgaste zu garantieren, missen Schritte unternommen werden.
Der Untersuchungsrat macht daher die folgenden Empfehlungen:

An den Branchenverband BBZ:

1. Sorgen Sie fiir einen professionellen Standard, der dem Umfang des gewerblichen
Betriebs in der braunen Flotte angemessen ist. Zu diesem Zweck sind mindestens die
folgenden MaBnahmen durchzufihren:

a. Entwicklung einer Plattform fir den Austausch von Fachwissen Uber historische
Schiffe und die Instandhaltung bestimmter Bauteile. Daran sollten Schiffsfihrer,
Masthersteller, Kontrolleure, Schiffseigner, Prifstellen und andere relevante
Parteien wie Reiseburos teilnehmen.

b. Formulierung von Branchennormen, die auf dieser Wissensplattform aufbauen
und mit denen die Schiffseigner auf praktische Weise bei der Instandhaltung
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sicherheitskritischer Komponenten ihres Schiffs unterstiitzt werden, sowie von
MaBnahmen, mit denen die Beachtung dieser Normen sichergestellt wird. Die
Branchennormen mussen Bestimmungen fir die Erkennung von Anzeichen fir
Holzfaule und Vorgaben fir ein sachgerechtes Prifverfahren enthalten.

c. Entwicklung eines praktisch anwendbaren mehrjahrigen Instandhaltungsplans fiir
Schiffe auf der Grundlage dieser Branchennormen, in denen mindestens die
sicherheitskritischen Komponenten des Schiffs berlicksichtigt werden.

An die akkreditierten Priifstellen:

2. Nehmen Sie lhre Verantwortung in Bezug auf die ordnungsgemafBe Anwendung der
Rechtsvorschriften wahr. Dabei ist insbesondere auf die Festlegung der korrekten
Priffrist und die Anwendung der Ausnahmebestimmungen zu achten. Zu diesem
Zweck sind mindestens die folgenden MaBBnahmen durchzufihren:

a. Nachprifung von Holzmasten, deren Kontrolle mehr als 2,5 Jahre zurlickliegt,
wobei die Priifung so bald wie verniinftigerweise moglich zu erfolgen hat.

b. Kurzfristige Uberprifung samtlicher Gemeinschaftszeugnisse fiir Segelfahrgast-
schiffe hinsichtlich der korrekten Anwendung der Ubergangsbestimmungen.

An die Aufsichtsbehérde fir die Umwelt des Menschen und Verkehr:

3. Denken Sie Uber die Art und Weise der sekundéren Beaufsichtigung nach und
verdeutlichen Sie die Risikoeinschédtzung in Bezug die braune Flotte.

An den Minister fir Infrastruktur und Umwelt und den Minister flr Wirtschaft:
4. Sorgen Sie fur eine feste Abstimmung zwischen der Akkreditierungsstelle und der

Aufsichtsbehdrde fur die Umwelt des Menschen und Verkehr und beraten Sie sich
gemeinsam Uber die Rollenverteilung.

mr. T.H.J. Joustra mr. C.A.J.F. Verheij
Vorsitzender des Geschéftsflihrender Sekretar
Untersuchungsrat fir Sicherheit
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Anerkannte Stellen

Diese Stellen, wie Klassifikationsgesellschaften und Prifstellen, fihren Prifungen auf dem
Gebiet der technischen Anforderungen eines Binnenschiffs durch und stellen fir den
Minister Zeugnisse aus. Die Stellen mussen eine Reihe von Anforderungen erfiillen, wozu
auch die Anwendung eines géngigen Qualitatssicherungssystems zahlt. Die Anforderungen
sind aufgenommen in einer Norm, dessen Erfiillung von der Akkreditierungsstelle geprift
wird. Diese Stellen werden des weiteren von der Aufsichtsbehérde ILT kontrolliert (siehe
Klassifikationsgesellschaft).

Arbeitszeitenbuch

Ein amtliches internationales Personaldokument fur die Registrierung der Fahrtzeiten fir
Besatzungsmitglieder, die in der gewerblichen Binnenschifffahrt tatig sind (Artikel 5.11
der niederldndischen Binnenschifffahrtsverordnung).

Auftuchen
Nach dem Bergen eines Segels wird dieses bis zum erneuten Gebrauch aufgetucht
(zusammengelegt) und beschlagen (festgemacht).

Beaufort

Die Beaufort-Skala dient fur die Angabe der Windgeschwindigkeit. Diese Tabelle wurde
im Jahr 1805 von Francis Beaufort aufgestellt. Eine Windstérke Beaufort 6 bedeutet eine
durchschnittliche Windgeschwindigkeit zwischen 39 und 49 Stundenkilometern.

Beizen

Beizen bezeichnet die Anbringung einer transparenten oder deckenden Schicht, mit der
Fasern, wie zum Beispiel Holzfasern, vor dem Einfluss von Wind und Wetter geschitzt
und die Oberflache verschénert werden soll. Im Gegensatz zu Firnis und Lack, im Volks-
mund oft Farbe genannt, dringt Beize teilweise in das Holz ein. Fir die AuBenanwendung
geeignete Beizen besitzen meistens eine feuchtigkeitsausgleichende Wirkung und bieten
oft Schutz vor UV-Strahlung.

Bestehendes Segelfahrgastschiff

Ein Segelfahrgastschiff, dessen Bau am 1. Januar 2001 vollendet oder dessen Kiel zu
diesem Datum gelegt worden ist oder dessen Bau sich in einem vergleichbaren Stadium
befindet oder dessen Bauvertrag zu diesem Datum geschlossen und mit dessen Bau
innerhalb eines Jahres danach begonnen worden ist (Artikel 2 Buchstabe cc des
niederldndischen Beschlusses Uber Binnenschiffe, aufgehoben zum 30.06.2009).

Betriebsform
Die Zahl der Betriebsstunden eines Binnenschiffs pro 24 Stunden (Artikel 5.2 der nieder-
landischen Binnenschifffahrtsverordnung).
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Binnenschiff

Ein Wasserfahrzeug, das fir den Betrieb auf niederléndischen oder ausléndischen
Binnengewassern bestimmt ist oder ein schwimmendes Gerat (Artikel 1 des nieder-
landischen Binnenschifffahrtsgesetzes).

Braune Flotte

Ein Bereich der gewerblichen Gastschifffahrt mit alten, historischen oder traditionellen
Segelschiffen oder Motorschiffen. Diese Schiffe haben friher Fracht transportiert,
beférdern heute jedoch groBBe oder kleine Gruppen von Fahrgasten.

Diffusionsoffener Bootslack

Bei einem diffusionsoffenen Jachtlack, Systemanstrichstoff oder Kombinationslack
handelt es sich um einen sogenannten Einkomponentenlack, der Grund- und Deckanstrich
in einem ist. Ein solches System besitzt mehrere besondere Eigenschaften, von denen
die feuchtigkeitsausgleichende Wirkung die wichtigste ist.

Durchfeuchtung
Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Mast, ohne dass dieses
wieder austreten kann. Dabei kann an Wasser gedacht werden, das in einen Windriss
gelangt, jedoch nicht mehr aus dem Riss austreten kann, weil dieser zu tief ist oder
abgedeckt wird.

Fahrgastschiff

Ein zur Beférderung von mehr als 12 Fahrgasten gebautes und eingerichtetes Tages-
ausflugs- oder Kabinenschiff (Artikel 1.01 unter Ziffer 18 in Anhang Il der Richtlinie
2006/87/EG).

Fahrzeitenbuch

Das Fahrzeitenbuch ist ein Dokument, das auf einem Binnenschiff verbindlich vorgeschrieben
ist. Im Fahrzeitenbuch werden die Fahr- und Ruhezeiten, die Zahl der Besatzungsmitglieder
und deren Funktion vermerkt.

Fock

Die Fock ist auf schratgetakelten Schiffen das Segel, das vor dem Mast gehisst wird. Die
Fock wird am Vorstag befestigt, mit dem unteren Ende an der Spitze des Bootes (dem
Bug) fixiert und mit dem oberen Ende an dem Mast entlang hochgezogen. Die Fock hat
eine kleinere Flache als das GroBsegel.

Gaffel

Eine Gaffel ist ein Rundholz, an dem das GroBsegel befestigt ist. Die Gaffel wird vor
allem auf klassischen Schiffen verwendet; auf den modernen Jachten ist eine Gaffel-
takelung nur selten anzutreffen. Das Oberliek des GroBsegels ist an oder in der Gaffel
angebracht. An der Oberseite der Gaffel befindet sich die Sprut an der das Piekfall
befestigt wird. An der Mastseite befindet sich die Klau, an denen das Klaufall festgemacht
wird. Klaufall und Piekfall werden zusammen benutzt, um das Segel zu hissen.
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Gaffelklau
Die Gaffelklau ist ein halbrund ausgebildetes Ende, mit dem die Gaffel am Mast gehalten
wird.

Gaffelposition
Die Gaffelposition bezeichnet die Stelle, an der die Gaffelklau bei gehisstem Segel
gegen den Mast drickt.

Gemeinschaftszeugnis fiir Binnenschiffe

Das von der zustdndigen Behorde fir ein Binnenschiff erteilte Attest, mit dem die
Einhaltung der technischen Vorschriften der Richtlinie 2006/87/EG dokumentiert wird
(Artikel 1.01 sowie Ziffer 105 in Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG).

GroBsegel

Das GroBsegel ist ein Segel, das auf einem Segelschiff gefiihrt wird. Urspriinglich war
das GroBsegel das groBte Segel, das gefihrt wurde. Bei modernen Jachten ist dies nicht
mehr immer der Fall. So sind die Genua, der Ballon und der Spinnaker Vorsegel, deren
Flache groBer ist als die des GroBsegels. Dennoch wird nach wie vor das Segel, das an
dem groBten Mast befestigt ist, als GroBsegel bezeichnet.

Gut

Mit dem Gut werden alle Stagen und Leinen des Masts bezeichnet. Das Gut wird in
stehendes und laufendes Gut unterteilt; das stehende Gut besteht aus Stagen, das
laufende Gut umfasst alle Fallen und das sonstige Tauwerk.

Hafenmiindung

Auf beiden Seiten einer Hafeneinfahrt werden oft Hafenmolen gebaut, wenn ein Fluss fir
die Schifffahrt genutzt wird, um die Einfahrt vor Wellengang zu schiitzen und zugleich
die Versandung auf ein MindestmalB3 zu beschrénken. Die Position zwischen diesen
Hafenmolen wird umgangssprachlich als Hafenmiindung bezeichnet.

Kabinenschiff
Ein Fahrgastschiff mit Kabinen fiir die Ubernachtung von Fahrgésten (Artikel 1.01 unter
Ziffer 21 in Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG)

Kapitan
Der Kommandant eines Binnenschiffs (Artikel 1 Absatz 1 des niederlandischen Binnen-
schifffahrtsgesetzes).

Klassifikationsgesellschaft

Eine Klassifikationsgesellschaft ist ein Unternehmen, das im Namen staatlicher Behérden
Schiffe untersucht und dafiir Zeugnisse erteilt. Eine Klassifikationsgesellschaft muss nach
den Kriterien und Verfahren des Anhangs VII der Richtlinie 2006/87/EG anerkannt sein
(Artikel 1.01 unter Ziffer 97 in Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG).
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Kriechol

Kriechdl ist ein spezielles Schmierdl mit niedriger Viskositat und geringer Oberflachen-
spannung, das deshalb mit Hilfe der Kapillarwirkung leicht in sehr enge Bereiche ‘kriecht’.
Nach dieser Eigenschaft ist das Ol benannt worden.

Leindl

Leindl wird aus den Samen des Olleins gewonnen. Leindl bildet einen wichtigen Bestand-
teil in Linoleum und war in Europa eines der zuerst flir eine weitere Verarbeitung
verwendeten Ole. Es wird fiir verschiedene Anstrichstoffe verwendet, zu denen seit jeher
auch Olfarbe zahlt. Dariiber hinaus eignet sich das Ol fiir Firnisanstriche. Zudem
verwendet man Leindl, um unbehandeltes Holz sowie Fischernetze zu schitzen.

Mast

Ein Schiffsmast, oder kurz Mast, ist ein (groBBer) Pfosten, der senkrecht auf einem Schiff
steht und urspriinglich den Zweck hatte, die Segel zu tragen. Auf Motorschiffen gibt es
keine Segel mehr, allerdings ist meistens noch ein Mast vorhanden. Dieser dient dazu,
um Positionslichter in ausreichender Hohe lber dem Deck zu platzieren und Antennen
anzubringen; auf Frachtschiffen ist er manchmal auch Teil der Be- und Entladeanlagen.

Mastmanschette
Die Mastmanschette ist ein Blech, das in Hohe der Gaffelposition am Mast befestigt ist,
um den Mast beim Segeln vor Abrieb durch das Schamfilen der Gaffelklau zu schitzen.

Matrose

Ein Matrose ist eine Person, die alle allgemeinen und anfallenden Tatigkeiten an Bord
eines Schiffs ausfihrt, welche erforderlich sind, um dieses in sauberem und fahrbereitem
Zustand zu halten. Dies umfasst unter anderem die Wartung und Pflege des Schiffs und
die Aufgabe des Rudergangers und Ausgucks. Im Falle von Segelschiffen umfassen die
Tatigkeiten auch die Bedienung der Segel.

Mehrjahriger Instandhaltungsplan

Ein mehrjahriger Instandhaltungsplan ist ein langfristiger Plan fiir die Durchfiihrung
notwendiger Instandhaltungsarbeiten. Der haufigste Grund, einen mehrjahrigen Instand-
haltungsplan zu verlangen, ist Ubersicht (iber die durchzufiilhrenden Téatigkeiten zu
erhalten. Ein Instandhaltungsplan ist ein wesentliches Element, wenn ein Eigentliimer
oder Nutzer zum Erhalt seiner Objekte strategische Plane aufstellen will; es geht also um
ein Instandhaltungskonzept. Auf der Grundlage dieses Konzepts werden notwendige
MaBnahmen entwickelt. Fir diese Massnahmen ist eine grindliche, umfassend unter-
mauerte und verstandliche Planung der Wartungstatigkeiten und der daraus sich
ergebenden Ausgaben erforderlich.

Nadelholz

Nadelholz ist Holz, das von Nadelbdumen stammt. Es wird auch als Weichholz bezeichnet.
Einige Nadelholzarten sind sehr langlebig. In den Niederlanden wird aus Larchen
vergleichweise langlebiges Holz hergestellt. Nadelholz wird unter anderem fiir Zaune, als
Konstruktionsholz fiir den Innen- und AuBBenbereich sowie fiir Schiffsriimpfe und Schiffs-
masten verwendet.
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Priifstelle
Eine fur die Durchfihrung von Untersuchungen benannte Stelle (Artikel 3.24 der nieder-
léandischen Binnenschifffahrtsverordnung).

Sachkundiger

Eine auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung Gber ausreichende Kenntnisse
auf dem zu priifenden Gebiet verfligende Person, die mit den einschlagigen Vorschriften
und allgemein anerkannten Regeln der Technik (zum Beispiel ENNormen, sachbezogene
Regelwerke, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Européaischen Union) so weit
vertraut ist, dass sie die Funktionssicherheit der jeweiligen Anlagen beziehungsweise
Einrichtungen beurteilen kann (Artikel 1.01 unter Ziffer 107 in Anhang Il der Richtlinie
2006/87/EG).

Sachverstandiger

Eine sachkundige Person (siehe oben), die von der zusténdigen Behorde oder von einer
autorisierten Institution anerkannt worden ist (Artikel 1.01 unter Ziffer 106 in Anhang I
der Richtlinie 2006/87/EG).

Schiffsattest

Ein Schiffsdokument, das von dem Minister auf Antrag erteilt wurde, wenn eine Unter-
suchung ergeben hat, dass das Schiff den Anforderungen des niederlandischen Binnen-
schifffahrtsgesetzes entspricht. Ein Schiffsattest ist einem Gemeinschaftszeugnis fur
Binnenschiffe gemaB der Richtlinie 2006/87/EG gleichgestellt (Artikel 3.7 des nieder-
léandischen Beschlusses Uber Binnenschiffe).

Schiffseigentiimer

Eigentum ist das Recht eines Rechtssubjekts, liber eine Sache (Grundstlick, Gegenstand,
Geldsumme und so weiter) nach eigenem Ermessen zu verfliigen und andere von dieser
Verfligung auszuschlieBen. Das Eigentum einer natirlichen Person wird als Privateigentum
bezeichnet, das Eigentum einer Gemeinschaft als Gemeinschafts- oder Kollektiveigentum
und das Eigentum eines Staates als 6ffentliches oder Staatseigentum. Der Inhaber des
Eigentumsrechts an einer Sache wird als Eigentimer bezeichnet.

Schiffsfiihrer

Der Kapitdn eines Binnenschiffs, der fiir die Fahrtauglichkeit des Schiffs und fiir die
Sicherheit, die Gesundheit und das Wohl der Besatzung und lbrigen Schiffspassagiere
verantwortlich ist.

Schiffswerft

Eine Schiffswerft ist ein Ort, an dem Schiffe oder andere schwimmende Objekte gebaut
oder instand gesetzt werden. Meistens bildet die Trockendockanlage das Herz einer
Schiffswerft. GroBere Werften verfliigen tGber mehrere Trockendocks. Allerdings gibt es,
vor allem in anderen Landern, auch Schiffsreparaturbetriebe, die nicht liber ein eigenes
Trockendock verfiigen. Sie sind auf die Reparatur von Schiffen spezialisiert, die im Wasser
liegen, und/oder nutzen eine Trockendockanlage, die oft in (halb-)staatlichem Besitz ist.
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Segelfahrgastschiff
Ein Fahrgastschiff, das dafiir gebaut und eingerichtet ist, auch durch Segel fortbewegt zu
werden (Artikel 1.01 unter Ziffer 19 in Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG).

Takelage

Takelage ist der Oberbegriff fir alle Segel, das stehende (feste) und laufende (bewegliche)
Gut, die Leinen und die Rundhdlzer (einschlieBlich Mast), die bendtigt werden, um das
Schiff fortzubewegen und ankern zu lassen. Auch die an Bord vorhandenen Hebevor-
richtungen, mit denen Ladung und Beiboote an und von Bord gebracht werden, zahlen
zur Takelage.

Ubergangsbestimmung

Wenn Schiffe vor der Einfihrung der heutigen EU- Richtlinie gebaut wurden, konnten die
technischen Anforderungen dieser EU-Richtlinie logischerweise keine Berlicksichtigung
finden, denn als diese Schiffe gebaut wurden, existierte die Richtlinie noch nicht. Daher
ist in der EU-Richtlinie fiir Schiffe dieser Art ein System von Ubergangsbestimmungen
vorgesehen. GemaB dem System der Ubergangsbestimmungen braucht das Schiff nicht
samtliche Vorschriften in Anhang Il der Richtlinie zu erfillen, wenn dadurch keine offen-
kundige Gefahr entsteht.

Untersuchungskommission
Eine von den Niederlanden eingesetzte Untersuchungskommission besteht aus einem
Vorsitzenden und aus Sachverstandigen, darunter:

* ein Beamter der fur die Schifffahrt zustandigen Verwaltung

e ein Sachverstandiger fur Schiffbau und Schiffsmaschinenbau der Binnenschifffahrt
* ein Sachverstandiger fiir Nautik mit Binnenschifferpatent

(Artikel 2.01 sowie Ziffer 18 in Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG)

Verwundener Mast
Ein Schiffsmast, der bei Gebrauch lberlastet ist, wobei das Topp gegeniiber dem
Mastful3 verdreht ist. Oft bilden sich dabei horizontale Risse im Mast.

Windriss

Holz, das trocknet, schrumpft. Da der Umfang eines Masts an der AuBenseite gréBer ist
als in seinem Innern, schrumpft das Holz im duB3eren Bereich starker als in der Mitte. Ein
Holzbalken schrumpft dabei vor allem in der Breite (radial), also quer zu den Jahresringen
(Schrumpfung circa 0,15 Prozent fiir jedes Prozent, um das der Feuchtigkeitsgehalt sinkt).
In Langsrichtung (axial) ist die Schrumpfung viel geringer (circa 0,01 Prozent fiir jedes
Prozent, um das der Feuchtigkeitsgehalt abnimmt). Die Schrumpfung des massiven
Holzes fihrt zur Bildung sogenannter Windrisse, die entlang der Holzmaserung verlaufen.
Bei Nadelholz, wie es fir den Bau der Amicitia verwendet wurde, handelt es sich oft um
parallel verlaufende Risse, die am duBeren Umfang in Langsrichtung des Holzes sichtbar
sind.
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11 Anlass

Am 21. August 2016 war das Segelfahrgastschiff Amicitia mit zwolf deutschen Fahrgasten
von Texel nach Harlingen unterwegs. Bei der Einfahrt in den Hafen von Harlingen brach
der vordere Mast und fiel die mehr als sechs Meter lange Spitze mit dem GroBsegel und
der Gaffel auf das Vordeck. Drei Passagiere, die sich auf dem Vordeck aufhielten, wurden
von den herabstlrzenden Teilen tddlich getroffen.

Der Untersuchungsrat fur Sicherheit begab sich sofort zum Ort des Geschehens und
leitete eine Untersuchung ein. Die Ergebnisse werden in diesem Bericht besprochen.

1.2 Griinde fiir die Untersuchung durch den Untersuchungsrat fiir
Sicherheit

Bei Unféllen mit schwerwiegenden Folgen besteht ein &ffentliches Interesse an einer
unabhangigen Untersuchung zu den Ursachen des Unglicks und der Lehren, die sich
daraus ziehen lassen.

Der Untersuchungsrat hélt es fur gravierend, dass der Mast eines Fahrgastschiffs
unvermittelt brechen kann. Obwohl ein Mastbruch kein Unikum ist, sind in diesem Fall
die Folgen des Mastbruchs sehr ernst. Der Unfall zeigt, dass Passagiere auf solchen
Schiffen in eine Situation geraten kénnen, in der sie einem Risiko ausgesetzt sind,
wahrend sie darauf selbst kaum oder gar keinen Einfluss haben. Gerade in diesen
Situationen halt es der Untersuchungsrat fir wichtig, die direkten und die tiefer liegenden
Ursachen des Ungliicks zu ermitteln und so zur Verbesserung der Sicherheit beizutragen.
Fragen von Schuld oder Haftung bleiben bei der Untersuchung auf3er Betracht.

1.3  Untersuchte Fragen

Diese Untersuchung richtet sich auf die folgenden Fragen:

1. Wie war es mdglich, dass es zu dem Unfall an Bord der Amicitia kam?
2. Welche strukturellen Faktoren, die verbessert werden kénnen, liegen diesem
Unfall zugrunde?
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1.4 Feld der Untersuchung

Zur Beantwortung der ersten Frage richtet sich die Untersuchung speziell auf das Schiff
Amicitia. Um die zweite Untersuchungsfrage beantworten zu kénnen, wird das Feld auf
Segelfahrgastschiffe der sogenannten ‘braunen Flotte’? auf den Binnengewassern® aus-
gedehnt, die mit einem oder mehreren Holzmasten ausgerustet sind. Die Amicitia ist ein
Schiff aus dieser Kategorie. Die Untersuchung der tieferen Ursachen richtet sich ins-
besondere auf die Art und Weise der Instandhaltung und der Priifung von Holzmasten
sowie auf die Uberwachung und Zertifizierung von Segelfahrgastschiffen.

Der seegehende Zweig* der braunen Flotte ist nicht Gegenstand der Untersuchung. Fir
seegehende Fahrgastschiffe gelten andere Vorschriften, weshalb sich diese nicht gut mit
Schiffen der braunen Flotte auf den Binnengewassern vergleichen lassen. Da die direkte
Ursache des Unfalls ein Mastbruch ist, beschrankt sich die Untersuchung zudem auf
Fahrgastschiffe mit Takelage. SchlieBlich bleiben in der Untersuchung die Rettungs-
maBnahmen fiir die verletzten Passagiere auBer Betracht. Arztliche Hilfe war nach dem
Unfall rasch vor Ort, kam fir die Opfer jedoch zu spat.

1.5 Methode der Untersuchung

Um Lehren aus diesem Ungliick ziehen zu kdnnen, und zur Verhitung weiterer Unfélle, ist
es wichtig, aus der Perspektive der betroffenen Personen zu erklaren, wie diese gehandelt
haben und welche Faktoren zur Entstehung des Unfalls beigetragen haben. Die
Untersuchung richtet sich nicht nur auf die direkt betroffenen Personen (den Schiffsfiihrer
und Eigentimer, den Matrosen und die Fahrgéaste). Auch die Rolle jener Personen, die
Einfluss darauf haben, wie Schiffseigner agieren und wie diese ihre Tatigkeiten ausfihren,
wird einer Betrachtung unterzogen. Es geht unter anderem um Wartungspersonal, die
Prifstelle und die Aufsichtsbehorde. Alle Beteiligten gemeinsam tragen Verantwortung
fir den sicheren Betrieb eines Segelfahrgastschiffs. Wie haben die beteiligten Parteien
vor dem Unfall gehandelt, und welche Erklarungen lassen sich dafir finden? Und was
kann man daraus lernen?

Der Untersuchungsrat folgt in seiner Untersuchung einem Systemansatz, wobei die
Annahme gilt, dass zwischen den oben erwahnten Individuen, Unternehmen und den
technischen Systemen, mit denen gearbeitet wird, eine Wechselwirkung existiert. Jede
dieser Parteien verfolgt eigene Ziele, besitzt exklusive Informationen beziglich des
Unfallrisikos und verfligt Uber eigene Handlungsmdoglichkeiten. Auch wenn auf diesen
drei Ebenen Unterschiede in den Aufgaben der Parteien bestehen, sollte jede von ihnen
darum bemiht sein, ein sicheres Schiff zu gewahrleisten.®

2 Der Begriff ‘Braune Flotte’ bezieht sich auf die gewerbliche Gastschifffahrt (Charterschifffahrt) mit traditionellen
Segelschiffen und Motorschiffen in den Niederlanden.

3 EinschlieBlich |Jsselmeer, Wattenmeer und Delta-Gewassern.

4 Siehe Anhang D 'Rechtlicher Rahmen’ fiir eine Definition des Begriffs ‘See’.

5 Die Untersuchungsmethode wird in Anhang A weiter beschrieben.
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1.6 Einteilung des Berichts T

und Betrachtung
Im Anschluss an eine faktische Beschreibung des Unfalls in Kapitel 2 werden in den
weiteren Kapiteln die Instandhaltung von Holzmasten (Kapitel 3) sowie die Zertifizierung
und Uberwachung (Kapitel 4) in den Mittelpunkt geriickt. Sowohl in Kapitel 3 als auch in
Kapitel 4 sind spezifische Kriterien aufgefiihrt, anhand derer die Beurteilung erfolgt. Der
Bericht schlieBt mit Schlussfolgerungen zum Hergang des Ungliicks und der tieferen
Ursachen, die dabei eine Rolle gespielt haben, sowie mit Empfehlungen zur kiinftigen

Verhiitung derartiger Unfélle. .
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2 HERGANG UND
HINTERGRUNDINFORMATIONEN

In diesem Kapitel werden der Hergang des Ungliicks (Abschnitt 2.3) und dessen Ursache
(Abschnitt 2.4) beschrieben. Zum einwandfreien Verstandnis des Hergangs folgen
zundchst Hintergrundinformationen tber das betroffene Schiff (Abschnitt 2.1) und tber
die Branche, in der das Schiff eingesetzt wurde (Abschnitt 2.2). In Abschnitt 2.5 wird die
Ursache in einem breiteren Zusammenhang betrachtet.

21 Das untersuchte Schiff

Die Amicitia ist ein Segelschiff mit einer Lange von 24 Metern. Das Schiff wurde 1889 als
Frachtschiff gebaut und ist seit 1981 vollstdndig als Fahrgastschiff eingerichtet. Auf
Tagestorns kénnen 22 Passagiere mitfahren. Fir langere Reisen sind Unterkinfte fir
14 Passagiere vorhanden. Auf der letzten Reise vor der Unfallfahrt bestand die Besatzung
der Amicitia aus einem Schiffsfiihrer und einem Matrosen.

_. N
2 2

Abbildung 1: Die Amicitia. Quelle: Schiffsfihrer Amicitia
Der Schiffsfihrer ist auch Eigentimer der Amicitia, die im Jahr 2000 von ihm erworben

wurde. In seiner Eigenschaft als Eigentimer ist er auch fir die schiffstechnische
Verwaltung verantwortlich. Zur schiffstechnischen Verwaltung gehdren unter anderem
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Inhalt

die Planung von Instandhaltungsarbeiten, die Beantragung technischer Prifungen, der Zusammenfassung
Erhalt von Zeugnissen und andere schiffstechnische Angelegenheiten. L0 G

Neben der Amicitia gehort dem Schiffsfiihrer ein vergleichbares zweites Segelschiff.
Fahrten konnen direkt bei dem Schiffsfihrer gebucht werden. Darlber hinaus werden Begriffs-

. . . . .. bestimmungen
manchmal Buchungen von Reiseblros, insbesondere fiir auslandische Gruppen,

angenommen.

ENI-Nummer

Schiffstyp

Baujahr

Werft

Lange

Breite

Tiefgang
Wasserverdrangung/Tonnengehalt
Material von Rumpf und Aufbauten
Takelung

Anzahl Masten

Material der Masten

Segelflache

Uberwasserhdhe bei stehendem Mast

Masthohe tUber Deck

02203888

Klipper

1889

Ombret (Belgien)

24,40 m

5,26 m

0,95 m

65,240 m3 und min 55,444 m3
Eisen und Stahl

Gaffelkutter, verzinkte Stagen
2

Holz

270 gm

22m

20 m

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Antrieb Segel, 1 Schraube
Maschine DAF D575
Anhang A
Maximale Antriebsleistung 77 kW Rechenschafts-
legung
Leistung des Hilfsaggregats 6,4 kVA
Tabelle 1: Schiffsdaten der Amicitia. Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf
2.2 Die braune Flotte
Anhang C
Die Amicitia ist Teil der sogenannten ‘braunen Flotte’. Dies ist die Sammelbezeichnung Bewertungs-

. o e - . grundlagen
fur alte, traditionelle Segel- und Motorfahrgastschiffe in den Niederlanden, zu denen

auch die gewerbliche Gastschifffahrt (Charterschifffahrt) gehért. Die Segel dieser Schiffe

waren urspriinglich braun; daher riihrt der Name der braunen Flotte. Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Die braune Flotte ist aus Leidenschaft fir die Traditionsschiffe entstanden. Nachdem die
ehemaligen Frachtschiffe von neuen, gréBeren und schnelleren Motorschiffen verdréngt

geworden waren, wurden viele der Traditionsschiffe abgewrackt, zum Wohnschiff Jnhang E
umgebaut oder in der Hoffnung auf neue Aufgaben aufgelegt. Untersuchung

Anhang F
_24 - Ergebnisse der

h = ‘ ‘ Umfrage in d
ge in der
[ 3 | E braunen Flotte



Mit der Zeit nahm sich eine wachsende Schar von Anhangern dieser Schiffe an, die
anfangs das Ziel verfolgten, diese authentischen Fahrzeuge zu restaurieren und zu
erhalten. Um die damit verbundenen Kosten zu decken, wurden die Schiffe gelegentlich
flr Fahrten mit Passagieren eingesetzt. Dies erwies sich als erfolgreich.

Die ehemaligen Frachtschiffe wurden anschlieBend umgebaut, um ihre Eignung fir
Reisen mit Fahrgasten zu verbessern. Zunachst blieben diese Umbauten ganz den Ideen
des (damaligen) Schiffseigners tberlassen. Im Laufe der Zeit hat man sich darauf verlegt,
die Traditionsschiffe méglichst komfortabel einzurichten. Die Schiffseigner konnten sich
anhand der gesammelten Erfahrungen weiter auf die Durchfiihrung von Segelpartien mit
Fahrgasten spezialisieren. Aus dem urspriinglichen Hobbysegler ist damit ein Reeder mit
einem oder mehreren Fahrgastschiffen geworden, die auf geregelte Weise gewerblich
betrieben werden. Die gewerbliche Nutzung hat auch neue Unternehmer angelockt, die
zuvor keinen Bezug zur braunen Flotte hatten.

Die niederlandische Segelcharterflotte besteht derzeit aus Uber dreihundert® Segel-
schiffen fiir die Binnenschifffahrt; Hauptreviere sind das |Jsselmeer, das Wattenmeer und
die Delta-Gewasser. Darlber hinaus gibt es ungefahr siebzig Segelschiffe unter nieder-
léandischer Flagge fir die Fahrt auf See und gut sechzig klassische Motorfahrgastschiffe.
Die Zahl der kommerziell betriebenen historischen Arbeitsschiffe ist in keinem anderen
Land so groB3 wie in den Niederlanden.

Die Schiffe der braunen Flotte gelten als niederlandisches Kulturerbe. Sie bringen es pro
Jahr auf Gber 1,2 Millionen Gasttage’ und einen geschatzten Umsatz von rund
63 Millionen Euro. Die braune Flotte beférdert hauptséchlich Touristen und wird auch fir
Klassenreisen und Betriebsausfliige gebucht.

Auf Tagesausfligen koénnen pro Schiff durchschnittlich 50 Fahrgaste mitreisen, auf
mehrtégigen Fahrten durchschnittlich 22 Personen. Die Amicitia kann fir Tagestérns
22 Fahrgaste und fir mehrtagige Reisen 14 Fahrgaste aufnehmen.

Fahrgaste, die an diesen Fahrten teilnehmen, kénnen an Bord oft eine aktive Rolle
spielen. Unter dem wachsamen Auge von Schiffsfiihrer und Besatzung kann man bei der
Bedienung der Segel und bei verschiedenen anderen Aufgaben helfen.

2.3 Hergang

Am Sonntag, den 14. August 2016 gingen in Harlingen zwolf deutsche Fahrgéste an Bord
der Amicitia. Das Schiff war von ihnen Uber ein Reiseburo fiir eine Segelwoche auf dem
Wattenmeer gemietet worden. Die Gruppe bestand aus Familienmitgliedern und
Freunden. Die Besatzung des Schiffs bestand aus dem Schiffsfiihrer und einem Matrosen.

6 Den Zahlen liegt das ‘Kennisblad Kerncijfers Chartervaart 2014’ (Merkblatt mit Kernzahlen der Charterschifffahrt)
des niederléndischen Verbands fiir die gewerbliche Charterschifffahrt (BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart)
zugrunde.

7 Ein Gasttag bedeutet, dass ein Gast einen Tag auf einem Schiff verbringt. Wenn sich zum Beispiel 20 Géste eine
Woche lang auf einem Schiff aufhalten, ergeben sich daraus 140 Gasttage.
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Nach einer Einweisung der Fahrgaste durch die Besatzung begann die Amicitia ihre Reise
in das Wattenmeer.

In der darauf folgenden Segelwoche fuhr man auf dem Wattenmeer und wurden
verschiedene Aktivitaten unternommen. Man lief3 die Amicitia auf dem Watt trockenfallen,
um dort Wanderungen machen zu kdénnen, und es wurde geangelt. Es wurden auch
mehrere Inseln besucht, darunter Vlieland und Texel. Am Freitag, dem 19. August, kam
die Amicitia auf Texel an; es war geplant, dort am Samstagabend, dem 20. August,
auszulaufen und nach Harlingen zuriickzusegeln. Wegen des starken Windes (Beaufort 6
bis 7) beschloss der Schiffsfiihrer in Absprache mit dem Matrosen, nicht am Samstag-
abend, sondern am Sonntagmorgen frih abzufahren. Bei der Abfahrt am Sonntag, dem
21. August, hatte der Wind etwas abgenommen (Bft 5) und segelte die Amicitia auf der
Reise von Texel nach Harlingen auf raumem Kurs. In Harlingen sollte die Segelwoche zu
Ende gehen.

Abbildung 2: Die Amicitia beim Einlaufen in Harlingen, unmittelbar vor dem Ungliick. Quelle: Umstehende

Kurz vor der Einfahrt in den Hafen von Harlingen, gegen 13.45 Uhr, holte der Matrose mit
Unterstiitzung durch drei Fahrgaste auf dem Vorschiff die Fock nieder. Dieses Segel sollte
danach aufgetucht und beschlagen werden. Nachdem die Fock geborgen war, begab
sich der Matrose zur Mitte des Schiffes, um Zeisinge zum Festbinden der Fock zu holen.

Der Schiffsfihrer traf unterdessen Vorbereitungen fir eine Kurve mit der Amicitia, um in
die Hafenmiindung von Harlingen einzufahren und damit auch das GroBsegel bergen zu
kénnen. Bevor er die Kurve tatsachlich anfing, brach der Mast auf der Hohe der Gaffel-
position, ohne Vorwarnung etwa in Form von Knirsch- oder Knackgerduschen. Die
6,5 Meter lange Spitze stiirzte auf das Vordeck, zusammen mit dem GroBsegel, der
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Gaffel und dem laufenden und stehenden Gut.? Die drei Fahrgéste, die dort mit dem
Beschlagen der Fock beschaftigt waren, wurden durch die herabstiirzenden Teile todlich
verletzt.

Abbildung 3: Die Amicitia unmittelbar nach dem Mastbruch. Quelle: Umstehende

Der Schiffsfihrer der Amicitia hat den Unfall sofort Gber Funk dem Hafenmeister
gemeldet. Ein Rettungsboot, das sich in der Nahe aufhielt, hat sogleich einen Helfer an
Bord der Amicitia gebracht. Kurz darauf legte das Schiff an der Nieuwe Willemskade an.
Umstehende und kurz darauf die Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen, leisteten schnell
und adaquat Hilfe. Die Opfer konnten jedoch nicht mehr gerettet werden.

Abbildung 4: Hafen von Harlingen - Unglticksort.

8 Mit dem Gut sind alle Stagen und Leinen des Masts gemeint. Das Gut wird in stehendes und laufendes Gut
unterteilt; das stehende Gut besteht aus Stagen, mit denen der Mast stabilisiert wird. Das laufende Gut umfasst
alle Fallen und das restliche Tauwerk.
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Drei Fahrgaste, die sich auf dem Vordeck der Amicitia befanden, sind ums Leben
gekommen, nachdem die Mastspitze abbrach und zusammen mit anderen Teilen auf
das Vordeck stirzte.

2.4 Wetterdaten

Am Tag des Ungliicks wehte ein Sldwestwind der Stérke Beaufort 3 bis 6. Vor der
Hafenmindung von Harlingen herrschte so gut wie keine Stromung (Tabelle 2.2). An
jenem Tag traten von Zeit zu Zeit Regenschauer mit Béen auf. Auf Kamerabildern? kann
man jedoch sehen, dass zum Zeitpunkt des Ungliicks ruhiges Wetter herrschte. Aus den
sehr geringen Bewegungen von Segel und Wasseroberflache kann abgeleitet werden,
dass es zu jenem Zeitpunkt keine WindstéBe oder plotzliche Bewegungen des Schiffes
gab. AuBerdem lasst sich aus den Kamerabildern schlieBen, dass die herrschende
Windrichtung zum Zeitpunkt des Unfalls Nordwest war.

Datum 21. August 2016

Temperatur AuBenluft 19 Grad Celsius

Relative Luftfeuchtigkeit 89 %

Luftdruck 1013,7 hPa

Sicht Gute, uneingeschrankte Sicht (9 km)
Lichtverhéltnisse Tageslicht

Bewdlkung Stark bewdlkt

Wind (Richtung/Starke) Slidwest Beaufort 3 - 6

Strom (Richtung/Stéarke) Westnordwest 0,1 Knoten
Hochwasser Harlingen 12:46 Uhr

Tabelle 2: Tagesdaten der Wetterbedingungen. Quelle: KNMI, Messstation Leeuwarden

2.5 Wie es zum Mastbruch kam

Angesichts des ruhigen Wetters und den stabilen Kurs des Schiffes zum Zeitpunkt des
Versagens wirkten keine Gbermé&Big grofBen Kréfte auf den Mast. Der Untersuchungsrat
hat festgestellt, dass der Mastbruch durch eine deutlich verringerte Festigkeit des Masts
verursacht wurde, der von Holzfaule befallen war. Obwohl der Mast der Amicitia wegen
den Stand des Grossegels relativ zur herrschenden Windrichtung bei der Einfahrt des
Hafens relativ schwer belastet wurde, diirfte diese Belastung bei einem gesundem Mast'®
keinen Bruch verursacht haben.

9 Im Bereich des Hafenbiiros befand sich eine fest montierte Kamera, die auf den Hafen gerichtet war.
10 Ein gesunder Mast ist mit einer sicheren Uberkapazitdt dimensioniert, weshalb ein Mast temporéare Belastungs-
exzesse ertragen kann.
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Der Mast aus Douglasie,'" der 20 Meter lang war, ist auf einer Hohe von circa 13,5 Meter
gebrochen. Dies ist die Stelle, an der beim Segeln die Gaffelklau gegen den Mast driickt.
An dieser Stelle war ein Schutzblech aus Stahl (Abbildung 2.5 und 2.8) am Mast befestigt.
Dieses Blech wird als Mastmanschette bezeichnet. Der Mast wurde an dieser Stelle in
einem Bereich von etwa drei Viertel seines Umfangs von dieser Mastmanschette
abgedeckt. Eine Manschette soll den Mast vor Verschlei3 schitzen, der durch das

Scheuern der Gaffelklau am Mast entstehen kann. Die Bruchflache des Masts befand sich
hinter der Manschette.

Klipper ‘Amicitia’

-_'
I \ 7\ 7\ 7\ 7\ 7\

Abbildung 5: Segelriss der Amicitia. Zeichner: Joris Fiselier

Der Untersuchungsrat hat festgestellt, dass das Holz des Masts im Bereich der Bruchflache
zu 70 bis 75 Prozent von Holzfaule befallen war. Als der Mast brach, wurden die Holzfasern
nicht herausgezogen. Das bedeutet, dass die Festigkeit des Holzes in diesem Bereich
der Bruchflache unmittelbar vor dem Bruch sehr gering war.

Der festgestellte Befall ist unter sehr feuchten Bedingungen im Holz entstanden.
Feuchtigkeitsmessungen haben in dem Holz hinter der Mastmanschette Werte von mehr
als 35 Prozent Holzfeuchtigkeit ergeben, was auf sehr feuchtes Holz hindeutet.”” Der
Ubliche Feuchtigkeitsgrad betragt bei Holzmasten 16 bis 20 Prozent. Dieser Wert wurde
an anderen Stellen des gebrochenen Masts auch gemessen.

11 Siehe Anhang E: Technische Untersuchung des Holzmasts.
12 Siehe Anhang E: Technische Untersuchung des Holzmasts.
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Der hohe Feuchtigkeitsgehalt des Holzes hinter der Mastmanschette lasst sich nur durch Zusammenfassung
einen Wassereintritt hinter dieser Manschette erklaren. Bei diesem Prozess der Durch- Lot e
feuchtung dringt Wasser in den Mast ein und wird dort eingeschlossen. Die
Durchfeuchtung im schadhaften Mast der Amicitia ist durch Léngsrisse entstanden, auch
Windrisse genannt, die oberhalb der Metallmanschette anfingen. Diese Windrisse
verliefen bis hinter die Manschette, wodurch Wasser durch diese Risse in das Holz hinter
der Metallplatte gelangen konnte. Da die Risse hinter der Manschette endeten und nicht
auf der anderen Seite wieder unter der Platte zum Vorschein kamen, konnte es nicht aus
dem Windriss herauslaufen. Die hinter der Mastmanschette gelegenen Teile der
Windrisse konnten dadurch auch nicht auf nattirliche Weise trocknen.

1
Einleitung

Windriss 1 beginnt oberhalb
der Mastmanschette und
erstreckt sich bis unter die
Manschette.

Instand3haltung
Weil die Windrisse hinter von Masten
der Mastmanschette enden,
kann eingelaufenes (Regen)-
wasser nicht herauslaufen,
weswegen der Mast immer
weiter durchnasst, und
letztendlich Holzfaule

auftritt.

Windriss 2 beginnt oberhalb
der Mastmanschette und
erstreckt sich bis unter die
Manschette, wird jedoch
durch eine Reparaturstelle
unterbrochen.

Mastmanschette 5

Schluss-
folgerungen
Reparatur durch Einkleben
von Leisten in den Mast
(unter der Manschette)
ausgeflhrt.

Anhang A
Rechenschafts-
legung

Abbildung 8: Schematische Darstellung der Situation hinter der Mastmanschette. Zeichner: Joris Fiselier
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Inhalt

Zusammenfassung

Windriss und Feuchtigkeitsgehalt L0 G

Flr einen massiven Mast wird im Allgemeinen kein Holz verwendet, das schon véllig
trocken ist, wenn der Mast angefertigt wird. GroBe Rundhdlzer trocknen nur sehr
langsam. Unter guten Bedingungen ist mit einer Eintrocknung von wenigen Zenti- Begriffs-

. bestimmungen
metern im Jahr zu rechnen.

Der endgiltige Feuchtigkeitsgehalt in einem Mast hangt von der Feuchtigkeit der
Umgebung ab. Masten befinden sich im Prinzip immer im Freien. Der Feuchtigkeits-
gehalt des Holzes (Holzfeuchtigkeit) dirfte bei gutem Schutz durch ein Anstrich-
system schlieBlich zwischen 16 und 20 Prozent liegen.

2
. ) . Hergang und
Holz, das trocknet, schrumpft. Da der Umfang eines Masts an der AuBenseite gréBer Hintergrund-

ist als in seinem Innern, schrumpft das Holz im duBeren Bereich stérker als in der informationen
Mitte. Ein Holzbalken schrumpft dabei vor allem in der Breite (radial), also quer zu

den Jahresringen (Schrumpfung circa 0,15 Prozent fiir jedes Prozent, um das der Instandshaltung
Feuchtigkeitsgehalt sinkt). In Langsrichtung (axial) ist die Schrumpfung viel geringer von Masten
(circa 0,01 Prozent firr jedes Prozent, um das der Feuchtigkeitsgehalt abnimmt).

4
Die Schrumpfung des massiven Holzes fiihrt zur Bildung sogenannter Windrisse, die Priifung,

. . . o Zertifizierung und
entlang der Holzmaserung verlaufen. Bei Nadelholz, wie es fiir den Mast der Amicitia Uberwachung
verwendet wurde, handelt es sich oft um parallel verlaufende Risse, die am duBeren
Umfang in Langsrichtung des Holzes sichtbar sind. 5

Schluss-
. . . . . . folgerungen
Windrisse in Holzmasten sind ein normales Phanomen, und sofern das Wasser

austreten kann, verursachen sie keine Schaden. Weil ein Mast lackiert ist und
dadurch kaum Wasser durch Verdunstung austreten kann, sind Windrisse ganz im .

Gegenteil wichtig, damit Feuchtigkeit, die dennoch in den Mast eingedrungen ist, Empfehlungen
die Méglichkeit hat, auch wieder zu verdunsten. Wenn die Windrisse jedoch sehr tief
reichen oder verschlossen werden, kann das Wasser nicht aus einem solchen Riss

herauslaufen. Dadurch kann es zu einer Durchfeuchtung kommen. T
Rechenschafts-
legung
Entlang der gesamten Lénge des Masts verliefen mehrere Windrisse. Meistenteils hatte il B
in diesen Bereichen jedoch kein Wassereintritt stattgefunden, wodurch die eindringende Reakt;"e"ne“ auf
Feuchtigkeit nur zu einer sehr begrenzten Schédigung des Masts fihrte, und zwar Berichtsentwurf

lediglich in einer schmalen Zone auf beiden Seiten der Windrisse.
Anhang C
Der Unterschied zwischen dem Befall des Holzes hinter der Mastmanschette (Faule) und Bewegfungs'
.y . . . .. . . .. grundiagen
den Ubrigen Teilen des Masts (feuchtes Holz, aber keine Faule) ist darauf zurtickzufihren,
dass das hinter der Mastmanschette befindliche Holz nicht an der Luft trocknen konnte,

die Ubrigen Bereiche des Masts hingegen wohl. Dadurch war das Holz hinter dem Blech Anhang D
fast andauernd einem hohen Feuchtigkeitsgehalt ausgesetzt, die restlichen Teile des Rej::::izes

Masts dagegen nur wéhrend verhéltnisméaBig kurzer Zeitraume nach Niederschlagen.

Die starke Faule, wie sie im Bereich der Bruchfliche angetroffen wurde, ist aller T‘::::?s?::e
Wahrscheinlichkeit nach Uber einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren entstanden. Untersuchung

Anhang F
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Die Feuchtigkeit muss bereits vorher vorhanden gewesen sein, da eindringende
Feuchtigkeit nicht sofort zu einer Faule fihrt. Anhand von Feuchtigkeitsmessungen und
auf der Praxis beruhenden Einschdtzungen von Sachverstéandigen wird angenommen,
dass die Feuchtigkeit schon seit mindestens vier Jahren vor dem Mastbruch vorhanden
war. Ein Holzbefall in der festgestellten Art fihrt dazu, dass die Festigkeit des Holzes
verringert wird. Dieser Festigkeitsverlust verlauft oft zeitlich linear.

’ ' ?

Mitte 2012: Mitte 2014 21. August 2016:
Beginn der Beginn der Mast bricht
Durchfeuchtung inneren Faulnis

Abbildung 9: Zeitleiste des Faulnisprozesses am Mast.

Da das Holz geschadigt war, war der Mast im Bereich hinter der Mastmanschette stark
geschwacht. Diese Schwachung war so gro3, dass schon die normalen Belastungen beim
Segeln ausreichten, um zum Versagen des Masts zu fihren. Aus diesem Grund fand keine
weitere Untersuchung der Krafte statt, die zum Zeitpunkt des Ungliicks auf den Mast
gewirkt und dazu gefiihrt haben, dass dieser gebrochen ist.

e Der Mast ist gebrochen, weil das Holz durch Faule geschwacht war. Die Bruch-
stelle des Masts war zu 70 bis 75 Prozent geschadigt.

e Vor dem Mastbruch ist es zu einem mindestens vier Jahre dauernden Wasser-
eintritt gekommen, wobei wahrend der letzten beiden Jahre Holzfdule vorhanden
war.

2.6 Holzfaule in einem gréBeren Zusammenhang

Der Untersuchungsrat hat das Phdnomen der Holzfdule in Massivholz-Pfahlmasten der
braunen Flotte untersucht.” Anhand der gewonnen Informationen stellt der
Untersuchungsrat fest, dass 60 Prozent der Schiffsfihrer, deren Schiffe mit Pfahlmasten
aus Holz ausgeristet sind, schon einmal mit Holzfdule in einem oder mehreren
Massivholz-Pfahlmasten zu tun hatten.

Aus Gesprachen mit Mastherstellern geht hervor, dass der Unfall auf der Amicitia dazu
geflihrt hat, dass die Masthersteller deutlich &fter gebeten wurden, Holzmasten zu
prifen. Bei durchschnittlich 30 Prozent dieser Masten lautet der Befund, dass sie wegen
Befalls durch Holzfaule fir eine weitere Verwendung nicht mehr geeignet sind.

Die vorstehenden Ausfiihrungen zeigen, dass das Problem, das zu dem Unfall auf der
Amicitia fUhrte, kein Einzelfall ist. Ernste Holzfaule tritt in den Holzmasten von Segel-

13 Siehe Anhang F fir eine ausfihrliche Beschreibung dieser Teiluntersuchung.
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schiffen der braunen Flotte 6fter auf. Zum einen stellt sich daher die Frage, wie es um die Zusammenfassung
Instandhaltung von Holzmasten in der braunen Flotte bestellt ist. Zum anderen lautet die TC N ETIET
Frage, wie Holzmasten gepriift und zertifiziert werden.

Ernste Holzfaule tritt in den Holzmasten von Segelschiffen der braunen Flotte &fter
auf.
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Im vorangegangenen Kapitel wurde festgestellt, dass der Mast der Amicitia als Folge
von Holzfaule versagte und dass dem Mastbruch ein laut Experten mindestens vier Jahre
wahrender Prozess der Durchfeuchtung und anschlieBender Faulnis voranging. Dies flihrt
zu der Frage, wer in diesem Zeitraum Uber den Mast im Bilde war und wie dieser instand
gehalten wurde. In diesem Kapitel wird auf die Instandhaltung von Holzmasten ein-
gegangen. Behandelt werden nacheinander die Instandhaltung der Masten auf der
Amicitia (3.1), die Bewertungsgrundlage in Bezug auf den Umgang mit Massivholzmasten
(3.2) und die Instandhaltung von Masten in der braunen Flotte (3.3).

3.1 Instandhaltung der Masten auf der Amicitia

Rekonstruktion der Instandhaltungsarbeiten

Die Amicitia verfligte zum Zeitpunkt des Ungllicks tber zwei Holzmasten. Wahrend des
mindestens vier Jahre dauernden Prozesses der Durchfeuchtung und Faulnis wurden an
den Masten der Amicitia einmal Instandhaltungsarbeiten ausgefiihrt. Die Pflege dieser
Masten, wie etwa die Anbringung einer neuen Schutzschicht, wurde von dem jetzigen
Eigentimer wahrend der, aus anderen Griinden, vorgeschriebenen Werftinspektion
ausgeflhrt." In Abbildung 3.1 wird dies auf der Zeitleiste dargestellt.

<2 - i
’ ’
1 1
Mitte 2012: Mitte 2014: Februar-April: 21. August 2016:
Beginn der Beginn der slechte Stellen Mast bricht
Durchfeuchtung inneren Faulnis  ausgebessert
und Mast neu
gestrichen

Abbildung 10: Zeitleiste des Faulnisprozesses und Instandhaltungsarbeiten am Mast.

Aus der Untersuchung hat sich ergeben, dass der Mast von dem jetzigen Schiffseigner
zwischenzeitlich keinen regelmaBigen Kontrollen unterzogen wurde. Es wurde auch kein
Instandhaltungsplan aufgestellt.

Im Februar 2015 wurde die Amicitia zur Schiffswerft gebracht, um den Rumpfboden
reparieren zu lassen. Wahrend des Werftaufenthalts, der bis April dauerte, wurden auch
mehrere andere Arbeiten am Schiff ausgefiihrt. Um das Schiff in die Wartungshalle der
Werft bringen zu kénnen, mussten auBerdem die Masten des Schiffs herausgenommen
werden. Der Eigentliimer nutzte diese Gelegenheit, die Masten vorbeugend behandeln
zu lassen.

14 Firdie Erteilung eines Gemeinschaftszeugnisses fiir Binnenschiffe (CBB) ist eine Wanddickenmessung erforderlich,
fur die das Schiff trockengesetzt werden muss.
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Fur die vorbeugende Behandlung der Masten schaltete der Eigentiimer einen Wartungs-
mitarbeiter ein. Dieser erhielt den Auftrag, die Masten zu schleifen und danach zu
lackieren. Aus Eigeninitiative nahm er den Beschlag vom Mast, damit die Konservierung
auch unter dieser Manschette angebracht werden konnte. Beim |6sen der Schrauben mit
einem Akkubohrer wurden keine Besonderheiten aufgemerkt.

Der Wartungsmitarbeiter stand auf der Gehaltsliste des Eigentimers und fihrte auf
dessen beiden Schiffen schon lénger verschiedenerlei Hand- und Spanndienste wie
Anstrich- und kleine Reparaturarbeiten aus. Der Wartungsmitarbeiter hatte zwar Fahrten
auf Segelschiffen mit Holzmasten gemacht, besal3 aber keine Fachkenntnisse bezliglich
der Instandhaltung von Holzmasten.

Beim Entfernen der Mastmanschette und dem Abschleifen des Masts stellte er fest, dass
dieser zwei morsche Stellen aufwies. Eine Stelle befand sich drei Meter Uber dem
MastfuB3, eine weitere hinter der abgenommenen Mastmanschette.

Dort, wo sich die Mastmanschette befand, hatte man sechs Leisten in den Mast ein-
geklebt. Diese Leisten waren bei einer friiheren Reparatur angebracht worden. Die
Klebstoffverbindung der Leisten hatte sich teilweise geldst.

Der Wartungsmitarbeiter teilte dem Eigentiimer per E-Mail mit, dass sich im Mast zwei
morsche Stellen befanden, die Aufmerksamkeit bedirften. Daraufhin schaltete der
Eigentimer einen befreundeten Zimmermann ein, um die beiden Stellen zu begutachten
und zu reparieren. Der Eigentlimer nahm die gemeldeten morschen Bereiche nicht selbst
in Augenschein.

Der Zimmermann behandelte die erste Stelle, am Mastful3, indem er schadhaftes Holz an
den Randern des Windrisses abfraste und anschlieBend eine Holzleiste in den Windriss
einsetzte. Die zweite Stelle, hinter der Mastmanschette, behandelte er, indem er lose
sitzende Leisten entfernte und neue Leisten einklebte. Nach seiner Einschatzung befand
sich das Holz hinter den ausgetauschten Leisten in gutem Zustand.

Der pensionierte Zimmermann, der sein Fachwissen hauptsachlich durch jahrelange
Erfahrung auf Baustellen gesammelt hatte, besal3 keine Erfahrung mit der Instandsetzung
von Holzmasten. Allerdings hatte er wahrend der zurlickliegenden sechs Jahre mehrere
Holzreparaturen im Innenbereich von Schiffen ausgefiihrt, wie etwa Reparaturen an
Tlren und an Tur- oder Fensterrahmen. Er hatte zuvor keinen Mast instandgesetzt.

Nachdem der Zimmermann die Instandsetzungsarbeiten ausgefiihrt hatte, wurde der
Mast von dem Wartungsmitarbeiter dreimal und von einem Assistenten zweimal lackiert;
anschlieBend wurde die Manschette wieder am Mast montiert. Die an dem Mast
ausgeflihrten Arbeiten wurden von dem Schiffsfiihrer nicht kontrolliert. Er verliel3 sich auf
die Sachkenntnis des Wartungsmitarbeiters und des Zimmermanns.
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Abbildung 11: Reparaturstellen am Mast der Amicitia. Quelle: Untersuchungsrat fiir Sicherheit

Analyse der Instandsetzungsarbeiten

Die bei der Untersuchung hinter der Mastmanschette angetroffenen Leisten lassen auf
mehrere Reparaturen in diesem Bereich schlieBen.” Der Untersuchungsrat hat nicht
feststellen konnen, zu welchen Zeitpunkten Mastreparaturen in der Zeit vor 2015
ausgefiihrt wurden. Uber eventuell durchgefiihrte Instandsetzungsarbeiten seit dem
Erwerb des Schiffs im Jahr 2000 wurde nicht Buch gefiihrt. Auch tber Reparaturen vor
jener Zeit ist nichts bekannt.

Die Art der Reparaturen hinter der Platte lasst darauf schlieBen, dass der Mast nicht
immer mit einer Manschette versehen war. Die Analyse der Reparaturen hat ergeben,
dass diese Arbeiten stattfanden, nachdem die Gaffel mechanischen Verschleil3 an dem
Mast verursacht hatte. Diese VerschleiBstelle ist danach mit eingeklebten Fillleisten aus
Holz ausgeglichen worden. Danach wurde auf der instandgesetzten Verschleil3stelle eine
Mastmanschette aus Metall befestigt, um einem weiteren Verschlei3 des Masts vor-
zubeugen. Durch diese Reparatur wurde ein bereit vorhandener Windriss unterbrochen,
zum Teil mit Holz verschlossen und von der Stahlmanschette von der AuBenluft
abgeschirmt. Die Reparatur und das Anbringen der Mastmanschette hatte offenbar den
Zweck, den Mast vor Verschlei3 zu schitzen, hatte allerdings letztendlich eine wichtige
Rolle gespielt beim Entstehen des Mastbruches.

15 Siehe Anhang E: Technische Untersuchung von Holzmasten.
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Abbildung 13: Querschnitt im Mastbereich hinter der Mastmanschette mit Reparaturleisten. Quelle: Unter- Anhang D
. . Rechtliches
suchungsrat fiir Sicherheit Umfeld

Der Schiffseigentimer hat erklart, dass die Mastmanschette schon beim Kauf des Schiffs

im Jahr 2000 vorhanden war. Die Mastmanschette wurde in der Zeit zwischen dem Kauf T‘:L‘Eii“s%fe
und den Instandsetzungsarbeiten im Jahr 2015 kein einziges Mal vom Mast abgenommen. Untersuchung
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Dem Schiffseigentimer war in diesem Zeitraum nicht bewusst, dass sich oberhalb der
Mastmanschette Windrisse befanden.

An der Innenflache der Mastmanschette sind ausgehéartete Reste von Fugenmassen und
Klebstoff festgestellt worden. Dies lasst erkennen, dass die Stahlmanschette zundchst
auf dem soeben reparierten Holz und ohne eine dazwischen aufgetragene Lackschicht
angebracht wurde. Durch die Windrisse, die sich von einem Punkt oberhalb der Mast-
manschette bis in den Bereich hinter der Mastmanschette erstreckten, konnte
Feuchtigkeit, die in diesen Windrissen eindrang, nicht mehr austreten. Ein Teil des
Wassers wurde daraufhin von den unlackierten Leisten hinter der Manschette aufgesogen.
Bis zur Demontage der Stahlmanschette Anfang 2015 konnte im Mast daher durchaus ein
Feuchtigkeitsstau im Kern des Mastes und in dem Bereich der Reparaturen hinter der
Mastmanschette auftreten.

Abbildung 14: Innenflache der Mastmanschette mit ausgehérteten Klebstoffresten. Quelle: Untersuchungsrat
fir Sicherheit

Da die Lackschicht fehlt, hatte das Holz bis zu jenem Zeitpunkt noch begrenzt die
Moglichkeit, an der Reparaturstelle einen Teil der Feuchtigkeit abzugeben. Durch die
Beseitigung der schadhaften Holzbereiche, das Einkleben neuer Leisten und die
Beschichtung der Holzflache hinter der Manschette wahrend der Instandsetzungsarbeiten
im Jahr 2015 wurde die Moglichkeit, Feuchtigkeit abzugeben, noch weiter beschrankt.
Der Prozess der Holzfaule, der bereits begonnen hatte, wurde dadurch beschleunigt.

Hinzu kommt, dass die drei Leisten, die Anfang 2015 neu eingesetzt wurden, hochst-
wahrscheinlich auf Holz, das im Kern schon befallen war, angebracht worden sind. Das
Schadensbild des Holzmaterials an der Bruchstelle ist so ernst, dass schon Anfang 2015
eine Schadigung im Kernbereich des Holzes vorgelegen haben muss. Dies deckt sich
zum einen mit der fir diesen Grad der Schadigung erforderlichen Dauer; zum anderen
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deckt es sich mit der Tatsache, dass schweres Nadelholz oft vom Kern her verfault und
angegriffen wird. Einer der Windrisse hinter der Mastmanschette war so breit und tief,
dass er bis zum Kern des Holzmasts reichte. Der Faulnisprozess und die weitere
Schadigung des Holzmasts fanden dort ihren Ursprung.

Der Untersuchungsrat hélt es fir sehr wahrscheinlich, dass die Holzfaule bei der Instand-
setzung und Verklebung der zusétzlichen Leisten Anfang 2015 hatte erkannt werden
kénnen.

Abbildung 15: Reparaturleisten und dahinter befindlicher Schadbereich. Quelle: Polizei

Vor allem das Vorhandensein von sechs Reparaturleisten hinter der Mastmanschette in
Kombination mit der Notwendigkeit von Instandsetzungsarbeiten lasst erkennen, dass
hinter der Mastmanschette ein anderer Zersetzungsprozess als in den lbrigen Bereichen
des Masts ablief.

Die Schadigung hatte bei der Reparatur durch Einstechen eines Schraubenziehers oder
Vorstechers in das Holz hinter den entfernten Leisten festgestellt werden kdnnen, oder
durch einer naheren Untersuchung des Windrisses hinder der Mastmanschette.

Die bei der Instandsetzung beteiligten Personen haben keine naheren Untersuchung in
diesem Bereich des Masts veranlasst. Das Holz hinter den ausgetauschten Leisten sah
augenscheinlich aus, als ob es in gutem Zustand verkehrte. Sie kamen daher in der
Auffassung, sie hatten das kranke Holz ersetzt. Deswegen wurde keiner der an der
Instandsetzung beteiligten Personen der Ernst des Problems im tiefer liegendem Holz
hinter der Mastmanschette bewusst.
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Die Verletzlichkeit des Holzes im Bereich hinter der Mastmanschette in Kombination mit
dem Windriss, der bis hinter die Mastmanschette reichte, war bei ihnen nicht als
Risikofaktor bekannt. Auch die Risiken beim VerschlieBen der Windrisse waren
niemandem von ihnen bekannt. Die Hinzuziehung externer Fachleute, etwa eines
Mastherstellers oder einer Prifstelle, ist von dem Schiffsfihrer nicht in Erwdgung
gezogen worden und auch nicht vorgeschrieben. Allerdings hatte der Schiffseigentiimer
jeden wesentlichen Schaden am Schiff bei der Prifstelle melden missen. Kriterien fir
was ein ‘wesentlicher Schaden’ ist, sind aber nicht spezifiziert, sodass nicht eindeutig
festgestellt werden kann, ob die ausgefiihrte Reparatur zu einer zwischenzeitlichen
Prifung hatte fihren missen.

Nachdem der Mast wieder eingesetzt worden war, fanden daran keine weiteren Kontrollen
statt. Allerdings haben sich seither rings um die Mastmanschette sichtbare dunkle Zonen
auf der Holzoberflache gebildet. Als die Manschette nach dem Mastbruch abgenommen
wurde, um den Mast zu untersuchen, zeigte sich, dass sich diese dunklen Zonen im Holz
hinter der Manschette fortsetzten. Der Untersuchungsrat halt es fir sehr wahrscheinlich,
dass ein Teil dieser dunklen Zonen schon mehr als ein Jahr vor dem Ungliick vorhanden
und damit lange Zeit vor dem Unglick sichtbar war. Die dunklen Zonen in Kombination
mit dem vorhandenen Windriss tGber der Mastmanschette bildeten zusammen ein starkes
Indiz fir Holzfdule im Mast.

Abbildung 16: Dunkle Stellen im Holz hinter der Mastmanschette. Quelle: niederldndische Polizei

Der Untersuchungsrat kommt zu dem Schluss, dass aufgrund fehlender Fachkenntnisse
von holzernen Masten seitens des Schiffsfiihrers und seines Wartungspersonals das
tatsachliche Problem hinter der Mastmanschette und das damit verbundene Sicher-
heitsrisiko nicht erkannt wurde.
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* Es fand keine regelméfBige Kontrolle der Masten auf der Amicitia statt.

* Es existierte kein mehrjéhiger Instandhaltungsplan fir die Amicitia. Es fand keine
planméaBige vorbeugende Mastinstandhaltung statt.

* Obwohl der Mast wahrend der Werftarbeiten im Jahr 2015 Anzeichen einer
fortgeschrittenen Holzfaule aufwies, wurden diese nicht richtig erkannt.

* Weder der Schiffsfiihrer noch die Personen, die an der Instandsetzung des Mast
beteiligt waren, verfligten Uber ausreichende Fachkenntnisse auf dem Gebiet
von Holzmasten, wodurch der Zersetzungsprozess nicht erkannt wurde.

3.2 Bewertungsgrundlage: Umgang mit Massivholzmasten

Der Mast mit der dazugehodrigen Segelausriistung ist die primare Antriebsquelle des
Schiffs. Durch ihn werden die Krafte des Windes auf das Schiff Gbertragen. Dies fihrt zu
einer Vorwartsbewegung, wobei jedoch auch erhebliche Kréafte auf den Mast einwirken.
Wegen dieser hohen Krafte sind Massivholzmasten auf Schiffen dieser Art von groBem
Umfang und Gewicht. Versagt ein Mast, so féllt damit die primare Antriebsquelle weg;
wenn der Mast bricht, kdnnen die Personen auf dem Schiff von den herabstiirzenden
Teilen schwer oder todlich verletzt werden.

Art und Weise der Instandhaltung eines Massivholzmasts

Ein Massivholzmast, der meistens aus Nadelholz gefertigt ist, ist theoretisch sehr
langlebig. Die durchschnittliche Lebensdauer betragt siebzig bis neunzig Jahre, doch
man weil3 auch von noch &lteren Masten. Die Lebensdauer von Masten aus massivem
Holz steht oder féllt mit der ordnungsgeméfBen Instandhaltung. Holz ist ein Naturprodukt
und reagiert empfindlich auf eine anhaltende Einwirkung von Wasser. Wird das Holz
Wasser ausgesetzt, so kann es dadurch angegriffen werden und verliert es auf die Dauer
seine Festigkeit.

Holzmasten auf Schiffen sind per definitionem dem Wasser ausgesetzt, wie zum Beispiel
Regen und tberkommendes Spritzwasser. Um zu verhindern, dass tibermé&fBig viel Wasser
in den Holzmast eindringen und diesen schadigen kann, ist eine Konservierung wichtig.
Dafir kénnen diffusionsoffene Bootslacke oder Beizen sowie Fett verwendet werden.
Wie bei jeder beschichteten Oberflache, die den Elementen ausgesetzt ist, muss darauf
geachtet werden, dass die Schutzschicht regelmaBig kontrolliert und, falls diese
angegriffen ist, ausgebessert wird.

Holz ist nicht nur an der AuBenseite dem Wasser ausgesetzt; auch im Holz selbst ist
Wasser enthalten, das sich im Verlauf eines natirlichen Trocknungsvorgangs einen Weg
nach auBen sucht. Dieser Trocknungsvorgang kann mehrere Jahre dauern. Eine
Schutzschicht auf dem Mast hat die unvermeidliche Folge, dass auch der natirliche
Trocknungsprozess des Holzes beeinflusst wird. Fir Feuchtigkeit, die sich im Mast
angesammelt hat, wird es durch die Lackschicht schwerer, wieder auszutreten.

AE It o

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-

legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E

Technische
Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



Zugleich gilt, dass auch bei guter Konservierung nicht vollig verhindert werden kann,
dass Wasser in den Mast eindringt. Dafiir gibt es zwei Hauptfaktoren. Erstens kann
Wasser liber Windrisse in den Mast eindringen, die fiir Massivholzmasten typisch sind.
Windrisse in Holzmasten entstehen dadurch, dass die von Natur aus in dem Holz
vorhandenen Baumséfte eintrocknen. Entlang dieser Windrisse kann Wasser in einen
Mast gelangen. Solange das Wasser aus diesen Windrissen herauslaufen kann, beschrankt
sich die Antastung auf die Randbereiche der Risse und sind die Auswirkungen auf die
Festigkeit des Masts begrenzt. Durch die senkrechte Position des Masts und den
ebenfalls senkrechten Verlaufen der Windrisse konnen Regenwasser und Feuchtigkeit
relativ problemlos wieder aus den Rissen austreten. Bei trockenem Wetter bt der Wind
eine trocknende Wirkung auf das Holz aus.

Abbildung 17: Holzmast mit Windrissen. Quelle: Untersuchungsrat fir Sicherheit.

Ein zweiter Faktor, der zur Eindringung von Wasser in den Mast beitragen kann, sind die
an dem Mast angebrachten Beschldge. Dabei ist an Befestigungen fir Teile der Takelage,
Navigationsausriistung und Manschetten an der Gaffelposition zu denken. Rings um
diese Befestigungspunkte besteht eine erhdhte Gefahr, dass eingedrungenes Wasser
eingeschlossen wird.

Die an dem Mast befestigten Teile kdnnen dazu fihren, dass vorhandenes Wasser nicht
mehr aus dem Mast austreten kann. Das Schrumpfen und Aufquellen eines Masts
aufgrund schwankender Luftfeuchtigkeit macht es schwierig, eine vdllig wasserdichte
Schutzschicht herzustellen. Dadurch kann es im Bereich dieser Teile zu einer Schadigung
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des Holzes kommen. Beschlage, die auf den Mast aufgeschraubt sind, stellen dabei ein
groBeres Risiko dar als Beschlage, die mittels Klemmverbindung montiert werden, da mit
den Schrauben auch die Schutzschicht des Masts durchstoBen wird. Hinzu kommt, dass
mit dem Mast verschraubte Beschlage schwieriger zu entfernen sind als klemmbefestigte
Teile, was einer grindlichen Begutachtung im Wege stehen kann.

Wenn ein Windriss hinter den befestigten Beschldgen endet, nimmt die Gefahr eines
Feuchtigkeitsstaus hinter dem Befestigungsmaterial schnell zu, da das Wasser, das in den
Windriss lauft, nicht mehr austreten kann.

L2 CTHOMR &l L e e e
Abbildung 18: Beispiel von Holzfdule unter einer Befestigungsstelle an einem Holzmast. Quelle: Jachtwerf fa.
M. van Duivendijk

Wartung von Windrissen

Windrisse missen gewartet werden, um einem Wassereintritt und der dadurch verur-
sachten Holzfaule vorzubeugen. Bei der Wartung von Windrissen in einem Massivholzmast
werden in der Praxis zwei verschiedene Methoden angewendet.

Bei der ersten Methode versucht man, alle Risse abzudichten, beispielsweise mit einer
Fugenmasse, mit Spachtelmasse oder mit eingeklebten Leisten. Nach einem Anstrich
sieht die Oberflache oft schon glatt aus. Doch das schwere, massive Holz des Masts
schrumpft und schwillt auf natiirliche Weise, wobei die Bewegungen so grof3 sind, dass
diese von einer Dichtfuge oder von Spachtelmasse nicht mehr flexibel aufgenommen
werden kénnen. Die Folge ist, dass sich in der Holzoberflache erneut (kleine) Risse bilden,
durch die Wasser nach innen eindringen kann.

Durch die Abdichtung der Windrisse kann das Holz dann nicht mehr auf natirliche Weise
trocknen. Dies hat zur Folge, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes hinter dem
reparierten Bereich stark ansteigt, was zu Holzfaule flihrt. Bei dieser Methode der Ris-
sabdichtung besteht daher eine erhéhte Wahrscheinlichkeit, dass Holzschaden entstehen,
und missen instandgesetzte Bereiche sehr hdufig auf Haarrisse untersucht werden.
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Bei der zweiten Methode werden die natirlichen Risse ganz im Gegenteil dazu genutzt,
das Holz trocknen zu lassen. Manchmal werden Risse zu diesem Zweck sogar weiter
geodffnet. Diese Methode funktioniert deutlich besser als die Abdichtung von Windrissen.
Feuchtigkeit wird bei der zweiten Methode nicht eingeschlossen und kann dadurch
problemlos verdunsten. Da die Risse in einem Mast senkrecht verlaufen, kann das Wasser
herauslaufen und verdunsten.

Die zweite Methode fiir die Behandlung von Windrissen an Masten verdient den Vorzug.
Diese Windrisse koénnen vorbeugend mit Kriechdl oder Leindl eingefettet werden,
wodurch eine eventuelle Schadigung entlang den Réandern der Risse vermieden wird. Bei
dieser Methode ist es wichtig, dass man fortwéhrend die Tiefe und Form der Risse sowie
deren Position im Auge behalt, so dass man rechtzeitig eingreifen kann, wenn die Gefahr
einer Durchfeuchtung besteht.

Erkennung von Holzféule

Bei dem flr Holzmasten vielfach verwendeten Nadelholz nimmt vor allem das Kernholz,
also das Innere eines Masts, zuerst Schaden. Die Auf3enseite bleibt dabei in besserem
Zustand, weil dieser Bereich des Holzes leichter trocknet. Deswegen ist der Kern des
Befalls manchmal schwierig zu erkennen und kann eine kleine, visuell wahrnehmbare
Stelle am Mast ein viel groBeres Problem beinhalten.

Deshalb ist es wichtig, Zeichen von Durchfeuchtung oder Holzfaule moglichst schnell zu
erkennen. Der Eigentimer muss deswegen den Mast regelméfBig kontrollieren. Fachleute
wie zum Beispiel Masthersteller, Priifer und Aufsichtsbeamte empfehlen einen Kontroll-
intervall von hochstens sechs Monaten. Ein Giteabfall des Masts I&sst sich in erster Linie
durch eine Sichtprifung der Holzoberflache feststellen. Besonders zu beachtende
Bereiche sind Verfarbungen im Holz, die Anbringungsorte von Beschldgen am Mast
sowie Windrisse. Wenn (Nadel-)Holz einigermaBen trocken ist, kann man oft durch
Abklopfen feststellen, ob ein Kern hohl ist oder in schlechtem Zustand verkehrt. Die
AuBenseite ist dann hart, der Kern hingegen ist geschadigt. Ist das Holz im Kernbereich
sehr feucht, so funktioniert die Klopfmethode nicht: Das Holz klingt dann nicht hohl.

Andere Prifmethoden, etwa mit Bohrern, fihren zu dauerhaften Schaden am Mast und
werden daher nur angewendet, wenn es gute Griinde gibt, den Mast naher zu unter-
suchen. Wenn bei einer Mastkontrolle eine verdachtige Stelle festgestellt wird, kann
diese mit einem Vorstecher oder Schraubenzieher in das Holz gestochen werden, um das
Mal des Befalls festzustellen.

Instandsetzung von Massivholzmasten

Welche Reparaturmethode fiir einen Massivholzmast gewéhlt wird, hédngt von der Art
des Schadens ab. Allgemein lassen sich zwei Schadensarten unterscheiden: mechanische
Schaden durch Uberbeanspruchung des Materials und Zersetzungsschiaden durch
Holzfaule.

Bei mechanischen Schaden ist keine feststehende Methode fiir die Instandsetzung
bekannt. Je nach Ernst der Uberbeanspruchung kann dariUber entschieden werden, ob
sich eine Reparatur fiir den Mast lohnt. Es geht vor allem um die Frage, ob eine Reparatur
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nicht teurer wird als ein Austausch. Verwundene Masten kénnen nicht repariert werden,
weil es hier sehr schwierig ist festzustellen, wie stark die Festigkeit beeintrachtigt worden
ist. Dagegen ist es oft moéglich, Masten wieder instand zu setzen, bei denen zum Beispiel
die Spitze abgebrochen ist. Bei Reparaturen dieser Art wird eine neue Mastspitze mit
dem alten Mast verklebt. Dabei wird durch Schéftung eine méglichst groBe Klebeflache
zwischen der Bruchflache und dem neu aufgesetzten Teil geschaffen.

Bei Holzfaule muss geprift werden, wie weit fortgeschritten der Befall ist, um die
befallenen Bereiche sodann vollsténdig zu entfernen. Danach wird neues Holz gleichen
Ursprungs in den Mast eingeklebt, wobei die Verklebung auf einer méglichst groBen
Flache erfolgt, damit die Festigkeit des Masts erhalten bleibt. Die Masthersteller hobeln
oder schnitzen eine sogenannte ‘Banane’ aus dem Mast, damit eine mdglichst groBe
Klebeflache entsteht. AnschlieBend werden die neuen Holzschichten unter Vakuum oder
mit Schraubzwingen mit dem Mast verklebt.

Auf diese Weise wird die Festigkeit des Masts nicht beeintrachtigt. Wenn sich Holzfaule
zum Beispiel im Bereich des Mastfuf3es bildet, ségt man manchmal auch den schadhaften
Teil vom Mast ab und klebt anschlieBend ein neues Maststlick an. Dabei folgt man der
fir mechanische Schaden beschriebenen Methode.

“ong

Abbildung 19: Reparatur einer von Holzfdule befallenen Stelle. Quelle: Jachtwerf fa. M. van Duivendijk.

SchlieBlich ist es wichtig, dass die gleiche Holzart verwendet wird. Ist der Mast aus
Douglasie gefertigt, so muss fir die Instandsetzung ebenfalls Douglasie verwendet
werden. Wichtig ist dies deshalb, weil jedes Holz bestimmte Eigenschaften besitzt. Dabei
ist an die unterschiedliche Schwellung und Schrumpfung des Holzes bei Temperatur-
schwankungen und die Biegsamkeit bei der Belastung des Masts zu denken.

Verantwortung fiir die Instandhaltung

Eine formell-juristische Instandhaltungsverpflichtung fiir Fahrgastschiffe ist nicht gesetz-
lich festgelegt. Der Untersuchungsrat ist der Meinung, dass die Verantwortung fir die
Instandhaltung des Fahrgastschiffs beim Schiffseigner liegt: dieser kennt schlieB3lich den
Zustand des Schiffes am besten und er muss auch nachweisen kdnnen, dass das Schiff

A1

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-
legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E
Technische

Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



den technischen Mindestanforderungen entspricht (sie dazu auch Kapitel 4). Es ist von
wesentlicher Bedeutung, dass an den sicherheitsrelevanten Komponenten des Schiffs
vorbeugende Wartung stattfindet. Der Untersuchungsrat ist deshalb der Auffassung,
dass ein Eigentlmer fir sicherheitsrelevante Komponenten, unter anderem den Mast,
einen mehrjahrigen Instandhaltungsplan aufstellen muss.

In einem mehrjahrigen Instandhaltungsplan werden vorbeugende MaBnahmen konkret
formuliert. Der Eigentimer wird gezwungen, Uber vorbeugende Instandhaltung und
Uber die diesbeziglichen Intervalle nachzudenken und dies auch schriftlich festzuhalten.
Durch haufig ausgefiihrte vorbeugende Instandhaltung erhalt man besseren Einblick in
den Zustand der wesentlichen Komponenten auf einem Schiff. Darliber hinaus erlaubt es
der Plan, zur rechten Zeit Entscheidungen Uber Instandhaltung oder Austausch unter
Beriicksichtigung etwa der Saisonzeiten zu treffen. Durch gut organisierte Préventiv-
wartung werden die Wartungskosten daher auch transparent und berechenbar gemacht
und die Kosten der Bedarfswartung gesenkt.

Da der Mast eine sicherheitsrelevante Komponente des Schiffs darstellt, ist es sehr
wichtig, dass er sich in gutem Zustand befindet und sorgfaltig instand gehalten wird.
Verfligt der Eigentimer nicht selbst Gber das ndtige Fachwissen, so wird er fachkundige
Personen hinzuziehen missen. Werden externe Fachleute damit beauftragt, den Mast
instand zu halten, so bedeutet dies jedoch nicht, dass der Eigentiimer von seiner Verant-
wortung fir den Zustand des Schiffs entbunden ist. Er muss sich daher vergewissern,
dass die in Auftrag gegebenen Arbeiten hinreichend fachgerecht ausgefihrt werden.

Verfiigbarkeit von Fachwissen

Fachwissen Uber Holzmasten bei Schiffsfihrern und Eigentimern wird heute durch
Erfahrung aufgebaut und traditionell von einer Generation auf die nachste Ubertragen.
Die derzeit fir Schiffsfihrer und Eigentimer von Segelfahrgastschiffen auf Binnen-
gewassern geltenden Ausbildungsanforderungen enthalten keine Bestimmungen in
Bezug auf das Fachwissen Uber Holzmasten. Auch die Branchenverbénde haben keine
Normen fir die Instandhaltung von Holzmasten festgelegt.

Fachwissen Uber Holzmasten ist vor allem bei Dienstleistern wie Mastherstellern und
Schiffszimmerern verfligbar. Auch fir Masthersteller gelten keine Ausbildungsanforde-
rungen. Das Fachwissen ist ebenso wie bei Schiffsfihrern durch jahrelange Erfahrung
aufgebaut worden. Einige Masthersteller haben in einer Tischlerausbildung Grundkenntisse
der Holztechnik gesammelt. Auch fiir Masthersteller gelten keine einheitlichen Normen.
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* In Holzmasten bilden sich Windrisse. Wenn die Risse regelmaBig kontrolliert und
an den Réndern eingefettet werden, stellen diese keine Gefahr dar, sondern
sorgen sie ganz im Gegenteil dafirr, dass eingedrungene Feuchtigkeit aus dem
Mast austreten kann.

* Manchmal werden Windrisse mit Holz gefllt. Durch die Abdichtung von Windrissen
steigt der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes stark an, was Holzfaule zur Folge hat.

e Windrisse und schadhafte Stellen hinter den Mastbeschlagen sind anfallig fur
Wassereintritt und Holzfdule und missen daher regelmaBig von dem Schiffs-
eigner kontrolliert werden.

* Geeignete Methoden fiir die Erkennung von Holzfaule sind das Abklopfen des
Holzes sowie eine genauere Priifung mit einem Vorstecher oder Schraubenzieher.

e Fur die Instandhaltung und Instandhaltung von Holzmasten ist Fachwissen
erforderlich. Weder fir Schiffsfihrer und Eigentiimer noch fir Masthersteller
oder Schiffszimmerer existieren spezielle Ausbildungsanforderungen.

3.3 Instandhaltung von Masten in der braunen Flotte

Um beurteilen zu kénnen, inwiefern die oben dargestellte Situation im Mast der Amicitia
eine Ausnahme darstellt oder auch bei anderen Schiffen anzutreffen ist, hat der
Untersuchungsrat eine Umfrage unter 227 Eigentimern und Reedern von einem oder
mehreren Schiffen der braunen Flotte abgehalten. 131 von lhnen hat hieran mitgearbeitet
(Ricklaufquote 58 Prozent)."

Mehr als die Halfte (56 Prozent) der Befragten haben einen oder mehrere Pfahlmasten
aus Massivholz in Gebrauch. Aus der Umfrage folgt, dass sieben von zehn Holzmasten
vor Verschleil3 durch den Gaffelbaum geschiitzt werden. Der Schutz erfolgt iberwiegend
durch MaBnahmen an der Gaffelklau, beispielsweise durch die Anbringung einer
Ledereinlage im Gaffelmaul. 9 Prozent verwendet eine Stahlmanschette als Schutz.

Aus der Umfrage folgt des weiteren, dass die Schiffsfiihrer und Eigentimer von Schiffen
mit Holzmasten bei der Instandhaltung sehr unterschiedlich handeln. Dies zeigt sich zum
Beispiel an den verschieden langen Inspektionsintervallen. Wahrend jeder fiinfte Schiffs-
fihrer den Holzmast sehr haufig (mehr als einmal im Jahr) instand setzt, lasst fast die
Halfte der Schiffsfihrer zwei Jahre oder mehr bis zur folgenden Instandsetzung des
Masts vergehen.

16 Siehe Anhang F fir eine ausfihrliche Beschreibung dieser Teiluntersuchung.

AE It o

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-
legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E
Technische

Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%

0%

ofter als 1-mal alle alle alle alle 5 Jahre unbekant
1-mal pro Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre oder seltener
pro Jahr

Abbildung 20: Haufigkeit der Instandhaltungsarbeiten an Holzmasten (n = 57). Quelle: Umfrage des

Untersuchungsrats fir Sicherheit.

Dreiviertel der befragten Schiffsfihrer und Eigentlimer von Schiffen mit Holzmasten
geben an, dass sie fiir die Reparatur oder den Austausch eines Holzmasts einen Masther-
steller beauftragen. Fur Schiffsfihrer bilden eigene Kontrollen, Kontrollen durch einer
Prifstelle und die Beratung mit einem Masthersteller den Anlass, einen Masthersteller
einzuschalten. Die Schiffsfihrer erklaren in der Umfrage, man kénne von ihnen nicht
erwarten, dass sie selbst liber derart spezialisiertes Fachwissen verfiigen.

Das Fachwissen in der Branche ist unterschiedlich ausgeprégt. Fast ein Viertel der
Befragten, die diese Frage beantworteten, geben an, dass in puncto Fachwissen groB3e
Unterschiede zwischen den Schiffsfihrern bestehen. Erfahrung stellt dabei nach Meinung
von 12 Prozent der Befragten, die diese Frage beantworteten, einen bestimmenden
Faktor dar. Schiffsfihrer, die schon langere Zeit in der Branche tétig sind, verfligen nach
Aussage dieser Befragten tUber mehr Fachwissen als Neulinge. Vereinzelt wird hier der
Unterschied zwischen Schiffsfihrern erwahnt, die die Flotte in den achtziger Jahren
aufgebaut und dabei ein hohes Mal3 an schiffstechnischer Erfahrung gesammelt haben,
und den Branchenneulingen, die bei dieser Entwicklung nicht dabei waren.

Aus Befragungen geht hervor, dass ein mehrjahriger Instandhaltungsplan in der Branche
nicht zum Gemeingut zahlt. Auch bezieht man sich vor allem auf implizite (nicht fest-
gelegte) Kenntnisse, die fur die rechtzeitige Durchflihrung von Instandsetzungsarbeiten
erforderlich sind. Allerdings belegt die Umfrage, dass die Schiffsfiihrer eine systematische
(konkrete) Beachtung des Themas Instandhaltung fir notwendig halten, um Mastbriiche
wie beispielsweise auf der Amicitia zu vermeiden.

Darlber hinaus lassen Befragungen und die Umfrage die allgemeine Feststellung zu,
dass die finanziellen Ertradge in diesem Sektor niedrig sind, weshalb man oft versucht,
Instandsetzungsarbeiten selbst auszufiihren oder diese zu einem mdglichst niedrigen
Preis ausfihren zu lassen.

Analyse der Instandhaltungstatigkeiten in der braunen Flotte

Aufgrund der starken Zunahme der Zahl der zahlenden Fahrgéste und der Fahrten mit
Schiffen dieser Art im Rahmen des Broterwerbs kann von einer Kommerzialisierung des
Sektors gesprochen werden. Das Fachwissen in Bezug auf wartungstechnische Aspekte
wird jedoch nach wie vor von einer Generation zur nachsten weitergereicht und ist nicht
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schriftlich niedergelegt, wie dies auch historisch der Fall war. Dies kommt in den
unterschiedlich langen Instandhaltungsintervallen und dem begrenzt vorhandenen
Fachwissen in Bezug auf Holzmasten zum Ausdruck. Auch das Fehlen von Normen fir
die Instandhaltung von Rundhdlzern und Masten ist ein Indiz dafir, dass die Entwicklung
der Branche zurlickgeblieben ist.

Der heutige kommerzielle Charakter der Flotte fihrt dazu, dass sich neue Unternehmer
auf diesen Markt begeben. Durch das Fehlen konkreter (schriftlich festgelegter)
Kenntnisse besteht die reale Gefahr, dass die Instandhaltung sicherheitsrelevanter
Komponenten wie Holzmasten keine ausreichende Beachtung findet oder dass
Instandsetzungsarbeiten unfachménnisch ausgefiihrt werden. Der Untersuchungsrat
kommt zu dem Schluss, dass dies nicht mit einer braunen Flotte vereinbar ist, mit der
jedes Jahr Zehntausende Fahrgéste beférdert werden.

Das Fehlen eines mehrjéhrigen Instandhaltungsplans und damit das Fehlen eines
Konzepts fiir die Instandhaltung und einer auf dieser Grundlage entwickelten
Instandhaltungsstrategie kann dazu fihren, dass bei Entscheidungen tber die eventuelle
Durchfihrung von Instandsetzungsarbeiten ausschlieBlich nach finanziellen Kriterien
gehandelt wird. Instandsetzungsarbeiten finden statt, weil gerade Geld dafir verfligbar
ist oder weil es zufallig gerade passt. Damit stellt sich die Frage, ob die Instandsetzungs-
arbeiten tatsachlich fach- und sachgerecht ausgefiihrt werden. Der Untersuchungsrat ist
der Auffassung, dass ein solcher Ad-hoc-Ansatz fiir sicherheitsrelevante Komponenten
auf diesen historischen Segelfahrgastschiffen nicht ausreichend ist, da die Fahrgaste
nicht in der Lage sind, eventuelle Risiken abzuschétzen. Denn sie sind fir ihre Sicherheit
vollstdndig auf die Besatzung und den Reeder angewiesen und missen sich deshalb
darauf verlassen kénnen, dass sie vor diesen Risiken auf systematische und fachkundige
Weise geschiitzt werden.

* Fachwissen in Bezug auf sicherheitsrelevante Komponenten wie Holzmasten ist
bei Schiffsfihrern, Reedern und Dienstleistern nicht ausreichend gewéhrleistet.

* Die Instandhaltungsplanung ist mangelhaft, weil von Schiffseigentimern und
Eigentiimern kein mehrjéhriger Instandhaltungsplan formuliert wird, weshalb
Instandsetzungsarbeiten in erster Linie nach personlichem Ermessen erfolgen.
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Aus dem vorigen Kapitel folgt, dass dem Versagen des Holzmasts auf der Amicitia eine
schatzungsweise mindestens vier Jahre dauernde Durchfeuchtung voranging, wobei in
den beiden letzten Jahren Holzfaule vorhanden war. Wahrend dieses vierjahrigen
Zeitraums fielen weder dem Schiffsfiihrer noch dem Wartungspersonal Besonderheiten
am Mast auf. Der Mast wurde auch einer technischen Priifung unterzogen; dies ist eine
Voraussetzung fir die Erlaubnis, das Schiff zu betreiben. Wegen des Bruches eines
zertifizierten Mastes stellt sich die Frage, wie die Prifstelle und die Aufsichtsbehérde
vorgegangen sind.

In diesem Kapitel "7 wird in Abschnitt 4.1 beschrieben, tber welche Zertifikate die Amicitia
verfigte und welche Prifungen vor deren Ausstellung stattfanden. AnschlieBend wird in
Abschnitt 4.2 ndher auf das Aufsichtssystem eingegangen. In Abschnitt 4.3 folgt eine
Beschreibung dieses Systems in der Praxis.

41 Prifungen und Zeugnisse der Amicitia

Kontrolle der Takelage der Amicitia

Der Mast der Amicitia wurde zuletzt im Jahr 2012 geprift. Dariiber hinaus wurde 2014
eine Kontrolle der Takelage durchgefiihrt. Die Prifzeitpunkte sind in Abbildung 21
dargestellt und zum Faulnisprozess im Mast sowie zu den Wartungszeitpunkten der
Amicitia in Bezug gesetzt worden.

2012 - 2014 2016
* L4 T

1 1
Mitte 2012: Mitte 2014: 21. August 2016:

Beginn der Beginn der Mast bricht
Durchfeuchtung inneren Faulnis
8. Mai 2012: 1. Juli 2014: Februar-April: 8. November 2015:
Takelagen- Takelagen- slechte Stellen Takelagen-
priifung priifung ausgebessert zeugnis
und Mast neu abgelaufen
gestrichen

Abbildung 21: Zeitleiste von Faulnisprozess, Wartung und Priifungen bis zum Ungltick.

Die letzte Mastpriifung vor dem Ungliick wurde im Mai 2012 von einer zustandigen
Prufstelle durchgefiihrt. Bei einer solchen Prifung wird der Mast nicht gelegt; der Prifer
hievt sich mit einem kleinen Sitz selbst am stehenden Mast entlang in die Hohe und
nimmt eine Sichtprifung vor. Dabei wird der Mast manchmal mit einem Gummihammer
abgeklopft, um herauszuhéren, ob das Holz von guter Qualitét ist.

17 Die Beschreibung in diesem Kapitel konzentriert sich auf die Art und Weise, in der die Masten von Schiffen der
braunen Flotte Uberwacht werden. Auf andere Schiffstypen oder andere Schiffsbereiche ist der folgende Text
daher nicht ohne Weiteres anwendbar.
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Nach einer solchen Untersuchung wird ein Prifbericht'® aufgestellt. Darin erstattet die
Prufstelle Bericht Uber die vorgefundene Situation. Aus der Prifung kénnen sich noch
andere Punkte ergeben, die eine Anderung oder Instandsetzung durch den Schiffseigner
erforderlich machen, bevor die Mindestvoraussetzungen erfillt sind. Erst wenn derartige
Méngel behoben sind, wird ein Zeugnis erteilt. Mit diesem Attest erklart die Prifstelle,
dass den geltenden Mindestvoraussetzungen entsprochen wird.

In dem Prifbericht vom 8. Mai 2012 wird vermerkt, dass an Mast und Takelage keine
Besonderheiten festgestellt worden sind, und am gleichen Tag ist das ‘Zeugnis Mast und
Takelage' erteilt worden.

Die Situation eines Windrisses, der hinter einer Mastmanschette endet, mit der Gefahr
der Durchfeuchtung und darauf folgender Holzfaule, wie in den Kapiteln 2 und 3
beschrieben, ist bei der Prifung offensichtlich nicht als risikobehafteter Punkt in die
Bewertung aufgenommen worden.

Anforderungen an Masten und Mastpriifungen

Die technischen Mindestanforderungen sowie die Priifintervalle sind in der européischen
Binnenschifffahrtsrichtlinie ' aufgefihrt und gelten in den Niederlanden von Gesetzes
wegen.?’ Die Richtlinie schreibt vor, dass die Takelage, zu der auch die Masten und Rund-
holzer gehdren, alle 2,5 Jahre gepriift werden muss.?' Dabei ist der Zustand von Masten
und Rundhdlzern und ebenso der der Vorkehrungen zu beurteilen, die getroffen worden
sind, um einem Verschlei3?? von Rundhodlzern, stehendem und laufendem Gut sowie
Segeln vorzubeugen.

Takelagenzeugnis der Amicitia

Das ‘Zeugnis Mast und Takelage’, das am 8. Mai 2012 erteilt wurde, besal3, gestitzt auf
die gesetzlich festgesetzte Priffrist, eine Gultigkeit bis zum 8. November 2014. Auf dem
Zeugnis werden jedoch zwei verschiedene Glltigkeitsfristen genannt: Fiir den Mast wird
auf dem Zeugnis eine Giltigkeitsfrist von sechs Jahren (bis 8. Mai 2018) und fur die
Takelage eine Frist von 2,5 Jahren (bis 8. November 2014) angegeben.

Dies ist aus zwei Grliinden ungewdhnlich: Erstens, weil der Mast geméal der EU-Richtlinie
(ebenso wie nach den zuvor geltenden niederlandischen Vorschriften) einen Bestandteil
der Takelage bildet, weshalb es nur eine einzige Giltigkeitsdauer, und zwar 2,5 Jahre,
geben kann. Zweitens ist die angegebene Giltigkeitsdauer von sechs Jahren (bis 8. Mai
2018) wesentlich langer als die gesetzlich vorgegebene Hochstfrist von 2,5 Jahren.

Bei einer Priiffrist von sechs Jahren kann ein Durchfeuchtungs- und Faulnisprozess, der
im Falle der Amicitia schatzungsweise insgesamt mindestens vier Jahre beanspruchte,
gegeniber der Prifstelle somit unbemerkt bleiben. Wie die Untersuchung des Unter-

18  Dieser Bericht wird auch als Untersuchungsbericht, Inspektionsbericht, Sicherheitsbericht oder Besichtigungs-
zeugnis bezeichnet.

19 Richtlinie 2006/87/EG, Anhang I, Kapitel 15a.

20  Binnenschifffahrtsverordnung, Artikel 3.2, Absatz 1.

21 Artikel 15a.19 der EU-Richtlinie.

22 Im Wortlaut der Richtlinie wird das Wort ‘Scheuern’ verwendet.
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suchungsrats ergeben hat, ist diese Arbeitsweise in Bezug auf die Priffristen kein
Einzelfall: Die Methode fand auch bei anderen Schiffen Anwendung.

Am 1. Juli 2014 - also vor Ablauf der Frist fir die Kontrolle der Takelage - fand allerdings
noch eine Takelagenprifung statt. Dabei wurde jedoch nicht der Mast untersucht, weil
die Priifstelle im Jahr 2012 ein Zeugnis erteilt hatte, auf dem eine Gltigkeit bis Mai 2018
angegeben war. Der Schiffsfihrer war deshalb der Annahme, dass noch keine Mast-
prifung erforderlich war. Dem Prifbericht vom 1. Juli 2014 ist zu entnehmen, dass die
Takelage in einigen Punkten instandgesetzt und verbessert werden musste. Im Anschluss
an diese Prifung ist kein neues Zeugnis fir die Takelage erteilt worden. Die Erklarung
dafur lautet, dass der Eigentimer die betreffenden Punkte nicht nachweislich nach-
gebessert und der Prifstelle keine Mangelbeseitigung gemeldet hat, so dass die nach-
weisliche Erfullung der gesetzlichen Mindestanforderungen durch die Takelage des
Schiffs nicht gegeben war.

* Der Mast war zuletzt am 8. Mai 2012 gepriift worden. Bei dieser Untersuchung
wurden keine Besonderheiten am Mast festgestellt.

* Aus der europaischen Richtlinie folgt, dass eine Takelagenpriifung héchstens 2,5
Jahre gliltig ist. Entgegen dieser Richtlinie wurde auf dem Zeugnis fir den Mast
eine Giltigkeitsdauer von sechs Jahren angegeben.

e Da sowohl der Schiffsfihrer als auch die Prifstelle der Annahme waren, dass der
Mast erst nach sechs Jahren wieder gepriift werden musste, wurde nach 2,5
Jahren nur die restliche Takelage gepriift. Die in der Zwischenzeit entstandene
Holzfaule im Mast wurde dadurch nicht bemerkt.

* Zum Zeitpunkt des Unglicks verfligte die Amicitia nicht lber ein glltiges
Takelagenzeugnis, da dieses am 8. November 2014 abgelaufen war.

Gemeinschaftszeugnis fiir Binnenschiffe

Neben einem Takelagenzeugnis missen Binnenschiffe - darunter die Amicitia - auch Gber
ein sogenanntes Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe verfligen. Die technischen
Mindestanforderungen, die von einem Binnenschiff erflllt werden missen, damit ein
Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe erteilt wird, sind in Anhang Il der EU-Richtlinie
aufgefiihrt. Diese Richtlinie gilt fir unterschiedliche Schiffstypen, wie zum Beispiel
Tankschiffe, Fahrschiffe, Schubkahne, Rundfahrtschiffe und auch alte Segelschiffe wie die
Amicitia. Diese Schiffe missen die fur sie relevanten technische Anforderungen von
Anhang Il der EU-Richtlinie erfllen.

Vergleichbar dem beschriebenen Verfahren fiir die Takelagenpriifung werden zu diesem
Zweck auch andere Bereiche eines Schiffs Prifungen unterzogen, so zum Beispiel die
Dicke der Rumpfplatten, die elektrische Anlage, die Gasanlage und die Rettungsmittel.
Wenn ein Schiff alle geltenden Anforderungen erfillt, wird ein allumfassendes Zeugnis
erteilt: das Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe. Das Zeugnis wird von dem Staat der
Niederlande (oder einem anderen EU-Mitgliedstaat) erteilt. In der Praxis erteilen die
Prifstellen die Zeugnisse; sie sind mit der entsprechenden Befugnis ausgestattet.
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Die EU-Richtlinie schreibt fir das Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe bei Fahrgast-
schiffen eine Glltigkeitsdauer von finf Jahren oder weniger vor.”® In dem nieder-
landischen Leitsatz fur die Binnenschifffahrt von 2013 ist diese Hochstdauer auf vier Jahre
festgesetzt worden.?

Gemeinschaftszeugnis fiir Binnenschiffe der Amicitia

Die Amicitia verfigte Uber ein Gemeinschaftszeugnis fur Binnenschiffe, das auf der
Grundlage einer Priifung vom 24. April 2015 am 27. Juni 2016 verlangert wurde und eine
Gultigkeitsdauer von fiinf Jahren nach der Priifung, also bis zum 24. April 2020, besal.
Damit war das Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe am Tag des Unglicks augen-
scheinlich glltig.

Mit der Erteilung eines solchen Attests erklart die Prifstelle, dass das Schiff alle geltenden
Anforderungen erfillt. Zum Zeitpunkt der Verlangerung des Zeugnisses verfiigte die
Amicitia jedoch nicht mehr Uber ein glltiges Takelagenzeugnis, denn dieses war am 8.
November 2014 abgelaufen. Die Prifstelle hatte dies wissen kdénnen, da sie am 1. Juli
2014 zwar die Takelage kontrolliert hat, danach aber kein Takelagenzeugnis dafir erteilt
hatte. Der Untersuchungsrat halt dies fir besorgniserregend, da eine Prifstelle im
Namen des Staates der Niederlande beurteilt, ob ein Schiff sicher betrieben werden
kann.

Darlber hinaus fallt dem Untersuchungsrat auf, dass auf dem Gemeinschaftszeugnis fir
Binnenschiffe eine Giltigkeitsfrist von flinf Jahren nach der letzten Prifung angegeben
ist, wahrend dies gemaB niederlandischen Vorschriften hochstens vier Jahre hatten sein
dirfen. Die Prifstelle hat dies auf Angabe der ILT so durchgefiihrt. Damit tut sich die
fremd erscheinende Situation vor, dass die Aufsichtsbehorde, die darauf zuzusehen hat,
dass Parteien vorschriftskonform handeln, selbst eine Abweichung der Vorschriften
einfihrt.

Ubergangsbestimmungen fiir alte Schiffe

Beim Bau von Schiffen wie der Amicitia, die schon lange Zeit vor dem Inkrafttreten der
EU-Richtlinie entstanden sind, kénnen die technischen Anforderungen der neueren EU-
Richtlinie logischerweise keine Beriicksichtigung finden, denn als diese Schiffe gebaut
wurden, existierte die Richtlinie noch nicht. Daher ist in der EU-Richtlinie fur Schiffe dieser
Art ein System von Ubergangsbestimmungen vorgesehen. Schiffseigner kénnen davon
Gebrauch machen, wenn sie ihr Schiff spatestens am 30. Dezember 2018 priifen lassen.”

In Bezug auf die Segelausriistung eines Schiffs besagt das System der Ubergangs-
bestimmungen, dass das Schiff nicht alle technischen Vorschriften von Anhang Il der
Richtlinie erfillen muss, sofern dies keine ‘offenkundige Gefahr’' darstellt. In Artikel 8
Absatz 2 der Richtlinie ist dies wie folgt formuliert:

23 Artikel 2.06 Absatz 1 Buchstabe a Anhang der || EU-Richtlinie 2006/87/EG.

24 Artikel 1.6 Leitsatz fir die Binnenschifffahrt von 2013.

25  Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 2006/87/EG. Schiffe, die erst nach diesem Datum gepriift werden, miissen
unabhangig von ihrem Baujahr die Anforderungen von Anhang Il der EU-Richtlinie in vollem Umfang erfillen.
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‘Sind die zustdndigen Behdérden der Ansicht, dass diese Unzuldnglichkeiten keine
offenkundige Gefahr darstellen, so kann das (...) genannte Fahrzeug seinen Betrieb so
lange fortsetzen, bis die (...) Bauteile oder Bereiche des Fahrzeuges ersetzt oder gedndert
worden sind; danach missen diese Bauteile oder Bereiche den Vorschriften des Anhangs
Il entsprechen.’

Bevor die zustdndige Behorde - in der Praxis die Prifstelle - entscheidet, dass eine
bestimmte technische Anforderung von einem historischen Schiff nicht erfillt werden
muss, ist somit zundchst das Urteil erforderlich, dass dies keine ‘offenkundige Gefahr’
darstellt. Die technischen Anforderungen, von denen das Schiff sodann durch die
Prifstelle ausgenommen wird, werden auf dem Zeugnis vermerkt. Bei Reparaturen mit
technisch gleichwertigen Materialien bleibt die Ubergangsbestimmung giiltig. Wird ein
Bauteil des Schiffs ausgetauscht oder wesentlich verdndert, muss dieses die neuen
Anforderungen hingegen erfiillen. Auf diese Weise ist die Liste der zugesprochenen
Ubergangsbestimmungen fiir jedes Schiff individuell ausgestaltet und wird sie immer
kirzer.

Im Falle des Gemeinschaftszeugnisses flr Binnenschiffe der Amicitia hat die Prifstelle
alle 329 moglichen Ubergangsbestimmungen angewendet. Unter diese 329 aus-
genommenen Anforderungen fallen auch die technischen Anforderungen in Bezug auf
Holzmasten. Dass auf dem Zeugnis der Amicitia alle Ubergangsbestimmungen
angewendet worden waren, ist aus drei Griinden ungewdhnlich:

e Es ist hdchst fraglich, ob mit der integralen Anwendung sémtlicher 329 Ubergangs-
bestimmungen durch die Prifstelle festgestellt worden ist, dass die diesbeziglich
maoglichen Unzuldnglichkeiten keine ‘offenkundige Gefahr’ darstellen.

e Unter den Ubergangsbestimmungen finden sich auch Anforderungen, die fiir die
Amicitia irrelevant sind, zum Beispiel Anforderungen in Bezug auf einen Wende-
geschwindigkeitsregler, ein Bugstrahlruder, Krane oder ein hydraulisch hohenverstell-
bares Steuerhaus. Technische Anforderungen, die auf ein bestimmtes Schiff nicht
anwendbar sind, kdnnen demzufolge auch nicht ausgenommen werden.

e Mit der integralen Anwendung samtlicher Ubergangsbestimmungen werden auch -
zu Unrecht - Bestimmungen ausgenommen, die von der Amicitia erfillt wurden oder
die von ihr erfillt werden kénnen, was beispielsweise auf den Mindestwert fir die
Plattendicke, die Sicherung von Maschinen gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme
oder die Vorschriften fir ‘Takelage im Allgemeinen’ zutrifft.

Durch die Zusprechung aller Ubergangsbestimmungen auf einmal, ohne sich ein Urteil
darliber zu machen, ob diese Freistellungen keine offenkundige Gefahr darstellen, hat
die Prifstelle sowohl gegen der EU-Richtlinie als auch gegen den darin enthaltenen
Sicherheitsgedanken verstoBen.

Wie die Prifung des Untersuchungsrats ergeben hat, ist diese Arbeitsweise in Bezug auf
die Ausnahmebestimmungen kein Einzelfall: Die Methode fand auch bei anderen Schiffen
und bei anderen Prifstellen Anwendung. Die Prifstellen basieren diese Vorgehensweise
auf ein informelles Dokument, dass sie von einem Mitarbeiter der Aufsichtsbehorde ILT
empfangen haben.
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Damit tut sich abermals die fremd erscheinende Situation vor, dass die Aufsichtsbehorde,
die darauf zuzusehen hat, dass Parteien vorschriftskonform handeln, selbst eine
Abweichung der Vorschriften einfihrt. Dies erklart weshalb die Prifstellen auf dieser Art
und Weise vorgegangen sind, jedoch ist der Untersuchungsrat der Meinung, dass auch
die Prifstellen selbst Uber ausreichende Kenntnisse der EU-Richtlinie verfligen mussen,
um aufmerken zu kénnen, dass eine derartige informelle Anweisung mit dieser Richtlinie
nicht vereinigbar ist.

* Zu dem Zeitpunkt, da das Gemeinschaftszeugnis fiir Binnenschiffe der Amicitia
verlangert und die diesbeziigliche Prifung durchgefiihrt wurde, verfligte das
Schiff nicht mehr tber eine giiltige Bescheinigung fiir die Takelagenpriifung. Das
Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe hatte deshalb nicht erteilt werden
dirfen, weil zu jenem Zeitpunkt nicht nachgewiesen worden war, dass das Schiff
alle gestellten Anforderungen erfillte.

* Es gelten technische Mindestanforderungen, die von Binnenschiffen erfillt werden
missen. Auf ltere Schiffe wie die Amicitia diirfen Ubergangsbestimmungen
angewendet werden, wenn dies keine offenkundige Gefahr darstellt.

* Auf das Gemeinschaftszeugnis fir Binnenschiffe der Amicitia waren von der
Priifstelle zu Unrecht alle 329 méglichen Ubergangsbestimmungen angewendet
worden.

* Die Anwendung samtlicher Ubergangsbestimmungen auf die Amicitia war kein
Einzelfall: Andere Priifstellen arbeiteten auf dhnliche Weise. Die Ubergangs-
bestimmungen wurden von den Prifstellen dahingehend ausgelegt, dass auf die
Erfillung der diesbezlglichen Anforderungen verzichtet werden kann, wéhrend
in diesen Bestimmungen tatsédchlich angegeben ist, dass jeweils separat beurteilt
werden muss, ob die Ubergangsbestimmungen zutreffend ist und ob deren
Anwendung keine offenkundige Gefahr darstellt.

4.2 Bewertungsgrundlage: Organisation des Aufsichtswesens

Uberwachung: Zertifizierung und Durchsetzung

Die Uberwachung der Binnenschifffahrt, und damit auch der braunen Flotte, ist von dem
Minister flr Infrastruktur und Umwelt unter anderem der Aufsichtsbehorde fir die Umwelt
des Menschen und Verkehr (ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport) lbertragen
worden.” Bei der Uberwachung durch die ILT geht es um zwei Aspekte: Zertifizierung
und Durchsetzung. Die Zertifizierung kann als Vorauskontrolle betrachtet werden. Das
heiBt, dass ein Unternehmen, noch bevor dieses bestimmte Tatigkeiten ausfihrt (oder
fortsetzt), der Aufsichtsbehérde gegenliber nachweist, dass diese Tatigkeiten den dafir
geltenden Anforderungen entsprechen. Darliber hinaus findet eine Durchsetzung statt.

26  Dariiber hinaus kann der Minister Personen anderer Behdrden zu Aufsichtspersonen ernennen, etwa von
Hafengesellschaften, der obersten StraBen- und Wasserbaubehérde, der Provinzverwaltungen oder den
Wasserverbéanden.
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Dies bedeutet, dass die Aufsichtsbehdrde auch in der Praxis priift, ob ein Unternehmen
beziehungsweise ein Schiff auch weiterhin die Mindestanforderungen erfiillt.

Nach der Auffassung der niederlandischen Regierung werden Aufsichtsaufgaben auf
Marktparteien lbertragen, wenn diese eine Aufgabe ‘genauso gut, besser oder schneller
innerhalb der Grenzen des &ffentlichen Interesses ausfihren kénnen’.?” ?¢ Aus diesem
Grund hat die ILT die Prifung und Zertifizierung von Binnenschiffen den Prifstellen
Ubertragen.?” % Die Prifstellen, bei denen es sich um private Unternehmen handelt,
nehmen so einen Teil der staatlichen Kontrollaufgaben war. Die Zusammenhange
zwischen diesen Parteien sind in Abbildung 22 dargestellt.

I Wirtschaftsminister | | Minister fiir Infrastructur und Umwelt |
Bestimmung der Zulassung der Bestimmung der
Akkreditierungsstelle Priifstellen Aufsichtsbehérde
l Akkreditieungsstelle I Aufsichtsbehdrde fiir die Umwelt des Menschen und Verkehrl
Beauftragung

Prozessaudit:

P von Prifstellen
einjahriger Zyclus

Priifstelle
(klassifikationsgesellschaft,
benannte Stelle)

Prifer Uberwachung der Uberwachung
2 Prilfer pro Aufabenerfiillung durch der Einhaltung
Jahr und Stelle Prifstellen - Zweijareszyclus von Vorschriften
(secundére Beaufsichtigung) (primére

Beaufsichtigun:
Ertellung des Zeugnisses gung)

bei Gutbefund des Schiffs

Schiffseigner

(einschieBlich Eigentiimer in der braunen Flotte)

Zertifizierung ——» Wahrung

Abbildung 22: Darstellung der Beziehungen zwischen den Aktoren im Rahmen der Uberwachung, mit Unter-

scheidung zwischen Zertifizierung und Durchsetzung

Prufstellen

Nicht jedes Unternehmen kann einfach als Prifstelle auftreten. Ein Unternehmen, das als
Prifstelle auftreten will, muss nachweisen kdnnen, dass es eine Reihe von Anforderungen
in Bezug auf Unabhangigkeit und Unparteilichkeit, Sachkenntnis, Methoden, Abldufe und
Qualitatssicherung erfillt. Diese Anforderungen sind in einer Norm®' zusammengefasst,
und die niederléandische Akkreditierungsstelle (Raad voor Accreditatie) kontrolliert, ob
die Prifstellen und deren Prifer® diese Anforderungen tatsdchlich erfillen. Eine
Prifstelle, die den Anforderungen genigt, kann von dem Minister fir Infrastruktur und
Umwelt zugelassen, das heil3t anerkannt, werden. Die zugelassene Prifstelle kann sodann

27  Feststellung des Haushaltsplan des Ministeriums flir Verkehr und Wasserwirtschaft, 2009 XII, 31700 XlI 8, Brief des
Ministers fur Verkehr und Wasserwirtschaft.

28  Aufsichtsbehérde des Ministeriums fiir Verkehr und Wasserwirtschaft, Uberwachung der Binnenschifffahrt Teil 1:
Aufgabenlbertragung Zertifizierung und Messung, Rotterdam, 2007.

29 Diese werden auch wie folgt bezeichnet: benannte Stelle, zugelassene Stelle, zugelassene Prifstelle,
Klassifikationsgesellschaft, private Organisation, bescheinigende Stelle.

30 Im rechtlichen Sinne handelt es sich um eine Beauftragung, die in dem niederlandischen Beschluss Uber
Beauftragung bei der Zertifizierung von Binnenschiffen festgelegt worden ist.

31 NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012en: ‘Konformitatsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen
von Stellen, die Inspektionen durchfiihren.’

32 Prifer werden auch mit den folgenden Begriffen bezeichnet: Inspektor, Gutachter, privater Kontrolleur.
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im Namen des Ministers Schiffe untersuchen und Atteste erteilen, mit denen der
Schiffseigner nachweisen kann, dass das Schiff untersucht worden ist und den geltenden
Mindestanforderungen entspricht. Eine Priifstelle und die dort tatigen Priifer werden von
der Akkreditierungsstelle in regelméaBigen Abstédnden neu beurteilt.

Die Prifstellen unterliegen darlber hinaus der Beaufsichtigung durch die Aufsichts-
behdrde ILT. Dies betrifft zum einen die Abteilung Zertifizierung/Genehmigungserteilung
der Aufsichtsbehdrde, die der Prifstelle die Zertifizierungsaufgaben Gbertragt und sich
zuvor ein Bild darliber macht, ob die Prifstelle in der Lage ist, diese Aufgaben
ordnungsgemal auszufiihren. Wenn die Priifstelle ihre diesbezlgliche Zulassung erhalten
hat, wird anschlieBend der Betrieb dieser Prifstellen von der Kontrollabteilung
Uberwacht. Dies ist die sogenannte sekundare Beaufsichtigung. Mit diesem Begriff
erfolgt eine Abgrenzung von der priméren Beaufsichtigung: Damit wird die von der ILT
auf den Binnenschifffahrtssektor direkt ausgelbte Aufsicht bezeichnet.

e Die ILT hat die Aufgabe, im Namen des Ministers fur Infrastruktur und Umwelt
die braune Flotte zu Uberwachen.

* Private Prifstellen untersuchen und zertifizieren Schiffe fur die ILT.

e Die Akkreditierungsstelle beurteilt, ob eine Prifstelle die Voraussetzungen
erfullt, um als sachkundige und unabhéngige Partei auftreten zu kénnen.

4.3 Uberwachung in der Praxis

Uberwachung der braunen Flotte (primare Beaufsichtigung)

Es liegt in der Verantwortung des Schiffseigners, sein Schiff in sicherem und zuverlassigem
Zustand zu halten, kann es doch sein, dass Dinge am Schiff auch in der Zeit zwischen
zwei Untersuchungen beschadigt oder veréandert werden. Darliber hinaus liegt es in der
Verantwortung des Schiffseigners daflir zu sorgen, dass ein Schiff rechtzeitig einer
Prifung unterzogen wird und tatséchlich tUber die erforderlichen Atteste verflgt.

Unter anderem um zu kontrollieren, ob die Schiffseigner tatséachlich Gber die erforder-
lichen Atteste verfligen, fihrt die Aufsichtsbehorde fir die Umwelt des Menschen und
Verkehr Inspektionen®? aus. Bei diesen Inspektionen wird beispielsweise gepriift, ob die
Schiffsdokumente vorhanden sind, die Fahrzeiten nicht Uberschritten werden und die
vorgeschriebene Mindestbesatzung an Bord ist. Nach Angabe der Behdrde wurden die
Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften in der Binnenschifffahrt im Jahr 2015
nicht so gut eingehalten wie in anderen Branchen. In der Fahrgastschifffahrt, die braune
Flotte inbegriffen, lag die Regelkonformitat in wesentlichen Punkten, etwa in Bezug auf
gliltige Zeugnisse, nur bei 60 Prozent.** Technische Untersuchungen, etwa fir ein Urteil

33 Diese Inspektionen sind mit anderen Aufsichtsbehérden wie der zentralen StraBen- und Wasserbaubehérde, den
Hafengesellschaften und der Polizei abgestimmt.

34 Mehrjahresplan 2015-2019 der Aufsichtsbehdrde fiir die Umwelt des Menschen und Verkehr, Den Haag, Februar
2015.
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zum Zustand eines Holzmasts, sind nicht Bestandteil von Inspektionen im Rahmen der
primaren Beaufsichtigung. Die Inspektoren besitzen auch keine spezifischen Sach-
kenntnisse in Bezug auf Segelfahrgastschiffe. Es wurde nicht festgestellt, dass speziell
auf die technischen Anforderungen fiir Segelfahrgastschiffe gerichtete Kontrollen einen
Schwerpunkt bei der Uberwachung darstellen.

Uberwachung der Priifstellen (sekundire Beaufsichtigung)

Dass Prufstellen bei Schiffen der braunen Flotte standardmafBig samtliche maoglichen
Ubergangsbestimmungen zur Anwendung bringen, kam fiir die ILT véllig Giberraschend.
Auch die Tatsache, dass fir Masten regelmaBig ein zu langer Prifintervall gewahlt wurde,
war der Behorde nicht bekannt. Dass dies der Aufsichtsbehérde nicht weiter aufgefallen
ist, erklart sich fir den Untersuchungsrat aus den folgenden Punkten.

1. Keine Uberwachung von Priifstellen in Bezug auf die braune Flotte

Fir die Beurteilung der Aufgabenerfillung einer Prifstelle wendet die ILT die folgende
Arbeitsweise an: stichprobenartigen unterzieht die ILT ein Schiff einer Kontrolle, kurz
nachdem eine Prifstelle ein Schiff untersucht hat. Die ILT prift dann, ob die Aufsichts-
behorde zu den gleichen Ergebnissen kommt wie die Prifstelle. Die ILT beurteilt die
Aufgabenerfillung einer Prifstelle anhand der Schiffstypen mit den kompliziertesten
Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften. Wenn eine Prifstelle ihre Aufgabe
dabei ordnungsgemaf erfillt, gilt fir die ILT die Vermutung, dass die Stelle bei ein-
facheren Schiffen aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso gute Arbeit leisten kann.

Wenngleich Masten und Takelage in keiner anderen Schiffskategorie anzutreffen sind,
hat die ILT Schiffe der braunen Flotte nicht als Schiffe eingestuft, die besonderer
Sachkenntnis einer Prifstelle bedirfen und bei denen, mehr als bei modernen Schiffen,
Ubergangsbestimmungen angewendet werden. Und dass, obwohl gerade bei diesen
Schiffen aufgrund ihres Alters und der unterschiedlichen Bauweisen eine grof3e Vielfalt
herrscht und sich die Prifstelle jedesmal ein Bild dariiber machen muss, ob die
Abweichung von den technischen Mindestanforderungen keine ‘offenkundige Gefahr’
darstellt. Die ILT hat noch nie Segelfahrgastschiffe untersucht, um die Aufgabenerfillung
der Prifstellen in Bezug auf diese Schiffe zu beurteilen.®

Dabei spielt nach Angabe der ILT auch der Faktor eine Rolle, dass eine geringere
Notwendigkeit bestehe, Segelfahrgastschiffe zu untersuchen, um die Aufgabenerfillung
der Prifstellen zu beurteilen. Der Grund ist laut ILT, dass die neuen europaischen
Anforderungen nahezu identisch mit den friiheren niederlandischen Vorschriften * sind.
Das bedeutet, dass die Schiffe, die den alten Bestimmungen gerecht wurden, auch den
neuen Vorschriften entsprechen. Dies éndert nach Auffassung des Untersuchungsrates
jedoch nichts an der Tatsache, dass sich der Zustand eines solchen Schiffs mit der Zeit
verschlechtern kann (wie zum Beispiel bei Holzfaule), was auch fiir die Arbeitsweise der
Prifstelle in Bezug auf derartige Schiffe gilt. Hinsichtlich beider genannter Punkte halt
der Untersuchungsrat eine Uberwachung fiir geboten.

35 Die ILT hat im Rahmen der primaren Beaufsichtigung jedoch Inspektionen auf Schiffen der braunen Flotte
durchgefihrt.
36 Dies betrifft Anhang VIl des niederléndischen Beschlusses tiber Binnenschiffe.
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2. Geringe Zahl von Inspektoren

Die ILT verfligt Uber eine geringe Zahl von Inspektoren: Sowohl die Priifstelle als auch
die ILT selbst geben an, dass die Durchlaufzeiten bei manchen Abléufen GbermaBig lang
sind, weil es an Personal fehlt. Mit der Ubertragung von Priif- und Zertifizierungsaufgaben
von der ILT auf Prifstellen sollten urspriinglich Kapazitaten geschaffen werden. In der
Praxis lief es jedoch anders. So wechselten mehrere ILT-Inspektoren zu den betreffenden
Prifstellen und war die ILT SchrumpfungsmaBnahmen ausgesetzt, weil es politisch
erwlinscht war, dass sich der Staat von seinen Aufgaben zurlickzieht. Aus den beabsichtigten
Zusatzkapazitaten fiir Inspektionen wurde daher nichts. Zugleich nimmt die Zahl der
Fahrzeuge zu, die einer Prifungspflicht unterliegen. Zusatzlich zum derzeitigen Bestand
von circa 8.200 zertifizierten Binnenschiffen gibt es circa 5.000 Fahrzeuge, denen bis zum
30. Dezember 2018 das erste Mal ein Zeugnis erteilt werden muss.?” Die Folge ist, dass die
Arbeitslast bei den Prifstellen nicht sinkt, sondern steigt.

Der Personalmangel kommt auch in den einzelnen Jahresberichten der ILT deutlich zum
Ausdruck. So schreibt die ILT, dass im Jahr 2011 zwei Prifstellen die vorldufige Zulassung
fir die Durchfihrung von Untersuchungen zur Zertifizierung von Binnenschiffen erhalten
haben, dass vor dieser Zulassung Erstaudits stattgefunden haben und dass die
Aufsichtsbehdérde mit der Programmplanung fiir die ab 2012 durchzufliihrende System-
aufsicht begonnen hat.”*® Im Jahr 2012 schreibt die Aufsichtsbehdérde jedoch, dass man
sich aufgrund starker personeller Fluktuation, die auch damit zusammenhing, dass die
Aufgabe der Erteilung von Genehmigungen auf Marktparteien lbertragen wurde, das
ganze Jahr Uber vorrangig den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben (Genehmigungs-
erteilung und Zertifizierung) gewidmet habe, was zu Lasten der Durchsetzung gegangen
sei. Dadurch war eine Beaufsichtigung der Prifstellen nicht méglich.* Im Jahr 2014
erwies sich die Entwicklung des Beaufsichtigungsmodells fir die Untersuchung der
Prifstellen als unerwartet komplex. Dies hatte zur Folge, dass nur wenige ‘reality checks’
durchgefiihrt wurden.* Laut des ILT-Jahresbericht wurden im Jahr 2015 weniger Audits
durchgefihrt als geplant. Der Grund dafiir war ein unvorhergesehener Kapazitatsengpass
bei jenem (laut Aufsichtsbehorde ohnehin kleinen) Teil der Mitarbeiterschaft, der tber
spezifische Sachkenntnisse verfligte. SchlieBlich wurde im Jahr 2016 mit der sekundéren
Beaufsichtigung begonnen.*'

3. Fachwissen bei Priifstellen

Fachwissen in Bezug auf Masten und Takelage ist nach Angabe der Aufsichtsbehérde
von alters her bei den (Vorgangern der) Prifstellen und nicht bei der Aufsichtsbehérde
selbst vorhanden, weil Segelschiffe in der Vergangenheit keiner Aufsicht unterlagen und
das takeltechnische Wissen damals im Sektor geregelt war. Die Prifstellen, die jetzt
Takelagen kontrollieren durfen, sind daraus hervorgegangen.

37 Wegen einer Anderung der EU-Richtlinie missen diese Fahrzeuge gepriift werden und ist fiir diese Fahrzeuge
eine Ubergangsfrist festgelegt worden, die bis zum 30. Dezember 2018 gilt.

38 Aufsichtsbehorde fir die Umwelt des Menschen und Verkehr, Jahresbericht 2011, Aufsichtsbehorde des
Ministeriums fiir Verkehr und Wasserwirtschaft und Aufsichtsbehérde des Ministeriums fiir Wohnen, Raumplanung
und Umwelt, Den Haag, 2012.

39  Aufsichtsbehérde fur die Umwelt des Menschen und Verkehr, Jahresbericht 2012, Den Haag, 2013.

40  Aufsichtsbehorde fur die Umwelt des Menschen und Verkehr, Jahresbericht 2014, Den Haag, 2015.

41 Aufsichtsbehorde fur die Umwelt des Menschen und Verkehr, Jahresbericht 2015, Den Haag, 2016.
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In Befragungen, welche der Untersuchungsrat bei Parteien in der braunen Flotte durch-
gefihrt hat, wird jedoch fast einstimmig festgestellt, dass das takeltechnische Wissen bei
den Prifern sehr unterschiedlich ist. Viele Parteien haben den Eindruck, dass die Prifer
Uber umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Rumpfschale, der Dickenmessungen
und der Sicherheit verfligen; dies sind die Punkte, die auch bei modernen Binnenschiffen
untersucht werden missen. Das takeltechnische Wissen ist jedoch von Prifer zu Prifer
oft sehr unterschiedlich.

Kontrollbeurteilungen der Akkreditierungsstelle

Auch der Akkreditierungsstelle ist es nicht aufgefallen, dass die Ubergangsbestimmungen
von den Prifstellen zu grof3zligig angewendet wurden und dass die Gultigkeitsdauer der
Takelagenzeugnisse nicht der gesetzlich festgelegten Frist entsprach. Hier spielt der
Umstand eine Rolle, dass die Akkreditierungsstelle den Blick in erster Linie auf die Frage
richtet, ob eine Prifstelle die Anforderungen der Norm ISO-17020 erfiillt; dies die
Aspekte, die fiir den Betrieb einer Prifstelle von Bedeutung sind, wie etwa deren
Unabhangigkeit und die Anwendung eines Qualitatssicherungssystems, als auch das
Fachwissen. Die Akkreditierungsstelle nimmt bei ihrer Beurteilungen Stichproben aus
der Arbeit der Prifungsstelle. Die Prifung dieser Art von Schiffen und deren Masten und
Takelage ist Teil eines mehrumfassenden Arbeitspakets: ‘Paket 3 - Fahrgastschiffe mit
einer Lange bis 45 Meter und Ubrige Schiffe’. Spezifische Kenntnisse von Holzmasten
sind daher kein fester Teil einer Kontrollbeurteilung, kdnnen es jedoch stichprobenartig
sein.

Die Akkreditierungsstelle hatte gerade die Absicht, langere Intervalle fir eine
Kontrollbeurteilung der betreffenden Prifstelle festzulegen, da dieses Unternehmen in
ihren Augen auf dem richtigen Wege war. Auch die ILT folgte dieser Auffassung in Bezug
auf die Prifstelle.

Darliber hinaus hat die Untersuchung des Untersuchungsrates ergeben, dass kaum
Informationen zwischen der Akkreditierungsstelle und der Aufsichtsbehorde fir die
Umwelt des Menschen und Verkehr ausgetauscht werden.

Die ILT fordert bei den Prifstellen die Akkreditierungsberichte an, die die Akkreditierungs-
stelle Uber die Prifstellen aufgestellt hat. Die Akkreditierungsstelle geht davon aus, dass
sie von der ILT informiert wird, wenn sich bei der Uberwachung der Priifstellen Besonder-
heiten ergeben, konnte dem Untersuchungsrat auf Anfrage jedoch nicht mitteilen, ob
eine solche Uberwachung durch die ILT tatsichlich stattfindet. Beziiglich der braunen
Flotte ist dies nicht der Fall.

Wiederholte Mandatierung fiihrt zu einem verschleierten Bild

Alles Ubersehend stellt der Untersuchungsrat fest, dass das die unabhéngigen staatlichen
Kontrollaufgaben wiederholt mandatiert sind: vom Minister Gber dessen Aufsichtsbehérde
an mehrere Prifstellen, wobei auBerdem die Akkreditierungsstelle eine Rolle spielt.
Durch dieser wiederholten Mandatierung ist ein komplizierter und nicht-funktionierender
Mechanismus entstanden, der zu einem verschleierten Bild der Realitat fihrt. Mit einem
solchen Bild kann der Minister seine Endverantwortlichkeit fir unabhéngige Aufsicht
nicht auf einer zuverlassigen Weise verwirklichen.
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Bei den von der ILT durchgefiihrten Inspektionen wird die Qualitdt von Holz-
masten nicht erfasst. Dies gilt sowohl fiir die primare als auch fiir die sekundare
Beaufsichtigung.

Dass existierende Bestimmungen nicht in der vorgesehenen Weise umgesetzt
werden, ist der Aufsichtsbehorde nicht aufgefallen, weil die braune Flotte auf-
grund der Arbeitsweise der Aufsichtsbehdérde nicht einer sekundaren
Beaufsichtigung unterlag.

Darliber hinaus verfligen die Inspektoren der ILT nicht lUber spezifisches Wissen
in Bezug auf Segelschiffe; dieses Wissen war von alters her Sache der Priifstellen
und von deren Vorgangern.

Das Fachwissen von Priifstellen speziell in Bezug auf Aspekte historischer Schiffe
- also auf Aspekte, die in der 'reguldren’ Binnenschifffahrt keine Rolle spielen -
wird von vielen Parteien in der Branche als sehr unterschiedlich eingestuft.

Das Bild, das die Akkreditierungsstelle sich vom Fachwissen der Prifstellen
formt, wird stichprobenartig festgestellt und umfasst nicht unbedingt Kenntnisse
van Holzmasten.

Die wiederholte Mandatierung fiihrt zu einem verschleierten Bild, mit dem der
Minister seine Verantwortlichkeit fiir unabhéngige Aufsicht nicht auf einer
zuverlassigen Weise verwirklichen kann.

»
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Der Untersuchungsrat richtete sich bei der Prifung auf die Beantwortung von zwei
Untersuchungsfragen, die nacheinander in den folgenden Abschnitten beantwortet
werden:

1. Wie war es mdglich, dass es zu dem Unfall an Bord der Amicitia kam?
2. Welche strukturellen Faktoren, die verbessert werden kénnen, liegen diesem
Unfall zugrunde?

541 Ursachen des Unfalls an Bord der Amicitia

Der Holzmast der Amicitia war im Bereich der Bruchstelle zu fast drei Vierteln durch
Holzfaule geschadigt. Aufgrund der Faulnis war der Mast in diesem Bereich so stark
geschwacht, dass er ohne Vorwarnung versagte und zusammen mit anderen Teilen auf
das Vordeck fiel. Drei Fahrgaste, die sich zu jenem Zeitpunkt auf dem Vordeck authielten,
wurden von den herabstirzenden Teilen todlich getroffen.

Die schwere Holzfaule konnte entstehen, weil Wasser in den Mast eindrang und diesen
nicht mehr verlassen konnte. Es drang durch einen tiefen Windriss - ein bei Holzmasten
normales Phdnomen - in den Mast ein, konnte aber nicht mehr austreten, weil der Wind-
riss im unteren Bereich durch einer Stahlmanschette verschlossen war, die am Mast
befestigt war, um diesen vor Verschlei3 zu schitzen. Dieser Prozess der Durchfeuchtung
und anschlieBenden Faulnis begann laut Experten mindestens vier Jahre vor dem
Unglick.

Instandhaltung: Risikofaktoren nicht bekannt

Der Mast war eineinhalb Jahre vor dem Ungliick instand gesetzt worden. Obwohl| der
Mast zu jenem Zeitpunkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Holzfaule
befallen war, wurden die Anzeichen nicht richtig erkannt. Das Wartungspersonal stellte
allerdings fest, dass der Mast hinter der Manschette schadhafte Bereiche aufwies. Diese
schadhaften Stellen befanden sich im Bereich einer fritheren Reparatur. Die angegriffenen
Stellen wurden daraufhin erneut instand gesetzt, doch nach der Ursache fir das Auftreten
von Schaden in diesem Bereich wurde nicht gesucht. Da Holzfaule oft im Innern einsetzt,
ist die Moglichkeit gegeben, dass zum Zeitpunkt der Reparatur zwar das schadhafte Holz
ersetzt wurde, das sich direkt hinter der Mastmanschette befand, die Holzfaule im Kern
des Masts jedoch noch nicht sichtbar war.

Bei der friiheren Instandsetzung waren die bereits vorhandenen Windrisse unterbrochen

und zum Teil mit Holzleisten gefillt worden. Danach wurde die Mastmanschette an der
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instand gesetzten Stelle auf den unlackierten Holzleisten montiert. Dadurch konnte Gber
einen langeren Zeitraum leicht Feuchtigkeit in den Mast gelangen, die jedoch nur in
begrenztem Umfang wieder abgegeben werden konnte. Bei der darauf folgenden Werft-
inspektion wurde das angegriffene Holz hinter der Mastmanschette ersetzt und
gestrichen. Durch das neue Holz und die Beschichtung wurde die Méglichkeit des Holzes
zur Trocknung, weiter eingeschrankt. Wenngleich die urspriingliche Reparatur und die
spateren Instandsetzungsarbeiten offensichtlich den Zweck hatten, den Mast zu schiitzen,
haben diese zum Faulnisprozess beigetragen und diesen beschleunigt.

Der schlechte Zustand des Holzes hinter der Mastmanschette in Kombination mit dem
Windriss, der hinter der Mastmanschette endete, hat weder den Eigentiimer noch die
Personen, die Instandsetzungsarbeiten fir ihn ausfihrten, zu einer weiteren Untersuchung
in diesem Bereich des Masts veranlasst. Die Risiken einer Uberdeckung von Windrissen
und dem damit verbundenen Einschluss von Feuchtigkeit waren ihnen nicht bekannt.

Prifung und Zertifizierung: zu langes Priifungsintervall

Auch dem Prifer der Amicitia waren keine Besonderheiten am Mast aufgefallen. Der
Mast war zuletzt im Mai 2012 untersucht worden. Dabei hatte die Prifstelle keine
Besonderheiten festgestellt. Die betreffende Prifstelle setzt fiir Masten zu Unrecht einen
Prufintervall von sechs Jahren an, wahrend laut Gesetz ein Intervall von hdchstens
2,5 Jahren gilt. Da sowohl der Schiffsfihrer als auch die Prifstelle der Annahme waren,
dass der Mast erst nach sechs Jahren wieder untersucht werden musste, wurde zwei
Jahre spater nur die restliche Takelage geprift. Die Prifstelle hat aufgrund des langen
Prifintervalls nicht bemerkt, dass sich in der Zwischenzeit Holzfaule im Mast gebildet
hatte. Der Schiffsfihrer hat den Mast in der dazwischen liegenden Zeit auch nicht einer
Prifung unterzogen.

5.2 Strukturelle Faktoren, die verbessert werden kénnen

Entscheidend fir die Auslésung des tédlichen Ungliicks ist, dass der Prozess der Durch-
feuchtung und Faulnis des Masts Uber einen Zeitraum von mindestens vier Jahren nicht
bemerkt wurde. Dass dies so lange unbemerkt blieb, hat seinen Grund darin, dass der
Mast Uber langere Zeitraume hinweg von niemandem auf Holzfaule kontrolliert worden
ist. Ferner hat sich herausgestellt, dass Personen, die eine solche Kontrolle hatten
ausfiihren kdnnen, nicht wussten, worauf genau zu achten ist, um Situationen zu erkennen,
die zu Faulnis fiihren kénnen. Daher war niemand Uber den Faulnisprozess im Bilde, der
hinter der Mastmanschette stattfand.

Diese Faktoren haben sich als strukturell erwiesen: Faktoren, die sich nicht auf die
Amicitia beschranken und die auch in anderen Schiffen der sogenannten ‘braunen Flotte’
eine Rolle spielen.

Fachwissen in der braunen Flotte unzureichend gebiirgt
Durch fehlende Fachkenntnisse sowohl bei dem Eigentiimer des Schiffs als auch bei dem
Wartungspersonal blieb das eigentliche Problem hinter der Mastmanschette unerkannt.
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Der Eigner verlieB sich hinsichtlich masttechnischer Kenntnisse auf sein Wartungspersonal,
das allerdings ebenfalls keine spezifischen Kenntnisse von Mastunterhalt hatte.

Auch in der braunen Flotte insgesamt ist das fachliche Wissen unter Schiffsflihrern und
Wartungspersonal von unterschiedlichem Niveau. Dies zeigt sich anhand der vielen
Unterschiede bei Instandsetzungsintervallen und Fachkenntnissen. Der Untersuchungsrat
kommt zu dem Schluss, dass Fachwissen in Bezug auf sicherheitsrelevante Komponenten
wie Holzmasten bei Schiffern, Reedern und Wartungspersonal nicht ausreichend gewahr-
leistet ist.

Prifung und Zertifizierung nicht immer Vorschriftskonform

Die rechtzeitige und fachkundige Untersuchung und anschlieBende Zertifizierung von
Masten erlaubt es, jene Masten auszusortieren, die eine Gefahr darstellen oder zur
Gefahr werden kénnen. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Durchfeuchtung
und Holzfaule im Mast voranschreiten kénnen, hélt der Untersuchungsrat es fir wichtig,
dass die Prifung im Abstand von héchstens 2,5 Jahren erfolgt und dass dabei nicht nur
auf bereits vorhandene Holzfdule geachtet wird, sondern auch auf Situationen, die zu
einer Feuchtigkeitsaufnahme durch den Mast fihren kénnen. Das die Prifstelle fur
Masten einen Abstand von sechs Jahren anwendete, ist nicht Regelkonform.

Die Amicitia verfigte auBerdem Uber ein Gemeinschaftszeugnis fur Binnenschiffe. Fur
alte Schiffe wie die Amicitia sieht das Gesetz dabei ein System von Ubergangs-
bestimmungen vor. Das bedeutet, dass bei alten Schiffen Ausnahmen in Bezug auf die
technischen Mindestanforderungen gemacht werden kénnen, die von Binnenschiffen zu
erfullen sind. Voraussetzung fir die Ausnahme von einer technischen Anforderung ist,
dass deren Nichteinhaltung keine offenkundige Gefahr darstellt. Die Prifstelle hatte auf
dem Gemeinschaftszeugnis der Amicitia alle 329 méglichen Ubergangsbestimmungen
angewendet, weil die Prifstelle die diesbezliglichen Kriterien als Punkte ansah,
hinsichtlich derer ein Schiff die Anforderungen nicht erfillen musste. Dabei unterblieb
jedoch zweierlei: erstens die Priifung der Frage, ob die jeweilige Bestimmung tiberhaupt
auf das betreffende Schiff anwendbar ist, und zweitens die Beantwortung der Frage, ob
die Anwendung dieser Ubergangsbestimmungen keine offenkundige Gefahr darstellt.
Damit handelte die Prifstelle der EU-Richtlinie und dem darin enthaltenen Sicherheits-
interesse zuwider.

Die Anwendung samtlicher Ubergangsbestimmungen auf die Amicitia war kein Einzelfall;
andere Prifstellen arbeiteten auf ahnliche Weise. Obwohl der Gesetzgeber vorsieht,
dass fiir jedes Schiff eine individuelle Liste mit Ubergangsbestimmungen in das Gemein-
schaftszeugnis aufgenommen wird, wobei man fiir die jeweiligen Punkte zunachst prift,
ob die diesbezlgliche Unzulénglichkeit keine Gefahr darstellt, haben die Prifstellen die
gesamte Liste auf jedes Schiff der braunen Flotte angewendet.

Die Prifstellen basieren diese Vorgehensweise auf einer informellen Angabe eines
Mitarbeiters der Aufsichtsbehorde ILT, hatten jedoch selbst Gber ausreichende Kenntnisse
der EU-Richtlinie verfigen missen, um aufzumerken, dass diese Anweisung mit der
Richtlinie nicht vereinigbar ist. Auch die Art und Weise, auf der die Akkreditierungsstelle
momentan die Prifstellen akkreditiert, blrgt offenbar unzulédnglich, dass die Prifstellen
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Uber Fachwissen unterschiedlicher Themen, sowie die braune Flotte oder Holzmasten,
verfigen.

Die Fehlinterpretation und die inkorrekte Rechtsanwendung durch die Priifstellen ist
besorgniserregend. Die Sicherheit von Schiffen sowie von deren Besatzung und Fahr-
gasten wird damit aufs Spiel gesetzt.

Beaufsichtigung der Priifstellen durch die ILT findet nicht statt bei Segelschiffen
Bei den Prifstellen handelt es sich um private Parteien, die eine staatliche Aufgabe
wahrnehmen. Der Minister fir Infrastruktur und Umwelt hat die Aufsichtsbehorde fur die
Umwelt des Menschen und Verkehr (ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport) damit
beauftragt, die Arbeitsweise dieser Prifstellen zu Gberwachen; dies ist die sogenannte
sekundare Beaufsichtigung. Der Untersuchungsrat kommt zu dem Schluss, dass in Bezug
auf die Uberwachung der braunen Flotte in der Praxis nicht viel daraus wird, weil die
Tatigkeiten von Prifstellen in Bezug auf diesen Schiffen von der ILT nicht Gberwacht
werden. Der Untersuchungsrat halt dies fir ungewodhnlich, da Segelschiffe lber
Eigenschaften verfligen, die bei Schiffen anderer Art nicht gegeben sind. Das bedeutet,
dass eine Prifstelle bei Segelschiffen in einer Weise vorgehen muss, die bei Schiffen
anderer Art nicht gegeben ist, wie zum Beispiel in Bezug auf Takelagenprifungen. Die
ILT ist jedoch nicht der Frage nachgegangen, ob die Prifstellen ihre Aufgaben bei
Schiffen dieser Art richtig erfillen.

Es gibt drei Griinde, weshalb sich die ILT bei der sekundaren Beaufsichtigung nicht
diesem Sektor widmet: Erstens, weil Segelfahrgastschiffe von der Aufsichtsbehérde als
Schiffskategorie betrachtet werden, die schon nach den alten Rechtsbestimmungen den
Anforderungen entsprach. Zweitens, weil die Aufsichtsbehorde zu wenig Kapazitaten
hat; und drittens, weil es Fachwissen auf dem Gebiet von Masten und Takelage von jeher
bei den Prifstellen und deren Vorgangern vorhanden ist, nicht aber bei der Aufsichts-
behorde. Fir eine ordnungsgemaBe Durchfihrung der sekundaren Beaufsichtigung der
braunen Flotte musste zunachst das Niveau der Fachkenntnisse verbessert werden.

Durch das Versagen zahlreicher Schutzbarrieren konnte es zu einer Situation kommen, in
der ein Mast Uber lange Zeit faulen konnte, ohne dass dies bemerkt wurde. Der Unter-
suchungsrat hélt es fir besorgniserregend, dass der Wegfall der einzelnen Schutzbarrieren
nicht auf diesen Ungliicksfall beschrankt ist. Der strukturelle Charakter der dem Mast-
bruch zugrunde liegenden Ursachen macht ein griindliches Vorgehen erforderlich, um zu
verhindern, dass es in diesem Sektor zu einem weiteren Zwischenfall kommt.
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Um die Sicherheit der Fahrgaste zu garantieren, missen Schritte unternommen werden.
Der Untersuchungsrat macht daher die folgenden Empfehlungen:

An den Branchenverband BBZ:

1. Sorgen Sie fiir einen professionellen Standard, der dem Umfang des gewerblichen
Betriebs in der braunen Flotte angemessen ist. Zu diesem Zweck sind mindestens die
folgenden MaBnahmen durchzufihren:

a.

Entwicklung einer Plattform fir den Austausch von Fachwissen Uber historische
Schiffe und die Instandhaltung bestimmter Bauteile. Daran sollten Schiffsfihrer,
Masthersteller, Kontrolleure, Schiffseigner, Prifstellen und andere relevante
Parteien wie Reiseblros teilnehmen.

Formulierung von Branchennormen, die auf dieser Wissensplattform aufbauen
und mit denen die Schiffseigner auf praktische Weise bei der Instandhaltung
sicherheitskritischer Komponenten ihres Schiffs unterstiitzt werden, sowie von
MaBnahmen, mit denen die Beachtung dieser Normen sichergestellt wird. Die
Branchennormen mussen Bestimmungen fir die Erkennung von Anzeichen fir
Holzfaule und Vorgaben fir ein sachgerechtes Prifverfahren enthalten.
Entwicklung eines praktisch anwendbaren mehrjahrigen Instandhaltungsplans fir
Schiffe auf der Grundlage dieser Branchennormen, in denen mindestens die
sicherheitskritischen Komponenten des Schiffs berlicksichtigt werden.

An die akkreditierten Priifstellen:

2. Nehmen Sie lhre Verantwortung in Bezug auf die ordnungsgemafBe Anwendung der
Rechtsvorschriften wahr. Dabei ist insbesondere auf die Festlegung der korrekten
Priffrist und die Anwendung der Ausnahmebestimmungen zu achten. Zu diesem
Zweck sind mindestens die folgenden MaBnahmen durchzufihren:

a.

b.

Nachprifung von Holzmasten, deren Kontrolle mehr als 2,5 Jahre zuriickliegt,
wobei die Priifung so bald wie verniinftigerweise moglich zu erfolgen hat.
Kurzfristige Uberprifung samtlicher Gemeinschaftszeugnisse fiir Segelfahrgast-
schiffe hinsichtlich der korrekten Anwendung der Ubergangsbestimmungen.

An die Aufsichtsbehérde fir die Umwelt des Menschen und Verkehr:

3. Denken Sie Uber die Art und Weise der sekundédren Beaufsichtigung nach und
verdeutlichen Sie die Risikoeinschédtzung in Bezug die braune Flotte.

»
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An den Minister flir Infrastruktur und Umwelt und den Minister flir Wirtschaft: Zusammenfassung

und Betrachtung

4. Sorgen Sie fur eine feste Abstimmung zwischen der Akkreditierungsstelle und der

Aufsichtsbehérde fir die Umwelt des Menschen und Verkehr und beraten Sie sich
gemeinsam Uber die Rollenverteilung.
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RECHENSCHAFTSLEGUNG

Prifung durch den Untersuchungsrat

Die gesetzliche Aufgabe des Untersuchungsrates fir Sicherheit ist die Feststellung der
Ursache von (Beinahe-)Unglicken, damit sich derartige Ungliicke nicht wiederholen. Der
Untersuchungsrat geht ausdriicklich nicht auf Fragen von Schuld oder Haftung ein,
sondern stellt sich die Frage, welche Lehren aus den Geschehnissen zu ziehen sind.

Zweck und Durchfiihrung der Untersuchung

In seinen Prifungen versucht der Untersuchungsrat, eine Perspektive zu wéhlen, die zu
einem groBBtmdglichen Sicherheitszuwachs fihrt. Die zentralen Fragen dieser Unter-
suchungen lauteten wie folgt:

*  Wie war es moglich, dass es zu dem Unfall an Bord der Amicitia kam?
*  Welche strukturellen Faktoren, die verbessert werden kénnen, liegen diesem
Unfall zugrunde?

Um auf diese Fragen eine Antwort zu geben, wurde zunéchst der Verlauf des Ungliicks
rekonstruiert. Danach wurden die instandhaltungstechnischen Aspekte von Holzmasten
und die Uberwachung der braunen Flotte untersucht. Zu diesem Zweck hat der Unter-
suchungsrat Polizeiprotokolle und Bildmaterial von Umstehenden ausgewertet und
eigene Befragungen und Gesprache mit verschiedenen Beteiligten durchgefiihrt.*?
Ferner wurden Informationen Uber geltende Gesetzesbestimmungen und Rechts-
vorschriften sowie Dokumente in Bezug auf die Zertifizierung des betroffenen Fahrzeugs
genutzt. Die 6ffentlich zugénglichen Dokumente werden in den FuBnoten erwahnt.

Van Reeuwijk Bouwmeester hat fir den Untersuchungsrat technische Untersuchungen
nach der direkten Ursache des Mastbruchs ausgefiihrt. Diese Resultate wurden mit den
Ergebnissen der von dem Forschungsinstitut TNO durchgefiihrten polizeilichen Ermitt-
lungen verglichen. In dem Bericht getroffene Feststellungen bezlglich technischer
Aspekte des Masts sind in erster Linie aus den Ergebnissen der technischen Untersuchung
abgeleitet und wo moglich mit den Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen und
Aussagen aus Befragungen untermauert worden.

42 Fir diese Untersuchung sind 19 Befragungen und finf Gespréache ausgefiihrt worden.
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Das aus den Fakten und Umstanden rekonstruierte Bild hat der Untersuchungsrat mit
den Erwartungen an die verschiedenen Akteure verglichen, die nach Auffassung des
Rats in Bezug auf die Sicherheit im Prozess von Instandhaltung und Beaufsichtigung
angemessen sind. Die in den Kapiteln 3 und 4 von Anhang D enthaltenen Referenztexte
basieren auf den geltenden Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften, Auffassungen
hinzugezogener Fachleute, Vergleichen mit dem ublichen Ablauf auf dhnlichen Fahr-
zeugen und Auffassungen, welche der Untersuchungsrat bei friheren eigenen Prifungen
gesammelt hat. Mit diesem Vergleich treten mehrere Diskrepanzen zu den Fakten und
Umsténden des untersuchten Ungliicks hervor.

Danach wurde versucht, diese Diskrepanzen zu erklaren. Zu diesem Zweck hat der Unter-
suchungsrat hauptsachlich eigene Befragungen mit direkt beteiligten Personen sowie
mit Personen durchgefiihrt, die Einfluss auf die Umstédnde haben, unter denen die direkt
Beteiligten handelten. AufBerdem wurden Erkenntnisse tber menschliches Handeln aus
friheren Untersuchungen sowie wissenschaftliche Literatur genutzt. Die gewahlte
Arbeitsweise beruht auf der Uberzeugung, dass menschliches Handeln immer von
Umgebungsfaktoren im Zusammenspiel mit dem mentalen Modell des Individuums
bestimmt wird. Einer Wiederholung suboptimaler Handlungsweisen lasst sich denn auch
nur vorbeugen, indem man Einfluss auf diese Faktoren nimmt. Diese Denkweise ist in
Analysemodellen verankert, die von dem Untersuchungsrat eingesetzt werden, wie
Tripod Beta und STAMP.

Der Untersuchungsrat hat versucht festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass die in
Bezug auf das Ungliick gesammelten Erklarungen auch auf andere als den untersuchten
Fall anwendbar sind. Zu diesem Zweck wurde eine Umfrage*® unter Schiffsfiihrern aus
der braunen Flotte durchgefiihrt und fanden Tiefeninterviews mit Schiffsfihrern, Eigen-
timern und Priifstellen statt.

Qualitatssicherung

Der Untersuchungsrat hélt es fur wichtig, dass seine Untersuchungen ein zuverlassiges
und glltiges Bild der untersuchten Organisationen und Ablaufe vermitteln und dass die
Beseitigung der festgestellten Sicherheitsmangel tatsachlich zur Verbesserung der
Sicherheit fihrt. Um Risiken zu begegnen, die die Qualitat einer solchen Untersuchung
gefdhrden koénnen, wurden mehrere MaBnahmen getroffen. Untenstehend werden finf
dieser MaBnahmen beschrieben.

1. Organisieren von Widerspruch

Um Risiken wie Tunnelblick, Wunschdenken und Gruppendenken auszuschlieBen, wurde
im Verlauf des Projekts Widerspruch organisiert. So wurden wahrend des Projekts drei
‘Gegendenk-Sitzungen’ organisiert. In diesen Sitzungen versuchen Ermittler, die nicht
dem Projektteam angehoren, Befunde zu widerlegen oder diesen zu widersprechen.
Neben dem Widerspruch innerhalb der Organisation wird auch flir externen Widerspruch
gesorgt. Dies geschieht in Form eines Kontrollausschusses, der mit externen Fachleuten
besetzt ist. Ferner wird den beteiligten Parteien zur Uberpriifung der Befunde Einsicht in
den Entwurf des Berichts gewahrt (siehe Anhang B).

43  Die Umfrage wurde an 227 Befragte verschickt, die Ricklaufquote betrug 58 Prozent.
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2. Analyseinstrumente

Um Qualitatsrisiken zu begrenzen, kamen auBerdem Analysemethoden zum Einsatz. Eine
der Methoden ist Tripod Beta. Mit dieser Methode wird die Gefahr verringert, dass es zu
Tunnelblick und Rickschaufehlern kommt. Eine andere verwendete Methode ist STAMP.
Diese Methode hilft bei der systematischen Analyse des Systems, innerhalb dessen sich
das Ungluick ereignet hat.

3. Triangulation

Fur die Gultigkeit der Untersuchungsbefunde ist es wichtig, dass mehrere Informations-
quellen genutzt werden. In der Untersuchung wurde daher versucht, Befunde mit
anderen Datenquellen zu untermauern: mit Ergebnissen von Befragungen, Ergebnissen
von Umfragen, Ergebnissen von technischen Untersuchungen, Ergebnissen von Quellen-
studien und so weiter.

4. Verallgemeinerung von Ermittlungsergebnissen

In Bezug auf die Reichweite der Untersuchung ist es wichtig zu untersuchen, inwiefern
die Ergebnisse der Unfalluntersuchung breitere Anwendung finden kénnen. Um auf
zuverldssige Weise eine breite Anwendung vornehmen zu kénnen, wurden Branchen-
fachleute befragt. Darliber hinaus fand eine Umfrage unter Schiffsfihrern und Reedern
der braunen Flotte statt.

5. Beteiligung und Ausfihrbarkeit

Um einen mdglichst groBen Effekt der Untersuchung auf die Sicherheit in der braunen
Flotte zu erreichen, wurden mit dem Branchenverband BBZ Gespréache gefiihrt.
AuBerdem wirkte der Branchenverband an der Umfrage unter den Schiffsfihrern in der
braunen Flotte mit. Ein wichtiger Teil der im Rahmen der Untersuchung durchgefiihrten
Tatigkeiten galt der Beschreibung der Ausfihrbarkeit der MaBnahmen, die zur
Verbesserung der Sicherheit in der braunen Flotte fihren kénnen.

Einsichtnahme
Eine Entwurfsfassung dieses Berichts wurde den beteiligten Parteien zur Kontrolle auf
sachliche Fehler und Undeutlichkeiten vorgelegt. Dies wird in Anhang B néher erlautert.

Berichterstattung

Die Untersuchung hat zu dem vorliegenden Bericht gefiihrt. In diesem Bericht werden
die wichtigsten Befunde der Untersuchung wiedergegeben; er stellt keine llickenlose
Aufzdhlung samtlicher gesammelter Untersuchungsinformationen und durchgefiihrter
Analysen dar.

Kontrollausschuss

Der Kontrollausschuss besteht aus Vertretern der fir die Untersuchung relevanten
Fachgebiete und steht dem Untersuchungsrat bei ihrer Prifung beratend zur Seite. Die
Ausschussmitglieder nehmen als Privatperson teil. Der Kontrollausschuss hat zweimal
getagt, um zu dem Berichtsentwurf Stellung zu nehmen. Einige der Mitglieder wurden
zwischenzeitlich zu bestimmten Punkten der Untersuchung konsultiert.
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Der Kontrollausschuss bestand aus den folgenden Personen: Zusammenfassung
und Betrachtung

Fr. Prof. Dr. Dipl.-Ing. M.B.A. van Asselt | Ratsmitglied des Untersuchungsrates fiir Sicherheit
(Vorsitzende)

Professor an der Universitat von Maastricht und ehemaliger
Vorsitzender des niederldndischen Wissenschaftlichen
Beirates flr Regierungspolitik

Prof. Dr. J.A. Knottnerus

P.E.J. den Oudsten Blrgermeister der Stadt Groningen und ehemaliger 1
Vorsitzender des niederlandischen Verbands fur die Einleitung
gewerbliche Charterschifffahrt (BBZ)

Vorsitzender des Verbands Sail Training Association
Netherlands, Marinekapitan im Ruhestand und ehemaliger
Kapitan auf dem Klipper "Stad Amsterdam”

R. Snouck Hurgronje

Drs. R. Velders Geschaftsfihrer des Beratungsunternehmens Velders &

Projektteam

Novak consultancy on enforcement

Das Projektteam bestand aus den folgenden Personen:

Dipl.-Ing. G.W. Medendorp
D. van Duijn MSc

M. Smit

Dr. Dipl.-Ing. J. van den Top
Dr. E.M. de Croon

Fr. mr. L. van Krimpen

Untersuchungsleiter
Projektleiter
Untersuchungsbeauftragter
Untersuchungsbeauftragter
Berater

Berichterstatterin

Die folgenden Personen haben einen wichtigen Beitrag geleistet:

Ing. R. Smits MSHE
Dipl.-Ing. A.J. Tromp
Fr. Ing. L. van der Veen

P.J. Veenman

Koordinator primére Untersuchung und Technik
Untersuchungsbeauftragter
Untersuchungsbeauftragte

Berater
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ANHANG B A

und Betrachtung

REAKTIONEN AUF DEN BERICHTSENTWURF
1
Einleitung

Den beteiligten Parteien wurde, wie in dem niederlandischen Gesetz Uber den Unter-
suchungsrat fur Sicherheit vorgeschrieben, eine Entwurfsfassung dieses Berichts
vorgelegt. Die folgenden Parteien wurden gebeten, den Bericht auf sachliche Fehler und
Undeutlichkeiten zu kontrollieren:

* Besatzung der Amicitia (Schiffsfihrer und Matrose);

e Zimmermann der Amicitia; Instand3ha|tung
*  Wartungsmitarbeiter der Amicitia; von Masten

e Prufmeister der Prifstelle;
* Die Prifstelle;
* Inspectie Leefomgeving en Transport (Aufsichtsbehorde);
¢ Raad voor de Accreditatie (Akkreditierungsstelle);
e Minister von Infrastruktur und Umwelt;
5

All diese Parteien haben auf die Entwurfsfassung des Berichts reagiert. Die eingetroffenen Schluss-

. . . . folgerungen
Reaktionen sind auf folgende Weise verarbeitet worden:

e Korrekturen sachlicher Fehler, Erganzungen im Detail und redaktionelle Anmerkungen
hat der Untersuchungsrat (sofern relevant) Gbernommen. Die betreffenden Text-
abschnitte sind in dem endglltigen Bericht geandert worden. Diese Reaktionen sind
nicht separat erwahnt worden.

e Wenn der Untersuchungsrat Reaktionen nicht hat einflieBen lassen, wird die

Anhang A
Rechenschafts-

Entscheidung des Rats begriindet. Diese Reaktionen und die diesbezigliche legung
Begriindung sind in einer Tabelle aufgefihrt, die sich auf der Website des
Untersuchungsrates fur Sicherheit findet (www.onderzoeksraad.nl).
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BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

Allgemeines

Parteien, die Aktivitdten unternehmen, die mit Risiken fir andere verbunden sind, tragen
die gesellschaftliche und gesetzliche Verantwortung dafir, dass diese Risiken mdglichst
genau benannt und weitestgehend begrenzt werden. Was '‘mdglichst genau’ und
‘weitestgehend’ bedeutet, hdangt von Art und Umfang der Risiken, den Ertrdgen der
jeweiligen Aktivitat und der Realisierbarkeit der Schutzmdglichkeiten ab. Der Unter-
suchungsrat erwartet von den Parteien umso mehr, je hoher das Sicherheitsrisiko einer
Aktivitat ist, je besser die Fahigkeit der Parteien ist, dieses Risiko zu begrenzen, und je
geringer die Fahigkeit des Birgers ist, sich selbst zu schiitzen.

Dies umfasst nicht nur konkrete Anforderungen, denen bestimmte Teile mindestens
entsprechen missen, sondern setzt auBerdem voraus, dass die jeweiligen Parteien ihre
Risiken selbst analysieren und diese so weit als zumutbar begrenzen. Dies missen die
Parteien jede fir sich, aber auch gemeinsam tun. Das bedeutet, dass die Parteien, wenn
Schiffe und ihre Besatzungen selbst die Mindestanforderungen erfiillen, tberdies priifen
muissen, ob Uber das vorgeschriebene Mindestniveau hinaus noch zuséatzliche MalB-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheit denkbar sind.

In der Kette oder dem Netzwerk, in dem die Parteien ihre Geschaftstatigkeit auslben,
sind die Parteien in erster Linie selbst fur die sichere Durchfihrung ihrer Tatigkeiten
verantwortlich. Sie missen selbst besser als jeder andere wissen, welche Risiken ihre
Handlungsweise mit sich bringt und welche MaBnahmen getroffen werden kénnen oder
mussen, um diese Risiken so weit wie moglich zu begrenzen. Das bedeutet fur jede
Partei, dass diese in der Lage sein muss zu Uberblicken, wie weit ihre Sach- und
Fachkenntnisse und Erfahrung reichen. Dabei geht es nicht nur um Erfahrungswissen,
sondern ausdriicklich auch um ein Versténdnis der Art und Weise, in der sich Unfélle
ereignen konnen: die sogenannten Unfallmechanismen. Es geht dabei um Unfall-
mechanismen, die bei der eigenen Geschaftstatigkeit oder bei den Tatigkeiten anderer
eine Rolle spielen.

Ein systematischer Prozess der Risikobegrenzung zielt auf die rechtzeitige Erkennung
und Minimierung der Risiken ab; das hei3t, dass bekannt sein muss, welche
Unfallmechanismen es gibt, wie gro3 die Wahrscheinlichkeit ist, dass es auf diese Weise
zu einem Unglick kommt und welche Folgen dieses haben kann, und welche MalBnahmen
angemessen sind, um die Risiken zu begrenzen.
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Uberwachung

Eigenverantwortung

Unternehmen sind in erster Linie selbst fir die Sicherheit verantwortlich. Die aufsicht-
fihrenden Parteien sind ebenfalls fir die eigene Rolle verantwortlich. Die Aufsichts-
behdrden achten darauf, dass die Parteien ihrer Verantwortung gerecht werden, aber sie
Ubernehmen diese Verantwortung nicht.

Ausreichend eigenstédndig

Voraussetzung fiir eine wirksame Uberwachung ist, dass die Aufsichtsbehdrden eine
starke und ausreichend eigenstandige Position einnehmen (kdnnen). Bei der Beurteilung
der Frage, ob dieser Fall gegeben ist, halt der Untersuchungsrat die folgenden Punkte
fur wichtig:

* Die Aufsichtsbehérde erhdlt und nimmt sich den Handlungsspielraum, den sie
bendtigt, um die Aufgaben nach eigenem Ermessen auszulben.

* Die Aufsichtsbehdrde legt das eigene Untersuchungsprogramm unter Berlick-
sichtigung anderweitig bestehender Wiinsche fest. Dabei findet in jedem Fall keine
Einmischung hinsichtlich der Frage statt, was nicht untersucht wird.

* Die Aufsichtsbehorde entscheidet selbst Gber das "Wie'.

e Die Aufsichtsbehdrde entscheidet selbst, welche Informationen veroffentlicht werden.

* Die Aufsichtsbehdrde wird von dem Minister, den Planungsdirektionen und dem
Parlament geschatzt und respektiert.

* Es gibt einen Satz fester, &ffentlicher und auf die spezifische Situation zugeschnittener
Verhaltensregeln, die eine starke Position der Aufsichtsbehdrde gewahrleisten. Der
Untersuchungsrat hélt es fir wichtig, dass mit diesen Verhaltensregeln gewahrleistet
wird, dass die Aufsichtsbehorden ihr Urteil der Gesellschaft ungefiltert mitteilen kénnen.

Menschen und Mittel

Fiir eine wirksame Uberwachung ist es erforderlich, dass die Aufsichtsbehdrde (iber das
Wissen und die (personellen und finanziellen) Mittel verfligt, die fiir die Gewahrleistung
des vorgesehenen Sicherheitsniveaus erforderlich sind. Der Aufsichtsbehérde missen
ausreichende Mittel fur die Erfillung der gestellten Aufgaben zur Verfligung gestellt
werden. Eine direkte Verbindung zwischen Zahlungen durch beaufsichtigte Parteien und
der Beaufsichtigung ist unerwiinscht. Fir die Erteilung von Genehmigungen gilt dies
nicht grundsétzlich.

Wachsam

Die Aufsichtsbehdrde ist Uber die Entwicklungen bei den Parteien und in den Sektoren
informiert, die von ihr Uberwacht werden. Die Aufsichtsbehdrde erfasst Risiken, setzt
diese auf die Tagesordnung, tauscht Wissen aus und sorgt aktiv fiir eine Rickmeldung an
Verwaltung, Politik und Gesellschaft.

Passend
Fir eine wirksame Uberwachung ist es erforderlich, dass die gewahlten Grundsatze fiir
die Durchsetzung und der Mix der DurchsetzungsmaBnahmen auf das System und die
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Partei abgestimmt sind, die der Aufsicht unterliegen. Bei der Beurteilung der Frage, ob
dieser Fall gegeben ist, halt der Untersuchungsrat die folgenden Punkte fiir wichtig:

* Die Aufsichtsbehorde verfligt Gber eine einleuchtende, auf System und Parteien
zugeschnittene Beaufsichtigungsphilosophie und einen sichtbaren und transparenten
regulatorischen Rahmen fir die Beaufsichtigung.

e Die Aufsichtsbehdrde hat eine mit Fakten untermauerte Einschdtzung des Vertrauens
vorgenommen, das eine Partei verdient.

* Die Aufsichtsbehdrde priift diese Einschatzung regelméBig und passt ihre Methode
der Beaufsichtigung diesen Entwicklungen bei Bedarf an.

* Die Aufsichtsbehdrde tragt Unterschieden innerhalb eines Sektors Rechnung.

* Die Aufsichtsbehdrde hat einen Mix von DurchsetzungsmaBnahmen gewahlt, der zu
den getroffenen Einschatzungen passt.

* Die Aufsichtsbehérde verfligt tber ausreichende und aktuelle Informationen, die es
ermdglichen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

* Die Aufsichtsbehdrde kooperiert nétigenfalls mit anderen relevanten Aufsichts-
behdorden.

* Die Aufsichtsbehérde halt gentigend Distanz zu den Parteien und sorgt dafir, dass
sie nicht zu viel Empathie fiir die Position der Parteien ('Verhandlungsaufsicht’) hegt.
Die Aufsichtsbehérde wendet in einem Aufsichtsvorgang nachvollziehbare Denk-
schritte an.

* Die Aufsichtsbehérde wendet die Aufsichtsregeln an oder erklart, weshalb dies nicht
geschieht.

* Bei Abweichungen von dem Bezugsrahmen wird ein anderer Inspektor der Aufsichts-
behdrde auf sichtbare Weise um Mitwirkung gebeten.

Gesellschaftliche Verantwortung

Fiir eine wirksame Uberwachung ist es erforderlich, dass die Ergebnisse, wo dies mdglich
ist, einer moglichst breiten Offentlichkeit zuganglich gemacht werden, so dass Kunden,
Auftraggeber, Anwohner, Verbraucher, staatliche Stellen und andere Beteiligte wissen,
wie es um die Sicherheitslage bestellt ist. Dies erlaubt es anderen Parteien, einen
Sicherheitsgewinn zu erzielen.
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Diese rechtliche Betrachtung widmet sich den fir die Untersuchung relevanten intormationen

Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften, Leitsdtzen, Richtlinien, Normen,
Ausgangspunkten und so weiter. 3

Instandhaltung
von Masten

s ht Revidierte Richtlinie Richtlinie 4
eerechts- Lo
tibereinkommen Rheinschifffahrtsakte 2006/87/EG 82/714/EEG Priifung,
der T Zertifizierung und
Vereinten Nationen Binnenschifffahrts- Uberwachung
gesetz
Binnenschifffahrts- | 5
) Int?rnationales beschluss : S
Ubereinkommen zum | folgerungen
Schutz des menschlichen - "
Binnenschifffahrts- :
Lebens auf See verordnuna [ i
(SOLAS ) El :
Leitsatze fiir die 6
Binnenschifffahrt von 2013 Empfehlungen
Seeschiff :
Fahrgastschiff
: Anhang A
Segelfahrgastschiff ~ |-------: Rechenschafts-
legung
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Die hier untersuchten Abkommen haben keine direkte Wirkung. Deshalb missen die
darin enthaltenen Bestimmungen zunéchst in nationale Gesetzesbestimmungen und
Rechtsvorschriften umgesetzt werden.

Européische Richtlinien zielen im Prinzip auf die Mitgliedstaaten und miissen von diesen
in nationales Recht umgesetzt werden. Es obliegt dem niederlandischen Gesetzgeber,
die genannten europaischen Richtlinien korrekt und piinktlich in nationale Gesetze umzu-
setzen. Bei der Umsetzung der internationalen Rechtsbestimmungen in niederléndisches
Recht werden die in den Niederlanden einschlieBlich der Binnengewé&sser gegebenen
landesspezifischen Verhéltnisse berlicksichtigt.

In dieser rechtlichen Betrachtung werden nacheinander die internationalen Vertrage,
europaisches Recht sowie die einzelstaatlichen Gesetzesbestimmungen und Rechts-
vorschriften beschrieben. Dariiber hinaus erfolgt eine Beschreibung der gefiihrten
Politik, ergdanzenden Normen, Richtlinien und Erkenntnisse. Diese Beschreibungen sind
sektorspezifisch und stellen auf den untersuchten Vorfall ab. Danach werden einige
spezifische rechtliche Themen naher erlautert, weil diese komplizierter Natur und relevant
sind.

AnschlieBend werden Normen fiir die Giltigkeitsdauer von Bescheinigungen untersucht.
Die Beschreibung des rechtlichen Umfelds beschlieBt mit einer Erdrterung der Aufsicht
Uber die genannten Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften, gefolgt von einer
Ubersicht der verwendeten Rechtsbegriffe.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit tragt die rechtliche Betrachtung beschreibenden
Charakter und sind nur die relevanten Artikel der Gesetzesbestimmungen und Rechts-
orschriften erwédhnt oder in Verweisen wiedergegeben worden.

D.2 Internationale Rechtsbestimmungen fiir die Binnenschiffahrt

Nachstehend werden einige internationale Abkommen untersucht, die fir die Behandlung
dieses Ungliicks relevant sind. Die Frage, ob es sich bei der Amicitia um ein Seeschiff
oder ein Binnenschiff handelt, kann hinsichtlich der auf dieses Schiff anwendbaren Vor-
schriften von Bedeutung sein. Fir ein Seeschiff gelten andere technische Anforderungen
und Zeugnisse als fur ein Binnenschiff. Die untenstehend aufgeflihrten Vertrage sind in
niederlandisches Recht umgesetzt worden. Die niederldndischen Segelfahrgastschiffe
unterliegen nicht direkt diesen internationalen Rechtsbestimmungen.

Seerechtsabkommen

Dieses Abkommen“* wird auch als ‘Verfassung der Ozeane’ bezeichnet. Fast alle Lander
der Welt sind diesem Abkommen angeschlossen, so dass seine Wirkung nahezu allum-
fassend ist; dies beruht auch auf dem in diesem Abkommen kodifizierten Gewohnheits-
recht.

44 Seerechtsibereinkommen der Vereinten Nationen, 1982.
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Das Seerechtsabkommen enthalt Bestimmungen tber Gerichtsbarkeiten und Seegebiete.
Fir diese rechtliche Betrachtung sind vor allem die Bestimmungen in Bezug auf Eigen-
gewasser und Hoheitsgewdsser von Bedeutung. In dem Seerechtsabkommen ist fest-
gelegt, dass die Eigengewasser landwarts der Basislinie liegen. Die genauen Positionen
der niederlédndischen Basislinie und Hoheitsgewasser finden sich in dem Gesetz Uber
niederlandische Hoheitsgewasser. Die weitere Abgrenzung der niederldndischen
Binnengewasser findet sich im Binnenschifffahrtsgesetz.

SOLAS

Dies ist ein Ubereinkommen,*® das 1974 unter der Schirmherrschaft der Internationalen
Seeschifffahrtsorganisation (IMO, International Maritime Organization) unterzeichnet
wurde. Es handelt sich um eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die auf
internationaler Ebene Abkommen zwischen teilnehmenden Mitgliedstaaten mit dem
Zweck zustande bringt, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit der Schifffahrt zu férdern.
Die Niederlande sind dem SOLAS angeschlossen. Im Rahmen des SOLAS werden
Anforderungen an seegehende Schiffe auf dem Gebiet von Konstruktion, Ausrlstung
und Besatzung gestellt.

Alle, auch niederlandische, Segelschiffe, die der Wirkung des SOLAS unterliegen, missen
die gemaB dem SOLAS geltenden Sicherheitsvorschriften erfillen. Ein Binnenschiff
gemal niederlandischem Recht ist kein seegehendes Schiff und fallt daher, wie in den
niederlandischen Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften festgelegt, nicht unter
die Bestimmungen des SOLAS.

Revidierte Rheinschifffahrtsakte

Die Revidierte Rheinschifffahrtsakte“® (MA-Akte) ist ein Abkommen, das im Jahr 1868
zwischen mehreren Rheinanliegerstaaten geschlossen wurde. In diesem Abkommen wird
die internationale Beférderung von Gltern und Personen mit Binnenschiffen auf dem
Rhein geregelt. Trotz der heutigen EU-Vorschriften fir die niederlandischen Binnen-
gewasser ist fir den Rhein nach wie vor die Revidierte Rheinschifffahrtsakte glltig.

Die zustandige Behorde, die Zentralkommission fur die Rheinschifffahrt (ZKR), hat fir die
Sicherheit auf dem Rhein Verordnungen aufgestellt, unter anderem die Rheinschiffs-
untersuchungsordnung aus dem Jahr 1995 (RheinSchUQO). Diese Verordnungen sind in
niederlandisches Recht umgesetzt worden.

Die Niederlande wenden fir die Binnenschifffahrt getrennte Regeln an: ein Regelwerk
fir den Rhein (Aktengewasser) und ein Regelwerk fir die Gbrigen Binnengewasser. Diese
Regelwerke sind beide in die niederlandischen Gesetzesbestimmungen und Rechtsv-
orschriften aufgenommen worden, zum Beispiel in das Binnenschifffahrtsgesetz.

45  Internationales Ubereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See, 1974.
46  Revidierte Rheinschifffahrtsakte, Mannheim 1868 (Mannheimer Akte). Ubereinkommen zur Revision der Revidierten
Rheinschifffahrtsakte, 1963.
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D.3  Europarechtliche Bestimmungen fiir die Binnenschifffahrt

Das europaische Recht kann als spezifische Form internationalen Rechts mit einigen
besonderen Merkmalen angesehen werden. Daher werden europaische Vorschriften fir
die Binnenschifffahrt hier separat untersucht. Es geht hier um europaische Richtlinien,
die in nationales Recht umgesetzt worden sind, wie zum Beispiel das Binnenschiff-
fahrtsgesetz und die dazugehdrigen Bestimmungen. Ein niederlandisches Segelfahr-
gastschiff muss die in den niederlandischen Gesetzesbestimmungen und Rechts-
vorschriften festgelegten europaischen Anforderungen erfillen.

Richtlinie 82/714/EWG

Diese Richtlinie? hatte die Einfihrung gemeinsamer Zeugnisse flr Binnenschiffe unter
Beachtung der Revidierten Rheinschifffahrtsakte zum Zweck. Diese Zeugnisse waren auf
allen WasserstraBen mit Ausnahme jener Bereiche glltig, die der Revidierten
Rheinschifffahrtsakte unterliegen. Die Richtlinie 82/714/EWG ist mit Inkrafttreten der
Richtlinie 2006/87/EG aufgehoben worden.

Binnenschiffe, die geméaB der Richtlinie 82/714/EWG nicht der gemeinschaftlichen
Zeugnispflicht unterlagen, fiir die nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 2006/87/EG die
gemeinschaftliche Zeugnispflicht jedoch gilt, kénnen bis zum 30. Dezember 2018
Ubergangsbestimmungen nutzen. Diese Bestimmungen diirfen jedoch nicht dazu fiihren,
dass weniger strenge Sicherheitsnormen angewendet werden.

Richtlinie 2006/87/EG

Im Dezember 2008 trat die Richtlinie 2006/87/EG“® in Kraft. Fir die Niederlande findet
sich die Ausarbeitung dieser europdischen Richtlinie im Binnenschifffahrtsgesetz. In
dieser Richtlinie ist festgelegt, dass Fahrgastschiffe fir mehr als zwdlf Fahrgaste Uber ein
Gemeinschaftszeugnis fiir Binnenschiffe verfligen miissen. Abweichungen und Uber-
angsbestimmungen sind in diese Richtlinie aufgenommen worden. Nachstehend folgt
eine kurze Ubersicht der Anhdnge mit der gréBten Relevanz:

* Anhang | der Richtlinie 2006/87/EG, Liste der in die Zonen 1, 2, 3 und 4 eingeteilten
BinnenwasserstralBen des Gemeinschaftsnetzes

* Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG, Technische Mindestvorschriften fir Schiffe auf
Binnenwasserstral3en der Zonen 1, 2, 3 und 4

e Anhang VIl der Richtlinie 2006/87/EG, Klassifikationsgesellschaften

* Anhang VIII der Richtlinie 2006/87/EG, Verfahrensvorschriften fir die Durchfihrung
von Untersuchungen

47  Richtlinie 82/714/EWG Uber die technischen Vorschriften fir Binnenschiffe.
48  Richtlinie 2006/87/EG Uber die technischen Vorschriften fir Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie
82/714/EWG.
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Richtlinie 2014/112/EU

Mit dieser Richtlinie® wird eine internationale Vereinbarung Uber Arbeitszeiten in
europaisches Recht umgesetzt. In der Richtlinie 2014/112/EU werden die Mitgliedstaaten
einschlieBlich der Niederlande, verpflichtet, ihre Arbeitszeitgesetze bis zum 31. Dezember
2016 anzupassen. Siehe dazu das niederlandische Arbeitszeitgesetz.

Mit dieser Richtlinie wird eine kohadrente Rechtsgrundlage fir Arbeitszeiten in der
Binnenschifffahrt geschaffen. Es handelt sich um eine Prazisierung der EU-Arbeits-
zeitrichtlinie mit flexibleren, dem ambulanten Charakter der Arbeitszeiten an Bord eines
Binnenschiffs besser angepassten Bestimmungen. Dartliber hinaus erfolgt eine Lockerung
der Bestimmungen fiur Saisonarbeit in der Fahrgastschifffahrt.

D.4  Einzelstaatliche Rechtsbestimmungen fiir die Binnenschifffahrt

In diesem Abschnitt werden die nationalen Rechtsbestimmungen untersucht, und zwar
die Gesetzesfamilie Binnenschifffahrtsgesetz. Diese bietet die rechtliche Grundlage fir
eine nahere Ausarbeitung der technischen Anforderungen fir das Schiff und die
Ausristung. Aus rechtlicher Sicht bieten die nationalen Gesetze wenig Raum fiir die
Einfihrung weniger strenger technischer Vorschriften, wie sie in der Richtlinie 2006/87/
EG festgelegt sind; darin sind die technischen Mindestanforderungen vorgeschrieben.

Binnenschifffahrtsgesetz

Das Binnenschifffahrtsgesetz ist ein Gesetz im formalen Sinne, das zuletzt am 1. Januar
2015 gedndert wurde. Es handelt sich um ein Rahmengesetz, das fir die niederlédndischen
Eigengewasser gilt. Das Ministerium fir Infrastruktur und Umwelt ist die erstverant-
wortliche Behodrde fir dieses Gesetz. Mit dem Binnenschifffahrtsgesetz sind diese
Bestimmungen in zwei Regelwerke aufgeteilt worden: eines fir Gewasser, die der
MA-Akte unterliegen, das andere flr sonstige Gewdsser, auf die europaische
Bestimmungen Anwendung finden.

Das Binnenschifffahrtsgesetz gilt der Sicherheit von Schiffen und der ordnungsgemafBen
Betriebsfihrung bei der Beférderung von Gltern und Personen mit diesen Schiffen. Von
dem Gesetz werden sowohl| die Freizeitschifffahrt als auch der gewerbliche Verkehr
erfasst. In dem Binnenschifffahrtsgesetz werden Anforderungen an den Schiffsfihrer,
die Technik und die Ausfihrung der Schiffe im Allgemeinen gestellt. Darlber hinaus
gelten Anforderungen fir die Besatzungsmitglieder und die Unternehmer, die
Binnenschiffe fir die gewerbliche Beférderung einsetzen.

Das Binnenschifffahrtsgesetz bildet die Grundlage fir die nationalen Bestimmungen in
Bezug auf die technischen Mindestanforderungen und Zeugnisse fir Binnenschiffe. Die
Ausgestaltung dieser technischen Anforderungen und der Zertifizierung erfolgt in dem

49  Richtlinie 2014/112/EU zur Durchfiihrung der von der Européischen Binnenschifffahrts Union (EBU), der Européischen
Schifferorganisation (ESO) und der Européischen Transportarbeiter-Féderation (ETF) geschlossenen Européischen
Vereinbarung Uber die Regelung bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt.
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niederlandischen Beschluss Uber die Binnenschifffahrt und in der Binnenschiffahrts-
verordnung.

Ohne die vorgeschriebenen giiltigen Zeugnisse ist es verboten, ein Binnenschiff zu
betreiben. Artikel 9 des Binnenschifffahrtsgesetzes schreibt vor, dass fir ein Binnenschiff
ein Schiffsattest erteilt wird, wenn eine Untersuchung ergeben hat, dass die technischen
Mindestanforderungen fir dieses Binnenschiff erfillt sind.

Das niederlandische Gesetz zur Einfihrung des Binnenschifffahrtsgesetzes enthélt
Bestimmungen Uber das Inkrafttreten des Binnenschifffahrtsgesetzes. Zu diesem Zweck
sieht das Gesetz zur Einfihrung des Binnenschifffahrtsgesetzes zunéchst vor, dass die
Genehmigungen, Freistellungen und Abweichungen, die aufgrund des Binnenschiff-
gesetzes, des Binnenschiffsverkehrsgesetzes und des Gesetzes Uber Fahrzeiten und
Besatzungsstarke (diese drei Gesetze sind aufgehoben worden) erteilt beziehungsweise
zugelassen worden sind, ihre Giltigkeit behalten, und dass Verfahren, die aufgrund
dieser Gesetze vor dem Inkrafttreten des Binnenschifffahrtsgesetzes begonnen wurden,
gemal diesen Gesetzen zu Ende gebracht werden.

Wenn zum Beispiel ein Segelfahrgastschiff liber ein giiltiges Zeugnis geméaf dem (alten)
Binnenschiffgesetz verfligt, gilt dieses als Schiffsattest im Sinne von Artikel 9 des Binnen-
schifffahrtsgesetzes (Artikel 1 des Gesetzes zur Einflhrung des Binnenschifffahrts-
gesetzes).

Beschluss iiber die Binnenschifffahrt

Der niederléandische Beschluss lber die Binnenschifffahrt ist eine Rechtsverordnung
(AMvB, Algemene Maatregel van Bestuur), die zuletzt am 20. Juni 2015 geédndert wurde.
Der Beschluss Uber die Binnenschifffahrt stellt eine Ausarbeitung des Binnenschifffahrts-
gesetzes dar und enthélt Vorschriften etwa in Bezug auf die technischen Anforderungen
fur Binnenschiffe, die Besatzungs- und die Patentpflicht. Fir Fahrgastschiffe schreibt
dieser Beschluss ein Schiffsattest vor.

Es werden ferner drei Arten von Schifferpatenten unterschieden, und zwar das ‘groot
vaarbewijs’, das ‘beperkt groot vaarbewijs’ und das ‘klein vaarbewijs’. In diesem Beschluss
wird festgelegt, dass ein ‘groot vaarbewijs’ fiir Schiffe mit einer Lénge von mindestens
20 Metern, fur Fahrgastschiffe sowie fir einige weitere Schiffskategorien erforderlich ist.
Ausnahmen sind moglich, zum Beispiel flir Segelfahrgastschiffe. Der Beschluss tber die
Binnenschifffahrt sieht fiir Themen wie Schifferpatente eine Ubergangsregelung vor.

Binnenschifffahrtsverordnung

Die Binnenschifffahrtsverordnung ist eine Ministerialverordnung des Ministeriums fur
Infrastruktur und Umwelt. Die Verordnung wurde zuletzt am 20. Dezember 2016
gedndert, die vorangegangene Anderung datiert vom 1. Juli 2016. Die fir diese
Untersuchung relevanteste Fassung ist die vom 1. Juli 2016 bis 11. Oktober 2016 geltende
Binnenschifffahrtsverordnung. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Fassungen sind
im Ubrigen fiir diese Untersuchung ohne Bedeutung.
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In der Binnenschifffahrtsverordnung ist festgelegt, dass Binnenschiffe den technischen
Vorschriften von Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG entsprechen missen.

Mit der Binnenschifffahrtsverordnung werden die von der Richtlinie 2006/87/EG
definierten Eigengewasser fur die Niederlande bestimmt. Dies sind jene Gewasser, die
innerhalb der vor der niederlandischen Kiste gezogenen Linie gelegen sind, die Uber
gesetzlich festgelegte Punkte und Koordinaten verlauft. Diese Eigengewésser sind in die
Zonen 1, 2 und 3 sowie die Zone R aufgeteilt. Diese Zonen kénnen aufgrund der jeweils
gegebenen Verhéltnisse in der Schifffahrt unterschiedlich ausfallen. In diesen Gewassern
gelten die Bestimmungen des Binnenschifffahrtsgesetzes und der nachgeordneten
Rechtsvorschriften.

Ferner werden in der Binnenschifffahrtsverordnung die Pflicht in Bezug auf die Mitfiihrung
bestimmter Dokumente, die Durchfiihrung der Revidierten Rheinschifffahrtsakte,
Anforderungen an Unternehmer und Besatzungsmitglieder sowie die technischen
Anforderungen an Schiffe geregelt, die in den einzelnen Zonen der niederlédndischen
Eigengewésser unterwegs sind. Die Niederlande haben in Anhang 3.1 der Binnenschiff-
fahrtsverordnung Zusatzanforderungen fir Fahrgastschiffe aufgenommen, mit denen
Zone 2 befahren wird. Auch das Ubergangsrecht zwischen zwei européischen Richtlinien
Uber technische Anforderungen ist in der Binnenschifffahrtsverordnung festgelegt
worden.

Leitsatz fiir die Binnenschifffahrt von 2013

Dieser Leitsatz des Ministers flr Infrastruktur und Umwelt und des Vorsitzenden der
Untersuchungskommission trat am 29. Oktober 2013 in Kraft. Danach ist keine Anderung
mehr erfolgt.

Dieser Leitsatz stellt eine Konkretisierung der technischen Anforderungen dar, die im
Rahmen der Erteilung eines Schiffsattests fir Binnenschiffe gelten.

Der Leitsatz von 2013 ist auch deshalb von Bedeutung, weil darin Fristen fir die Gltig-
keitsdauer von Attesten enthalten sind, und zwar auch fir die maximale Giltigkeitsdauer
bei der Erneuerung oder Verlangerung des Attests fur Segelfahrgastschiffe. In diesem
Zusammenhang wird auf die Binnenschifffahrtsverordnung und die RheinSchUO
verwiesen.

Arbeitszeitgesetz

Neben dem Arbeitsschutzgesetz gilt in der Binnenschifffahrt auch das niederlandische

Arbeitszeitgesetz, insbesondere Kapitel 5 des Beschlusses Uber Arbeitszeiten im

Transportwesen. Hinsichtlich der Arbeits- und Ruhezeiten an Bord eines Binnenschiffs

wird nach Betriebsform, Tagesfahrt, halbkontinuierlichem Betrieb und Dauerbetrieb

unterschieden. Ferner gilt im Allgemeinen:

* Die Normen fir die Binnenschifffahrt sind nur auf Besatzungsmitglieder eines
Binnenschiffs anwendbar.

e Die Vorschriften gelten fir Besatzungsmitglieder, die 18 Jahre und alter sind.
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* Das Kapitel Binnenschifffahrt gilt sowohl fiir Arbeitnehmer als auch fiir Selbststéndige.
Nur die Bestimmungen flr die maximale Wochenarbeitszeit finden ausschlieBlich auf
Arbeitnehmer Anwendung.

* Die Bestimmungen fir die Binnenschifffahrt ersetzen die gesamten Arbeits- und
Ruhezeitnormen des Arbeitszeitgesetzes.

Ruhezeiten missen registriert werden. Die Angaben und Unterlagen in Bezug auf die
Registrierung der Arbeitszeiten eines Besatzungsmitglieds werden von dem Schiffsfihrer
und dem Arbeitgeber mindestens ein Jahr lang im Fahrzeitenbuch aufbewahrt. Das
Fahrzeitenbuch ist auf einem Binnenschiff, das gewerblich auf den Eigengewassern
eingesetzt wird, verbindlich vorgeschrieben. In dem Fahrzeitenbuch werden unter
anderem die Fahr- und Ruhezeiten, die Zahl der Besatzungsmitglieder und deren
Funktion vermerkt.

Privatrechtliche Normen

Eine nichtgesetzliche Norm, wie zum Beispiel eine NEN-Norm, ist eine freiwillige
Vereinbarung zwischen mehreren Parteien Uber ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein
Verfahren; privatrechtliche Normen stellen somit keine 6ffentlich-rechtlichen, allgemein
verbindlichen Vorschriften dar.

Die niederlandischen NEN-Normen werden unter der Verantwortung eines Normungs-
instituts veroffentlicht, etwa von dem ‘Nederlands Normalisatie-Instituut’ (NEN). Fir die
Binnenschifffahrt gelten zahlreiche NEN-Normen, die sich auf den Bau eines Schiffs, die
technische Ausfiihrung und Teile davon beziehen.

Anerkannte Organisationen, die Untersuchungs- und Zertifizierungsaufgaben fir Binnen-
schiffe ausfihren, missen dazu von der niederlandischen Akkreditierungsstelle (Raad
voor Accreditatie) akkreditiert worden sein. Diese anerkannten Organisationen missen
auch die Norm NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 erfillen.*°

Diese privatrechtliche Norm enthdlt die Anforderungen, die von anerkannten
Organisationen bendétigt werden, um nachzuweisen, dass sie mit einem ordnungsgemali
funktionierenden Managementsystem und unter vollstdndiger Beherrschung der Ablaufe
arbeiten und dass sie Uber die technische Befahigung und Unabhangigkeit verfigen.

D.5 Spezifisches rechtliches Umfeld

Untenstehend folgt eine ausfihrlichere rechtliche Betrachtung einiger relevanter und
spezifischer Themen. Die rechtlichen Merkmale dieser Themen ergeben sich aus
verschiedenen Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften. Uberdies wird die
gesetzlich vorgeschriebene Situation beschrieben, etwa die technischen Anforderungen,
die von der Amicitia zu erfillen waren und das Zeugnis, das fir dieses Segelfahrgastschiff
vorgeschrieben war.

50 NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 Konformitatsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von
Stellen, die Inspektionen durchfihren, Delft, 1. M&rz 2012.
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Es geht hier in erster Linie um die technischen Anforderungen, die fir das Ungliick
relevant sind, wie zum Beispiel technische Anforderungen fiir Masten und Takelage. Es
werden sowohl europaische als auch nationale Vorschriften untersucht. Unterschieden
wird zwischen dem Zeugnis fir das Fahrzeug und den Bescheinigungen fir die Masten
und die Takelage. Den Ausgangspunkt bildet das Ungliicksdatum, im vorliegenden Fall
der 21. August 2016.

Neben den technischen Anforderungen und den Zeugnissen werden hier auch
Anforderungen fiir die Besatzung und die Ubergangsbestimmungen beschrieben.

D.5.1 Technische Anforderungen

Richtlinie 2006/87/EG

Ein Binnenschiff muss den technischen Anforderungen genligen, die in Anhang Il der
Richtlinie 2006/87/EG beschrieben werden. Diese technischen Anforderungen sind
mittels Artikel 3.2 der Binnenschifffahrtsverordnung auf niederlédndische Binnenschiffe
fir anwendbar erklart worden, mit denen die Zonen 2, 3 und 4 befahren werden. Nach-
stehend wird zusammenfassend angegeben, wo die diesbeziglichen technischen
Anforderungen fir ein Segelfahrgastschiff anzutreffen sind:

* Kapitel 15 Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG, Sonderbestimmungen fir Fahrgast-
schiffe
* Kapitel 15a Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG, Sonderbestimmungen fiir Segelfahr-
gastschiffe, mit den folgenden relevanten Artikeln:
— 05: Takelage im Allgemeinen
— 06: Masten und Rundhdlzer im Allgemeinen
— 07: Besondere Vorschriften fiir Masten
— 08: Besondere Vorschriften fur Stengen
— 12: Besondere Vorschriften fur Gaffeln
— 13: Allgemeine Bestimmungen fir stehendes und laufendes Gut
— 14: Besondere Vorschriften fir stehendes Gut
— 15: Besondere Vorschriften fir laufendes Gut
— 16: Beschldge und Teile der Takelage
— 17: Segel
— 18: Ausrustung
— 19: Prifung

In Artikel 15a.19 von Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG ist festgelegt, dass die Takelage,
Masten und Rundholzer eines Segelfahrgastschiffs alle zweieinhalb (2,5) Jahre gepriift
werden missen. Die Prifpunkte und technischen Anforderungen werden in diesem
Artikel beschrieben.

Jener Teil des holzernen, durch das Deck geflihrten Masts, der sich unter Deck befindet,
ist regelméaBig, in einem bestimmten Intervall, spatestens jedoch bei jeder Nachunter-
suchung flr das Gemeinschaftszeugnis zu priifen. Dazu muss der Mast herausgezogen
werden.
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Artikel 2.06: Die Giultigkeitsdauer der nach den Bestimmungen dieser Richtlinie erteilten
Gemeinschaftszeugnisse wird von der zustandigen Behorde festgelegt und betragt bei
Neubauten héchstens: fir Fahrgastschiffe finf Jahre.

Artikel 2.09 von Anhang Il der Richtlinie bestimmt, dass die zustdndige Behérde gemal
dem Ergebnis der wiederkehrenden Nachuntersuchung die neue Giltigkeitsdauer des
Gemeinschaftszeugnisses festlegt, je nach Ergebnis der Untersuchung. Die Glltigkeits-
dauer betragt fur Fahrgastschiffe hochstens finf Jahre.

Binnenschifffahrtsgesetz
Die technischen Mindestanforderungen fir Binnenschiffe sind Bestandteil des
niederlandischen Binnenschifffahrtsgesetzes.

Artikel 8 des Binnenschifffahrtsgesetzes besagt, dass der Minister Verordnungen in
Bezug auf den technischen Zustand eines Binnenschiffs feststellt. Dies dient der Durch-
flhrung verbindlicher européischer Beschliisse oder Vertrage.

Artikel 11 des Binnenschifffahrtsgesetzes besagt, dass die zustindige Behdrde
unverziglich fir den Fall in Kenntnis gesetzt werden muss, dass wesentliche Schaden
auftreten oder Umbauten und andere tiefgreifende Anderungen erfolgen.

Artikel 13 des Binnenschifffahrtsgesetzes bietet dem Minister die Mdglichkeit, bestimmte
Kategorien von Binnenschiffen von den festgelegten technischen Mindestanforderungen
zu befreien. Dies gilt allerdings unter der ausdriicklichen Bedingung, dass die Sicherheit
des Schiffs und der auf dem Schiff anwesenden Personen hinreichend gewéhrleistet ist.
AuBerdem kann der Minister in besonderen Fallen eine Befreiung von bestimmten
technischen Mindestanforderungen erteilen. Der Minister beurteilt, ob diese Sicherheit
ausreichend gewahrleistet ist.

GemabB Artikel 14 des Binnenschifffahrtsgesetzes obliegt es dem Minister zu untersuchen,
ob die technischen Mindestanforderungen erfillt werden, und kann er diese Aufgabe
Prifstellen tGbertragen. Das Verfahren der Zulassung dieser Prifstellen und die Art und
Weise der Untersuchung werden in einer Ministerialverordnung nédher geregelt.

Binnenschifffahrtsverordnung

Artikel 3.2 dieser Verordnung besagt, dass Binnenschiffe die technischen Vorschriften
von Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG erfillen missen, wenn sie in den Zonen 2, 3 und
4 eingesetzt werden. Artikel 3.5 dieser Verordnung enthélt Bestimmungen in Bezug auf
die Erfullung technischer Anforderungen fir Binnenschiffe, mit denen die Zone R
befahren wird.

Artikel 3.3 dieser Verordnung besagt, dass Fahrgastschiffe auch die in Anhang 3.1 der

Binnenschifffahrtsverordnung festgelegten technischen Vorschriften erflllen mussen.
Diese Zusatzvorschriften sind fir diese Untersuchung nicht relevant.

-90 -

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-
legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E

Technische
Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



D.5.2 Zeugnisse

EU-Richtlinie 2006/87/EG

In Artikel 3 dieser Richtlinie wird angegeben, dass Fahrzeuge auf den Eigengewassern
Uber ein Gemeinschaftszeugnis fiir Binnenschiffe verfiigen missen. Auch wird das Muster
eines solchen Zeugnisses dargestellt.

In Artikel 2.06 von Anhang Il der Richtlinie ist festgelegt, dass die Gultigkeitsdauer eines
Gemeinschaftszeugnisses bei Neubauten nicht mehr als finf (5) Jahre betragt.

Artikel 2.09 von Anhang Il der Richtlinie besagt, dass ein Schiff bei Ablauf des Gemein-
schaftszeugnisses einer wiederkehrenden Untersuchung unterzogen werden muss, um
auf diese Weise wieder ein giltiges Gemeinschaftszeugnis zu erhalten. Die neue Giiltig-
keitsdauer wird von der zustandigen Behdrde gemal3 dem Ergebnis der ausgefiihrten
Untersuchung festgelegt.

Binnenschifffahrtsgesetz

Artikel 9 des niederlandischen Binnenschifffahrtsgesetzes besagt, dass der Minister oder
die zustdndige Behdrde auf Antrag seitens des Binnenschiffs ein Schiffsattest erteilt,
wenn eine Untersuchung ergeben hat, dass dieses Binnenschiff die technischen
Mindestanforderungen erfillt. Die Gultigkeitsdauer des Schiffsattests wird in einer
Ministerialverordnung festgesetzt. In dem Schiffsattest werden Vorschriften und
eventuelle Abweichungen von den technischen Anforderungen vermerkt, die von dem
Binnenschiff zu erfillen sind.

Binnenschifffahrtsbeschluss
Artikel 1 des niederlandischen Binnenschifffahrtsbeschlusses besagt, dass fir ein
Fahrgastschiff ein Schiffsattest erforderlich ist.

Artikel 8 des Binnenschifffahrtsbeschlusses besagt, dass ein Schiffsattest einem Gemein-
schaftszeugnis fir Binnenschiffe geméal der Richtlinie 2006/87/EG gleichgestellt ist.

Die Erteilung von Zeugnissen wird in einer Ministerialverordnung geregelt.

Binnenschifffahrtsverordnung

In Artikel 1.3 der niederléandischen Binnenschifffahrtsverordnung werden die Zonen der
Eigengewésser fur die Niederlande ausgewiesen; in Artikel 1.18 wird die zustandige
Behorde definiert und ist auch ein entsprechender Verweis auf die Richtlinie 2006/87/EG
enthalten.

Artikel 3.6 Absatz 2 der Binnenschifffahrtsverordnung besagt, dass fir ein Binnenschiff,
dessen Kiel vor dem 30. Dezember 2008 gelegt worden ist, ein Attest erteilt wird, sofern
dieses Binnenschiff den Vorschriften von Anhang Il der Richtlinie 2006/87/EG entspricht.

GemaB Artikel 3.11 betragt die Giltigkeitsdauer des Schiffsattests bei neu gebauten
Fahrgastschiffen fanf (5) Jahre. Fur &ltere Binnenschiffe legt der Minister die

AE It o

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-
legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E
Technische

Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



Gultigkeitsdauer anhand einer technischen Untersuchung fest; bei Fahrgastschiffen
dieser Kategorie betragt die Giltigkeitsdauer jedoch nicht mehr als finf Jahre.

In Artikel 3.18 der Binnenschifffahrtsverordnung ist von einer Verlangerung des Schiffs-
attests die Rede. Die neue Giltigkeitsdauer des Schiffsattests wird anhand der
diesbeziiglichen Untersuchung festgelegt.

Leitsatz fir die Binnenschifffahrt von 2013

Artikel 6 des niederlandischen Leitsatzes fur die Binnenschifffahrt von 2013 besagt, dass
der Gltigkeitszeitraum bei einer Verlangerung oder Erneuerung des Schiffsattests fir
Fahrgastschiffe auf vier (4) Jahre begrenzt wird. In Artikel 3.18 der Binnenschifffahrts-
verordnung wird angegeben, dass die Behdrden in Bezug auf die Festsetzung der
Gultigkeitsdauer bei der Verlangerung von Schiffsattesten einen gewissen Ermessens-
spielraum haben. Artikel 6 des Leitsatzes fiir die Binnenschifffahrt von 2013 enthalt
nahere Regeln fir die diesbeziigliche Beurteilung.

D.5.3 Anforderungen an die Besatzung

Die Anforderungen, die an die Besatzung eines Binnenschiffs gestellt werden, beziehen
sich auf die Quantitdt und die Qualitat, also auf die Besatzungsstérke und die Sach-
kundigkeit der Besatzungsmitglieder. Ferner sind der Arbeitsschutz und die Arbeitszeiten
von Bedeutung.

Die vorgeschriebene Besatzungsstérke auf einem Binnenschiff hangt in erster Linie von
der Art des Schiffs ab. Bei Fahrgastschiffen richtet sich die Besatzungsstarke unter
anderem nach der Zahl der Fahrgédste und der Betriebsform. Die vorgeschriebene
Besatzungsstéarke ist fir die meisten Binnenschiffe in der Binnenschifffahrtsverordnung
festgelegt worden.

Artikel 2.9 der Binnenschifffahrtsverordnung enthélt die Anforderungen an die
Befdhigung der Besatzungsmitglieder. In der Binnenschifffahrt dirfen der Besatzung nur
qualifizierte Personen angehdren. Ein Besatzungsmitglied kann Uber eine Qualifikation
als Schiffsfihrer, Steuermann, Maschinist, Vollmatrose, Matrosen-Motorwart, Matrose,
Leichtmatrose oder Decksmann verflgen.

Ein Fahrgastschiff, das gemaB Artikel 5 in Betriebsform A1 (Artikel 5.2 der Binnenschiff-
fahrtsverordnung) eingesetzt wird, ist von der vorgeschriebenen Mindestbesatzung
ausgenommen, sofern bestimmte, in Artikel 5.17 der Binnenschifffahrtsverordnung
aufgefihrte Vorschriften einschlieBlich Vorschriften in Bezug auf bestimmte, in Anhang I
der Richtlinie 2006/87/EG festgelegte technische Anforderungen erfillt werden.

Artikel 5.19 der Binnenschifffahrtsverordnung ist Segelfahrgastschiffen gewidmet und
besagt, dass die Mindestbesatzung unter bestimmten Umstéanden aus einem Schiffsfiihrer
und einem Leichtmatrosen oder Decksmann bestehen darf, der mindestens 18 Jahre alt ist.

Das Binnenschifffahrtsgesetz enthalt ferner die Bestimmung, dass ein Kapitdn
beziehungsweise ein Schiffsfiihrer im Besitz eines giiltigen Schifferpatents sein muss. Fir
ein Fahrgastschiff ist dies das ‘groot vaarbewijs’. Fir ein Segelfahrgastschiff gilt nach
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Artikel 7.9 der Binnenschifffahrtsverordnung eine Ausnahme; hier genligt die Beféhigung
in Form eines entsprechenden Segelscheins. Dieser wird von dem Minister nach Vorlage
eines bestimmten Segeldiploms und dem Nachweis einer zweijéhrigen Fahrzeit an Bord
eines Segelschiffs erteilt.

Flr Besatzungsmitglieder an Bord von Binnenschiffen sind die Arbeits- und Ruhezeiten
in der Binnenschifffahrtsverordnung sowie in Kapitel 5 des Beschlusses liber Arbeitszeiten
im Transportwesen festgelegt worden. Diese Bestimmungen gelten haufig auch fir
selbststéndig tatige Schiffsfihrer.

D.5.4 Ubergangsbestimmungen

Fir neue Fahrzeuge wird das Gemeinschaftszeugnis aufgrund von Artikel 8 der Richtlinie
2006/87/EG erteilt, wenn diese den technischen Vorschriften von Anhang Il entsprechen.
Fiir bereits existierende Fahrzeuge gilt ein System von Ubergangsbestimmungen, das auf
alle Fahrzeuge anwendbar ist, die unter die Richtlinie fallen. Dies ist ein komplexes System.

Auf Binnenschiffe, die nicht in den Geltungsbereich der (aufgehobenen) Richtlinie 82/714/
EEG fielen, jetzt aber in den Geltungsbereich der Richtlinie 2006/87/EG fallen, ist Artikel
8 der Richtlinie 2006/87/EG anwendbar, insbesondere Absatz 2.°' Dieser Artikel besagt,
dass sich letztere Binnenschiffe bis zum 30. Dezember 2018 zertifizieren lassen kénnen,
doch nicht alle technischen Anforderungen erfillen missen. Die Nichterfillung sémtlicher
technischer Anforderungen darf keine ‘offenkundige Gefahr’ darstellen.

Eine ‘offenkundige Gefahr’ liegt vor, wenn die Vorschriften im Zusammenhang mit den
strukturellen Eigenschaften des Fahrzeugs, den Fahr- oder Mandvriereigenschaften oder
den besonderen Merkmalen betroffen sind. Dazu zéhlen der Mast und die Takelage. Es
sind die zustédndigen Behdrden, die feststellen, ob eine ‘offenkundige Gefahr’ vorliegt.
Es wird eine Liste der Abweichungen erstellt, die zu einem Bestandteil des Gemein-
schaftszeugnisses fir Binnenschiffe wird. Auf diesem Fahrzeug sind dann nicht alle
technischen Anforderungen erfillt, die Sicherheit ist jedoch auf andere Weise gewahr-
leistet. Genauere Deutungen des Begriffs ‘offenkundige Gefahr’ oder aber Leitlinien und
Kriterien zur Konkretisierung dieser Befugnis, Ermessensentscheidungen zu treffen, sind
nicht bekannt.

In Artikel 12.1 Absatz 1 der Binnenschifffahrtsverordnung wird der relevante Teil von
Artikel 8 der Richtlinie 2006/87/EG auf niederlandische Binnenschiffe fir anwendbar
erklart.

In Kapitel 24 von Anhang Il der Richtlinie sind Ubergangsbestimmungen auch fir in
Betrieb befindliche Schiffe aufgefiihrt. Fiir Ubergangsbestimmungen aus Kapitel 15a von
Anhang Il der Richtlinie (Sonderbestimmungen fiir Segelfahrgastschiffe) wird wieder auf
Artikel 8 der Richtlinie 2006/87/EG zuriickverwiesen.

51  Siehe zur lllustration die Entscheidung des niederlandischen Staatsrates, 5. Méarz 2014, Nr. 201301742/1/A3,
ECLI:NL:RVS:734.
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Kurzum, alte Segelfahrgastschiffe unterliegen Artikel 8 der Richtlinie 2006/87/EG. Bis
zum 30. Dezember 2018 kdnnen sie ein Schiffsattest erhalten, ohne dass die technischen
Anforderungen erflllt werden. Voraussetzung daflr ist jedoch, dass die technischen
Unzulanglichkeiten keine offenkundige Gefahr darstellen.*

D.6 Uberwachung

Durchsetzung bezeichnet die verbesserte Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen durch
Uberwachung und Ermittlung. Ermittlungen haben ihren Ursprung im Strafrecht und sind
Aufgabe der Staatsanwaltschaft, wihrend Uberwachungstitigkeiten fir eher eine
verwaltungsrechtliche Aufgabe des, in diesem Fall, Ministers von Infrastruktur und
Umwelt darstellen.

Das Binnenschifffahrtsgesetz widmet der Durchsetzung ein gesondertes Kapitel. Der
Gesetzgeber hat Ermittlungsbeamte und Beamte der Aufsichtsbehérde fir die Umwelt
des Menschen und Verkehr (ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport) mit der Uber-
wachung in Bezug auf die in dem Binnenschifffahrtsgesetz enthaltenen oder aufgrund
dessen festgelegten Bestimmungen beauftragt. Darlber hinaus kann der Minister
Personen anderer Behorden zu Aufsichtspersonen ernennen, etwa von Hafengesell-
schaften, der obersten StralBen- und Wasserbaubehdérde, den Provinzverwaltungen oder
den Wasserverbanden.

Die Uberwachungstatigkeit richtet sich auf die technischen Anforderungen und die
Besatzung eines Schiffs, aber auch auf das Binnenschifffahrtsunternehmen und
anerkannte Klassifikationsgesellschaften und Sachverstandigenbiros. Aufsichtstechnische
Anforderungen finden sich in den einschldgigen Gesetzesbestimmungen und
Rechtsvorschriften. Der Minister kann ferner Leitsitze fir die Uberwachung feststellen,
wie zum Beispiel den Aufsichtsplan fiir sicheren Schiffsverkehr von 2016.°* Die
Uberwachung der Binnenschifffahrt erfolgt durch die Entwicklung einer integralen
Risikoanalyse, der sich Entscheidungen in Bezug auf die Priorititen bei der Uberwachung
anschlieBen.

Die Instandhaltung und der technische Zustand von Schiffen sind als Risiko benannt
worden. Im Jahr 2016 wurde zu diesem Zweck ein Konzept ausgearbeitet.”* Es wurde
nicht festgestellt, dass die Uberwachung der braunen Flotte beziehungsweise der
technischen Anforderungen von Segelfahrgastschiffen einen Schwerpunkt bei der
Uberwachung darstellt.

52 Siehe auch das Schreiben des Ministers fur Infrastruktur und Umwelt vom 17. Juni 2016, Zeichen IENM/BSK-
2016/121885, Antwort 3, S. 2.

53 Aufsichtsplan fir sicheren Schiffsverkehr von 2016, Jahresplan der kooperierenden Aufsichtsbehérden im Schiff-
fahrtsektor, ILT/Schifffahrt (Red.), Rotterdam, Februar 2016. Siehe auch Abschnitt 5.3 dieser rechtlichen Betrachtung.

54 Aufsichtsplan fiir sicheren Schiffsverkehr von 2016, S. 11-12 und S. 19 ff.
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Uberwachung der Binnenschifffahrt: Aufgabeniibertragung bei der Zertifizierung
Dies ist ein Konzeptentwurf®*, in dem es um die Ubertragung von Zertifizierungsaufgaben
an akkreditierte Marktparteien durch das Ministerium geht. Das Dokument wurde von
der (damaligen) Aufsichtsbehdrde des Ministeriums fir Verkehr und Wasserwirtschaft
veroffentlicht.

Es ist Aufgabe der ILT, die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetzes-
bestimmungen und Rechtsvorschriften auch in der Binnenschifffahrt zu Gberwachen. Es
gilt die Auffassung, dass diese Aufgaben von der ILT auf Marktparteien lbertragen
werden, wenn diese eine Aufgabe genauso gut, besser oder schneller innerhalb der
Grenzen des 6ffentlichen Interesses ausfihren kénnen.

Die ILT hat die Prifung und Zertifizierung von bestehenden Schiffen und Neubauten in der
Binnenschifffahrt akkreditierten Marktparteien lbertragen, die von ihr durch offentlich-
rechtliche Weisungen mit dem diesbezliglichen Auftrag ausgestattet werden. Diese privaten
Marktparteien werden auch wie folgt bezeichnet: zugelassene Stelle, zugelassene Priifstelle,
Klassifikationsgesellschaft, private Organisation, bescheinigende Stelle und so weiter.

Eine Akkreditierung durch die niederléandische Akkreditierungsstelle bietet die Gewahr
dafiir, dass diese privaten Priifstellen bestimmte Standards erfiillen die (inter-)national
festgelegt worden sind. Die Zulassung stellt eine &ffentlich-rechtliche, einseitige
Handlung der ILT dar, mit der einer akkreditierten Marktpartei auf deren Antrag die
Befugnis erteilt wird, Prifungen durchzufiihren und Zeugnisse zu erteilen. Die Zulassung
erfolgt auf der Grundlage von Zulassungsbedingungen.

Aufsichtsplan fiir sicheren Schiffsverkehr von 2016

Gegenstand dieses Aufsichtsplans® ist die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Aufsichtsbehérden unter anderem in der Binnenschifffahrt. Die ILT fiihrt bei der Uber-
wachung der Binnenschifffahrt die Regie. In Zusammenarbeit mit den anderen Aufsichts-
partnern werden die Prioritdten bestimmt, etwa in Bezug auf die Frage, welche
Inspektionen stattfinden und auf welche Weise dies geschieht.

Die Uberwachung der Binnenschifffahrt erfolgt in immer stirkerem MaBe informations-
gesteuert und unter Zugrundelegung der Risiken. Aus Risikoanalysen geht hervor, dass
die Ursache vieler Vorfalle mit technischen Anforderungen und der Instandhaltung des
Schiffs in Verbindung gebracht werden kann. Im Jahr 2016 schenkten die aufsicht-
fihrenden Behorden diesem Aspekt bei reguldren Objektkontrollen in der Binnenschiff-
fahrt besonderes Augenmerk. Der technische Zustand von Binnenschiffen wurde von der
ILT als Risiko benannt; ihm wurde 2016 ein eigener Aktionsplan gewidmet.

Der Art und Weise und den Methoden fiir die Uberwachung der Binnenschifffahrt liegen
oft fundierte Leitlinien zugrunde, die jahrlich festgestellt und verdffentlicht werden.

55 Uberwachung der Binnenschifffahrt Teil 1: Aufgabenibertragung bei Zertifizierung und Messung, Aufsichts-
behérde des Ministeriums fir Verkehr und Wasserwirtschaft, Den Haag, November 2007.
56  Aufsichtsplan fiir sicheren Schiffsverkehr von 2016, ILT/Schifffahrt (Red.), Den Haag, Februar 2016.
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Mehrjahresplan der ILT

Der jingste Mehrjahresplan®” der ILT beschreibt die Inspektionspolitik und die
Aufsichtsplane der ILT fiir die mittlere Frist; so werden eine risikogesteuerte Uberwachung,
Effizienz und die Beachtung o6ffentlicher Interessen starker gewichtet. Fir die Binnen-
schifffahrt setzt die ILT starker auf Buchkontrollen und weniger auf Objektkontrollen. Die
kleineren Fahrzeuge der Gastschifffahrt konnen sich weiterhin der Aufmerksamkeit der
ILT sicher sein.

Kapitel 10 der vorigen Mehrjahrespléne *® war ganz der Binnenschifffahrt gewidmet. Wie
sich herausstellte, wurden die Gesetzesbestimmungen und Rechtsvorschriften in der
Binnenschifffahrt nicht so gut eingehalten wie in anderen Branchen, wobei die Ergebnisse
in den einzelnen Untersektoren wiederum unterschiedlich ausfielen. In der Fahrgastschiff-
fahrt, die braune Flotte inbegriffen, lag die Regelkonformitat in wesentlichen Punkten,
etwa in Bezug auf giiltige Zeugnisse, auf einem niedrigen Wert. Die Schiffsattestpflicht
wurde in der Segelcharterschifffahrt nur zu 60 Prozent erfillt.*

Die ILT verfolgte das Ziel, sich verstérkt den vorgenannten Sicherheitsrisiken in der
Binnenschifffahrt zu widmen. Dies geschah, indem man bei reguldren Inspektionen
bestimmten Punkten spezifische Aufmerksamkeit schenkte, sowie mittels themen-
spezifischer Objektinspektionen, Bestimmungen in Vereinbarungen fiir ein gemeinsames
Vorgehen, Absprachen mit der Branche und mit Ausbildungsinstituten sowie durch
Informationsaustausch und Aufklarung.

Uberwachung durch Priifstellen und Zulieferunternehmen

Der Minister hat die Aufgabe, Binnenschiffe zur Erteilung eines Zeugnisses zu
untersuchen. Diese Untersuchungen konnen von natirlichen oder juristischen Personen,
die von dem Minister entsprechend beauftragt werden, oder von durch die EU aner-
kannten Klassifikationsgesellschaften® ausgefiihrt werden. Der Minister hat mehrere
Klassifikationsgesellschaften und Priifstellen damit beauftragt, Schiffsatteste zu erteilen,
wie zum Beispiel das Gemeinschaftszeugnis. Diese anerkannten Organisationen sind
auch zur Durchfihrung der Untersuchungen fir die Zertifizierung von Binnenschiffen
befugt.

In einer Vereinbarung®' zwischen der ILT und den Klassifikationsgesellschaften und
Prifstellen wurde festgelegt, in welcher Weise die Zeugnisse im Namen des Ministers
erteilt werden, wie Informationen zwischen den Klassifikationsgesellschaften, den
Priifstellen und der ILT ausgetauscht werden und wie die Uberwachung dieser priifenden

57 Mehrjahresplan ILT 2017-2021, Aufsichtsbehérde fiir die Umwelt des Menschen und Verkehr, Den Haag, September
2016.

58  Mehrjahresplan 2015-2019, Aufsichtsbehorde fiir die Umwelt des Menschen und Verkehr, Den Haag, Februar 2015
und Mehrjahresplan 2016-2020, Aufsichtsbehérde fiir die Umwelt des Menschen und Verkehr, Den Haag,
Dezember 2015.

59  Mehrjahresplan 2015-2019, Aufsichtsbehérde fiir die Umwelt des Menschen und Verkehr, Den Haag, Februar 2015,
S. 83, Tabelle ‘Sicherheitsnormen’, und S. 85.

60  Siehe Anhang VII der Richtlinie 2006/87/EG, Klassifikationsgesellschaften.

61  Siehe auch die Praambel des niederlandischen Beschlusses tiber Vollmachten zur Zertifizierung von Binnenschiffen.

AE It o

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-

legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E

Technische
Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



Stellen durch die ILT geregelt ist. Die ILT bleibt endverantwortlich fir die Untersuchung
der Binnenschiffe und die Erteilung der Schiffsatteste.®?

Eine zugelassene Prifstelle muss Uber eine giltige Akkreditierungsbescheinigung®®
verfigen, aus der hervorgeht, dass die Prifstelle fir die betreffenden Priftatigkeiten
gemal NEN-EN-ISO/IEC 17020 akkreditiert worden ist.** Im Rahmen des Handlungs-
spielraums, den diese Norm bietet, darf eine Priifstelle selbst und in eigener Verant-
wortung einen Subunternehmer fir die Durchfihrung von Zertifizierungsaufgaben
einschalten. Die ILT legt in den Zulassungsbedingungen fest, hinsichtlich welcher Auf-
gaben die zugelassene Partei eine Untervergabe vornehmen kann. Die Akkreditierungs-
stelle prift im Rahmen ihrer Aufsichtfiihrung, ob die genannte Norm korrekt angewendet
wird. Der Subunternehmer, der flr eine zugelassene Prifstelle tatig ist, muss ebenfalls
die geltenden Anforderungen in Bezug auf die Aktivitaten erfillen, fir die er von dieser
Stelle eingesetzt wird. Eine zugelassene Prifstelle ist also mit der gesamten Untersuchung
betraut, unbeschadet ihrer Befugnis, unter Beachtung der Akkreditierungsbedingungen
Teile der Untersuchungen bei Dritten in Auftrag zu geben. Die Untersuchung wird unter
Einhaltung der Vorschriften des Binnenschifffahrtsgesetzes und der relevanten Leitsétze
durchgefihrt.

Zulieferunternehmen wie Schiffswerften, Segelwerkstatten und Masthersteller bieten
ihre Dienste bei Segelfahrgastschiffen auf privatrechtlicher Grundlage an. Es sind keine
offentlich-rechtlichen Vorschriften bekannt, mit denen die Kontrolle der Arbeitsqualitat
an Bord dieser Schiffe reguliert wird. Allerdings ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der
Eigentlimer oder Kapitan eines Binnenschiffs eine Mitteilung machen muss, wenn
wesentliche Schaden repariert werden oder sein Schiff umgebaut und tiefgreifend
verdndert wird.

Wenn Situationen dieser Art von zugelassenen Prifstellen festgestellt werden, missen
sie auBerdem den Minister informieren. Dies kann Konsequenzen fiir das Schiffsattest

haben.

Die Uberwachung der Qualitat der Zulieferunternehmen ist somit (iber die zugelassenen
Prufstellen geregelt und erfolgt nachtraglich.

62  Siehe den Beschluss tUber Vollmachten zur Zertifizierung von Binnenschiffen.

63  Siehe niederlandische Akkreditierungsstelle (RvA), Sperzifisches Akkreditierungsprotokoll fiir die Untersuchung
von Binnenschiffen, RvA-SAP-1004-NL, Version 3, 8. Februar 2016. In einem Spezifischen Akkreditierungsprotokoll
(SAP) wird der Beurteilungsprozess fiir eine bestimmte Akkreditierung beschrieben. Die allgemeinen RvA-
Ordnungen, Leitlinien und Erlduterungen sind auf dieses SAP anwendbar. Die aktuelle Fassung dieses SAP und
anderer genannter RvA-Dokumente findet sich auf der Website der RvA (www.rva.nl).

64 NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 Konformitatsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von
Stellen, die Inspektionen durchfiihren, Delft, 1. Mérz 2012. Siehe auch Abschnitt 4.8 dieser rechtlichen Betrachtung.
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TECHNISCHE UNTERSUCHUNG

In diesem Anhang werden die Ergebnisse der technischen Untersuchung zusammen-
gefasst. Im ersten Teil (E.1) wird der Hergang rekonstruiert, im zweiten Teil (E.2) das
Mastversagen analysiert.

EA Rekonstruktion des Hergangs

Hafen von Harlingen

Abbildung 24 zeigt eine Satellitenaufnahme des Aul3enhafens von Harlingen. Auf diesem
Foto sind sowohl der Ort des Ungliicks auf Hohe der Hafenmolen als auch der Kai zu
sehen, an dem die Amicitia anschlieBend anlegte und wo mit den landseitigen Hilfsmal3-
nahmen begonnen werden konnte.

Ort des Anlege- o - =
Ungliicks | stelle ‘

Abbildung E.1: Satellitenfoto des AuBenhafens von Harlingen.

Im Bereich der Hafenzufahrt segelte die Amicitia nur mit gehisstem GroBsegel Uber
Steuerbordbug. Nach dem Passieren der Hafenmole brach der GroBmast im Bereich der
Mastmanschette. Die Mastspitze fiel herab und traf zusammen mit dem GroB3segel, der
Gaffel und der Takelage auf das Vordeck des Schiffs.
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Unfallsituation

Abbildung 25 zeigt ein Foto der Amicitia einige Sekunden vor dem Unglick. Auf dem
Foto ist zu sehen, dass das GroBsegel den Wind Uber der Steuerbordseite einfangt. Das
Schiff fahrt einen stabilen Kurs, parallel zur westlichen Hafenmole (Abbildung 24). Im
Augenblick des Ungliicks wurde die Gaffelklau im Bereich der Mastmanschette an den
GroBmast gedriickt. An der Gaffel ist das GroBsegel befestigt. Zu dem Zeitpunkt, da der
GroBmast bricht, driickt der Wind das GroB3segel nach vorne. Der Mast bricht im Bereich
der Mastmanschette.

Durch vorwaérts gerichteten Druck des GroBsegels werden die damit verbundene Gaffel und
die Mastspitze ebenfalls nach vorne gezogen. Die Mastspitze féllt danach in Langsrichtung
des Schiffs auf das Vordeck. Das GroBBsegel und der Baum landen, teilweise im Wasser, auf
der Steuerbordseite. Die Gaffel landet, teilweise im Wasser, auf der Backbordseite.

T -

Gaffelklau driickt gegen
die Mastmanschette

gegen das
GrofBsegel

Mastspitze fallt
auf das Vordeck

Abbildung 25: Die Amicitia einige Sekunden vor dem Ungltick. Foto: Umstehende

Endsituation
Abbildung 26 zeigt ein Foto, auf dem die Amicitia von der Seite zu sehen ist. Auf diesem
Foto ist sichtbar, wo die verschiedenen Teile gelandet sind.
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Abgebrochener GroBmast

GroB3- Abgebrochene
: segel astspitze
Baum

Abbildung 26: Schadensbild der Amicitia. Foto: niederléndische StraBen- und Wasserbaubehérde.

Abbildung 26 zeigt ein Foto der Amicitia auf Backbordseite, in Bugrichting gesehen.
Abbildung 27 zeigt ein Foto auf der Steuerbordseite, in Bugrichting gesehen. Auf diesen
Fotos ist ist sichtbar, wo die verschiedenen Teile gelandet sind.

Gaffel |, Reihleine des GroBsegels

Abbildung 27: Schadensbild Backbordseite. Foto: niederléndische Polizei
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Abbildung 28: Schadensbild Steuerbordseite. Foto: niederléndische Polizei

Abbildung 29 zeigt ein Foto der Bruchstelle der gebrochenen Mastspitze, das auf dem
Vordeck der Amicitia aufgenommen wurde. Auf diesem Foto ist sichtbar, wo die
Gaffelklau gegen die Mastmanschette driickte.

Abbildung 29: Bruchstelle der abgebrochenen Mastspitze. Foto: niederldndische Polizei
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E.2 Untersuchung der Mastteile der Amicitia T
und Betrachtung

Holzart

Die dendrochronologische Untersuchung des Masts hat ergeben, dass dieser aus der

Holzart Douglasie gefertigt ist. Diese Holzart wird seit etwa hundert Jahren in Europa

angepflanzt und stammt urspriinglich aus Nordamerika.

Verwendung von Douglasie

Douglasie ist in den Niederlanden in begrenztem Umfang in grofBen Langen fir Masten Ein,ﬁ:litung
verfligbar. Diese groBen Langen werden speziell fiir diesen Zweck aussortiert und zu
einem Sagewerk gebracht. Im reguldren Holzbau besteht kein Bedarf mehr an Holzern
mit groBer Lange. Auch der Transport derartig langer Stamme von bis zu 20 Metern ist
nicht leicht. In der Regel werden diese Stamme gleich nach der Fallung in handelstbliche
Langen zersagt, die oft nicht mehr als sechs Meter betragen.
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Abbildung 30: Foto eines Douglasienstamms, Lénge circa 20 Meter. Foto: Van Reeuwijk Baumeister
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Abbildung 31: Das Sdgen des Stamms. Foto: Van Reeuwijk Baumeister

Abbildung 32: Gesdgte Stamme. Foto: Van Reeuwijk Baumeister

Die Verwendung von Nadelholz fiir die Masten von Schiffen

Schon seit Jahrhunderten verwendet man Nadelholz fir die Herstellung von Masten fir
Segelschiffen. Bereits im 17. Jahrhundert kam dafiir Holz zum Einsatz, das oft aus
Deutschland und den Landern rund um die Ostsee stammte. Auch heute noch wird
Nadelholz fur die Herstellung von Masten verwendet. Dabei kann man zwischen zwei
Arten von Masten unterscheiden: zusammengesetzte Masten und Massivholzmasten.
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Zusammengesetzter Mast

Der zusammengesetzte Mast konnte erst gefertigt werden, nachdem hochfeste und
wasserbestandige Klebstoffe verfigbar waren. Ein zusammengesetzter Mast hat den
Vorteil, dass Holz von guter Qualitdt ausgewahlt und Holzer kirzerer Lange verwendet
werden kdnnen; auBerdem ist hdufig auch das Gewicht des Masts geringer, weil dieser
teilweise hohl ausgefiihrt werden kann. Das Holz flr derartige Masten wird kinstlich
getrocknet, um es verkleben zu kdénnen. Daher kommen Masten dieser Art oft auf
Schiffen zum Einsatz, bei denen hohe Anforderungen an die Segelleistung gestellt
werden. In der Regel ist es teurer, einen zusammengesetzten Mast herzustellen.

Massivholzmast

Solange noch keine ausreichend festen Klebstoffe zur Verfliigung standen, wurden alle
Masten aus Vollholz hergestellt. Auch heute werden fir die traditionelle Segelschifffahrt
Massivholzmasten hergestellt. Die Vorteile liegen in den geringeren Kosten, original-
getreuer Optik und der Tatsache, dass keine Delaminierung auftreten kann. Nachteilig
sind das héhere Gewicht und eine geringere Festigkeit.

Das Trocknungsverhalten von Massivholz

Fir einen massiven Mast wird im Allgemeinen kein Holz verwendet, das bei der
Herstellung bereits durchgetrocknet ist. Holz fiir schwere Masten trocknet nur langsam.
Unter guten Bedingungen ist mit einer Eintrocknung von wenigen Zentimetern pro Jahr
zu rechnen.

Der Mast verfligt an der AuBenseite bekanntlich Uber einen gréBeren Umfang als im
Innern. Aus diesem Grund schrumpft das Holz im duBeren Bereich stérker als in der Mitte.
Ein Holzbalken schrumpft dabei vor allem in der Breite (radial), also im rechten Winkel zu
den Jahresringen, und zwar um circa 0,15 Prozent fir jedes Prozent, um das der
Feuchtigkeitsgehalt sinkt. In Léangsrichtung (axial) ist die Schrumpfung viel geringer, sie
betragt circa 0,01 Prozent fur jedes Prozent, um das der Feuchtigkeitsgehalt abnimmt.

Der endgiltige Feuchtigkeitsgehalt in einem Mast hangt von der Feuchtigkeit der
Umgebung ab. Masten befinden sich bekanntlichimmerim Freien. Der Feuchtigkeitsgehalt
des Holzes (Holzfeuchtigkeit) dirfte bei gutem Schutz durch ein Anstrichsystem schliel3-
lich zwischen 16 und 20 Prozent liegen. Die Schrumpfung des massiven Holzes fiihrt zur
Bildung sogenannter Windrisse, die entlang der Holzmaserung verlaufen.

Konservierung und Schutz von Massivholz

Masten sind im Allgemeinen mit einem Anstrichsystem (Lackschicht) versehen. Diese
Lackschicht sorgt dafiir, dass Feuchtigkeit (Regenwasser) nicht ungehindert in den Mast
eindringen kann. Der Lack hat jedoch auch Einfluss auf den natirlichen Trocknungsprozess
des Holzes. Die Lackschicht bewirkt, dass Feuchtigkeit, die sich im Mast angesammelt
hat, nicht ohne weiteres wieder verdunsten kann. Die Schicht hat somit in erster Linie die
Funktion, eine gréBere AuBenflache zu bedecken; Feuchtigkeit, die dennoch in den Mast
gelangt, wird also nur teilweise Uber die Lackschicht (also die Mastoberflache) abgeleitet;
zum groBen Teil erfolgt der Austritt tGber die in dem Holz vorhandenen (Wind-)Risse.
Entlang ebendieser Windrisse kann auch leicht Wasser in einen Mast gelangen. Die Risse
im Holz spielen somit eine wichtige Rolle fiir den Feuchtigkeitshaushalt insgesamt.

AE It o

Inhalt

Zusammenfassung

und Betrachtung

Begriffs-
bestimmungen

1
Einleitung

2
Hergang und
Hintergrund-
informationen

3
Instandhaltung
von Masten

4
Priifung,
Zertifizierung und
Uberwachung

5
Schluss-
folgerungen

6
Empfehlungen

Anhang A
Rechenschafts-

legung

Anhang B
Reaktionen auf
den
Berichtsentwurf

Anhang C
Bewertungs-
grundlagen

Anhang D
Rechtliches
Umfeld

Anhang E
Technische

Untersuchung

Anhang F
Ergebnisse der
Umfrage in der
braunen Flotte



Durch die senkrechte Position des Masts (die Risse verlaufen ebenfalls senkrecht) kdnnen
Regenwasser und Feuchtigkeit relativ problemlos wieder aus den Rissen austreten. Bei
trockenem Wetter trocknet das Holz an dem Wind.

Vorgehensweise bei Windrissen in Massivholz

In der Praxis gibt es flr den Fall, dass Windrisse festgestellt werden, zwei Methoden fir
den Umgang mit diesem Problem. Bei der ersten Methode versucht man, alle Risse
abzudichten, beispielsweise mit einer Fugenmasse, mit Spachtelmasse oder mit einge-
klebten Leisten. Nach einem Anstrich sieht die Oberflache oft schon glatt aus. Doch das
schwere Holz des Masts schrumpft und schwillt auf natiirliche Weise, wobei die
Bewegungen so grof3 sind, dass diese von einer Dichtfuge oder von Spachtelmasse nicht
mehr flexibel aufgenommen werden kénnen. Die Folge ist, dass sich in der Holzoberflache
erneut (kleine) Risse bilden, durch die Wasser nach innen eindringen kann.

Durch die Abdichtung der Windrisse kann das Holz dann nicht mehr auf natirliche Weise
trocknen. Dies hat zur Folge, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes stark ansteigt, was
zu Holzfaule fuhrt. Bei dieser Methode der Rissabdichtung kommt es daher mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Holzschaden.

Bei der zweiten Methode werden die natirlichen Risse ganz im Gegenteil dazu genutzt,
das Holz trocknen zu lassen. Manchmal werden Risse zu diesem Zweck sogar weiter
gedffnet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Methode viel besser funktioniert.
Feuchtigkeit wird nicht eingeschlossen und kann problemlos verdunsten. Dies setzt
natlrlich voraus, dass die Risse so ausgebildet sind, dass eventuelles Wasser ablaufen
kann. Bei waagerecht angeordneten Holzern bleibt Regenwasser in den Rissen stehen,
was rasch zu starken Schaden fihren kann. Bei einem Mast verlaufen die Risse jedoch
senkrecht und lassen das Wasser ablaufen. Diese Methode ist bei vertikal angeordneten
Holzern daher zu bevorzugen.

Abbildung 33: Schadigung im Bereich eines Windrisses. Foto: Van Reeuwijk Baumeister
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Prozess der Schadigung von Nadelholz

Bei Nadelholz, das durch Feuchtigkeit zersetzt wird, ist in der Praxis oft festzustellen,
dass das Kernholz Schaden nimmt. Die AuB3enseite bleibt dabei, moglicherweise weil
dieser Bereich des Holzes schneller trocknet, in besserem Zustand. Die Faktoren, die
Einfluss auf den Zersetzungsprozess haben, umfassen die Holzart, die Feuchtigkeitsquelle,
den Grad des Wassereintritts und die Trocknungsgeschwindigkeit.

Wenn (Nadel-)Holz einigermaBen trocken ist, kann man oft durch Abklopfen feststellen,
ob ein Kern hohl ist oder in schlechtem Zustand verkehrt. Die Auf3enseite ist dann hart,
der Kern hingegen ist geschadigt. AuBerdem ist wenig Kraft erforderlich, wenn man im
Bereich von Rissen oder StéBen mit einem Vorstecher oder Schraubenzieher in das Holz
sticht; dabei kann man oft bis zum Kern vordringen, wenn dieser angegriffen ist. Ist das
Holz im Kernbereich sehr feucht, so funktioniert die Klopfmethode nicht: Das Holz klingt
dann nicht hohl. In diesem Fall ist die Probe mit einem Vorstecher oder Schraubenzieher
am zuverlassigsten.

Abbildung 34: Schadigung im Bereich einer Verbindung zwischen zwei Balken. Foto: Van Reeuwijk Baumeister

E.3 Mast der Amicitia

Aufbau und verwendetes Material

Der Mast, der das Ungliick verursacht hatte, besteht aus massivem Holz und ist aus einem
einzigen Baum gesdgt und spater bearbeitet worden. Die Detailarbeiten sind, sofern sich
dies beurteilen lieB, auf konventionelle Weise ausgefiihrt worden. Der Mittelpunkt dieses
Baums befindet sich zum liberwiegenden Teil ziemlich genau in der Mitte des Mastquers-
chnitts. Es sind verschiedene gréBere und auch kleinere, vom Zentrum aus verlaufende
Windrisse sichtbar.
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Abbildung 35: Querschnitt durch den Mast. Foto: Untersuchungsrat fiir Sicherheit

Abbildung 36: AuBenseite des Masts. Foto: Untersuchungsrat fir Sicherheit

Schaden am Mast der Amicitia

Der Mast der Amicitia weist natlrliche Windrisse auf, wie dies bei einem Massivholzmast
zu erwarten ist. Die Schadigung des Holzes im Bereich der Windrisse erwies sich als sehr
gering. Die Risse dirften somit ihre Funktion bei der Ableitung von Feuchtigkeit und bei
der natirlichen Trocknung erfillt haben.

An dem Mast wurde jedoch im Bereich der Gaffel eine Stahlmanschette zum Schutz des
Holzes vor (weiteren) mechanischen Schaden angebracht. Direkt hinter dieser Manschette
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sind Beschadigungen und schwache Stellen im Holz durch Ausfrasen des angegriffenen
Materials und das Einkleben und Verfugen von insgesamt sechs Leisten ausgebessert
worden.

Die Windrisse, die tber den gesamten Mast hinweg verlaufen, wurden dort, wo sich die
Mastmanschette befindet, unterbrochen und verschlossen. Uber der Stahlmanschette
verlaufen die Windrisse auch nach oben weiter. Feuchtigkeit (Regen), die in diese
Windrisse eindringt, wird hinter der Mastmanschette aufgehalten. Die Folge war, dass
sich gerade an dieser Stelle Feuchtigkeit stauen konnte. Eine natirliche Trocknung war
hinter der Mastmanschette nicht mehr méglich.

Dadurch, dass in diesem Bereich hinter der Mastmanschette der Feuchtigkeitsgehalt
stark angestiegen ist, dirften die geeigneten Bedingungen fiir die Bildung von Schimmel
und Holzfaule entstanden sein. Eine Untersuchung hat ergeben, dass der Feuchtigkeits-
gehalt im Bereich der Bruchstelle hinter der Mastmanschette mehr als 35 Prozent betrug.

Der Mastschaden, der letztlich zum Bruch flhrte, ist durch eine Kombination aus der
Abdeckung von Rissen hinter der Mastmanschette und der dadurch verursachten
Blockierung von Feuchtigkeit entstanden, die nicht mehr tGber diese Windrisse abgeleitet
wurde.

Abbildung 37: Bruchstelle des Masts. Foto: niederléndische Polizei

An der Innenflache der Mastmanschette sind ausgehéartete Reste von Fugenmassen und
Klebstoff festgestellt worden.
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Abbildung 38: Innenfléche der Mastmanschette. Foto: niederldndische Polizei

Die Untersuchung hat ergeben, dass beim Ldsen der Schrauben, mit denen die

Manschette am Mast befestigt war, unterschiedliche Kréfte erforderlich waren. Bei einem o

Teil der Schrauben wurde nur sehr wenig Kraft bendétigt, um diese aus dem Holz Schluss-
herauszuschrauben.
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Abbildung 39: Ansicht des Masts unter der Manschette. Foto: niederlandische Polizei Reakt;"e“ng“ auf
Berichtsentwurf
Es kann festgestellt werden, dass das Holz durch einen Feuchtigkeitsstau hinter der
Mastmanschette bereits in der Vergangenheit geschadigt wurde. Dieser Schaden dirfte Anhang C
insbesondere darauf zuriickzufihren sein, dass das Holz hinter der Mastmanschette nicht Bewertungs-
trocknen konnte. AuBerdem dirfte dem Holz die Mdglichkeit genommen worden sein, srincisgen

Feuchtigkeit Uber die natirlichen Windrisse abzugeben. Durch die Beseitigung der

schadhaften Holzbereiche und das Einkleben von Leisten wurde die Mdglichkeit, Anhang D
Feuchtigkeit abzugeben, Anfang 2015 noch weiter beschrénkt. Vor dieser Reparatur ReJ:,tf':,ﬂes
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Bei den Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Mastmanschette, die Anfang 2015 Zusammenfassung
stattfanden, wurde dem Holz fast jede Trocknungsmdoglichkeit genommen. Der Prozess TC N ETIET
von Féaulnis dirfte sich damit seit Anfang 2015 noch weiter intensiviert haben.

Das Schadensbild an der Bruchstelle lasst den Schluss zu, dass Anfang 2015 zumindest
im Kern des Masts bereits eine Zersetzung des Holzes stattgefunden hat. Dabei kann
auch auf die Art und Weise verwiesen werden, in der Nadelholz oft verfault und
angegriffen wird. Es wird angenommen, dass der Befall des Kerns festgestellt worden

waére, wenn man den Mast beim Einkleben der zuséatzlichen Leisten Anfang 2015 auch Ein,(:itung
durch Einstechen mit einem Schraubenzieher oder Vorstecher untersucht hatte.

Die untenstehenden Fotos vermitteln ein Bild der Teile wahrend der Untersuchung des
Mastschadens.
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ERGEBNISSE DER UMFRAGE IN DER BRAUNEN FLOTTE

Grundgesamtheit

Der Internet-Fragebogen ist von dem Branchenverband BBZ an 259 Schiffsfiihrer und
Eigentimer verschickt worden, die in der braunen Flotte tatig sind. Laut BBZ sind dies
alle Schiffseigentimer der braunen Flotte. Ferner wurde eine Ankindigung in dem
maritimen Pressespiegel "Zeepost' platziert. Von den 259 Schiffsfiihreren/Schiffseigen-
tiimern wurden 227 per E-Mail erreicht.

Zuletzt bekannte Zahl der Segelschiffe in der Binnenschifffahrt: 301
Zahl der Segelschiffe, die dem Verband fir die gewerbliche Charterschifffahrt

(BBZ) angeschlossen sind: 145
Zahl der Segelschiffseigentimer, die dem BBZ angeschlossen sind: 118
Befragte

Insgesamt haben 131 der 227 Schiffsfihrer und Reeder der niederlandischen braunen
Flotte an der schriftlichen Befragung teilgenommen. Dies entspricht einer Riicklaufquote
von 58 Prozent. Von den Befragten haben 71 Prozent erklart, dass sie Schiffsfiihrer sind,
und 47 Prozent, dass sie (auBerdem) Reeder sind. 63 Prozent der Befragten sind Mitglied
im Verband fir die gewerbliche Charterschifffahrt (BBZ). Die BBZ-Mitglieder sind damit
offenbar leicht lberreprasentiert, denn nach Angabe des BBZ sind 50 Prozent der Reeder
und Schiffsfihrer der braunen Flotte dort Mitglied.

Ausbildung der Befragten

Von den Befragten besitzen 65 Prozent ein ‘groot vaarbewijs’, 45 Prozent sind Steuermann
oder Kapitdan mit einem Patent fir gewerblich genutzte Segelschiffe bis 500 Tonnen in
der Segelschifffahrt (Seefahrtschule Enkhuizen).

Zahl der Segelcharterschiffe

Von den 131 Befragten haben 117 angegeben, wie viele Schiffe sie besitzen. Die meisten
Befragten (92) besitzen ein Segelcharterschiff, 15 Befragte haben zwei Segelcharterschiffe,
vier Befragte haben drei Schiffe und zwei Befragte haben sechs Schiffe. Die 117 Befragten
verfligen zusammen Uber 146 Segelcharterschiffe.

Pfahlmasten aus Holz

116 Befragte haben die Frage beantwortet, ob sich auf ihren Schiffen Pfahlmasten aus
Holz befinden (einer der Befragten wusste es nicht). Von den 116 Befragten erklaren
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65 (56 Prozent), dass ihre Schiffe mit einem oder mehreren Pfahlmasten aus Holz
ausgerUstet sind. Insgesamt geht es um mindestens 91 Pfahlmasten aus Holz.®®

Mastmanschette und Schutz gegen Gaffelklauverschlei3

Von den 65 Befragten haben 58 Befragte die Frage beantwortet, ob der hdlzerne
Pfahlmast mit einer Mastmanschette aus Stahl versehen ist. Diese 58 Befragten nennen
insgesamt 15 Mastmanschetten aus Stahl im Bereich der Gaffelklau. Bei 62 Pfahlmasten
aus massivem Holz ist ein Schutz gegen Gaffelklauverschleil3 angebracht.

Mastbriiche und Holzfaule

Von den 65 Befragten mit einem Schiff, das liber einen Pfahlmast aus Holz verfligt, haben
63 die Frage beantwortet, ob bei ihnen in der Vergangenheit ein Mastbruch aufgetreten
ist. Acht Befragte geben an, dass sie dies erlebt haben. In zwei Fallen war dies Folge
einer Kollision mit einer Briicke. In einem anderen Fall brach der vordere Mast als Folge
einer Beschadigung an der Segelwinde. Die Griinde fur die tUbrigen Mastbriiche, wie von
den Befragten beschrieben, lauten:

* Durchfeuchtung im Bereich der Mastschulter

* Durchfeuchtung am Beschlag in der Mastspitze (Der Mast war weniger als sechs
Monate zuvor von der Versicherung und einer Prifstelle untersucht worden.)

* Selbst entdeckt, teilweise Querbruch. Es wurde sofort ein neuer Mast in Auftrag
gegeben.

* Das Holz (Douglasie) war ermiidet, durchweicht. Keine Braunfaule!

Von den 65 Befragten, deren Schiff Gber einen hdlzernen Pfahlmast verfigt, haben 57
die Frage beantwortet, ob bei ihnen in der Vergangenheit Holzfdule in einem oder
mehreren Pfahlmasten aus Massivholz aufgetreten ist. 34 dieser Befragten (60 Prozent)
gaben an, dass an einem oder mehreren ihrer Schiffe Holzfaule in einem oder mehreren
hélzernen Pfahlmasten vorgekommen ist. Insgesamt geht es um 36 Schiffe mit insgesamt
50 holzernen Pfahlmasten, bei denen man schon einmal mit Holzfaule konfrontiert
worden ist.

Instandsetzung, Austausch und Mitteilung an die Klassifikationsgesellschaft

Von den 65 Befragten, deren Schiff Gber einen hélzernen Pfahlmast verfigt, haben 57
die Frage beantwortet, ob in der Vergangenheit ein oder mehrere Pfahlmasten zwecks
Instandsetzung von dem Schiff abmontiert worden sind und ob in der Vergangenheit ein
Austausch von Masten stattgefunden hat. Insgesamt sind nach Angabe der Befragten
59 Masten schon einmal zwecks Instandsetzung von dem Schiff abmontiert worden.
37 holzerne Pfahlmasten sind schon einmal ausgetauscht worden. Die Befragten gaben
an, dass sowohl eigene Untersuchungen, Prifungen durch die Klassifikationsgesellschaft
und Beratungen mit dem Masthersteller Anlass flr eine Instandsetzung oder einen
Austausch des Masts waren. Reparaturen werden nach Aussage der Befragten meistens
von einem Masthersteller ausgefihrt (75 Prozent). In neun von zehn Féllen wird die

65 Die Befragten sollten nur die Zahl der hélzernen Pfahlmasten auf den vier gréBten Schiffen nennen. Zwei Befragte
hatten sechs Schiffe. Fur vier Schiffe ist somit nicht festgestellt worden, ob diese mit Pfahlmasten aus Holz
ausgerUstet sind und wie grof3 deren Zahl ist.
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Klassifikationsgesellschaft nach Angaben der Befragen Uber die Instandsetzung
informiert.

Ofter als einmal jéhrlich 20,3 %
Jahrlich 30,5 %
Zweijahrlich 18,5 %
Dreijahrlich 6,8 %
Vierjéhrlich 6,8 %
Finfjahrlich 1,7 %
Sechsjahrlich 8.5 %
Nicht deutlich angegeben 6,8%
Befragte insgesamt 59

Tabelle 3 Wartungsintervall (bezogen auf die Grundinspektion):

Fiir die Instandhaltung verwendetes Material

Von den Befragten werden bei der Instandhaltung 30 verschiedene Produkte eingesetzt.
19-mal sind dies die Namen des verwendeten Materials, 11-mal sind es Markennamen.
Am verbreitetesten sind Perkoleum/Percoleum, Leindl, Holzdl, Ol und Beize. Von den
Ubrigen Mitteln (Marken) dirfte ein Teil ebenfalls auf den genannten Produkten basieren
oder darin vorhandene Inhaltsstoffe enthalten. Einer der Befragten verwendet ein Mittel
gegen Schimmel und Schwamm.

Fachwissen des Schiffsfiihrers in Bezug auf lebenswichtige Schiffsteile

Die Befragten wurden gebeten, das Fachwissen von Schiffsfiihrern in der braunen Flotte
in Bezug auf lebenswichtige Schiffsteile (Mast, Rumpf und Takelage) auf einer Skala von
0 bis 100 zu bewerten. Die Durchschnittsnote betrug 71 (Standardabweichung 16).
19 Prozent der Befragten benotet das Wissen mit ungentigend (Note 54 oder niedriger).
91 der Befragten haben die Note erldutert. Aus der Analyse der 91 Antworten ergeben
sich eine Reihe von Punkten.

Bandbreite - Viele Befragte (21) erklaren, dass das Niveau der Fachkenntnisse zwischen
den Schiffsfiihrern grof3 ist. Es wird angegeben, dass die Schiffsfihrer mehrheitlich tber
gute Kenntnisse verfligen, es aber eine kleine Gruppe von Schiffsfiihrern mit geringen
Kenntnissen gibt.

Erfahrung - Dies ist ein wichtiger bestimmender Faktor des Wissens, das Schiffsfihrer in
Bezug auf lebenswichtige Schiffsteile besitzen (11 Befragte). Diese Befragten erklaren,
dass Schiffsfihrer, die schon ldngere Zeit in der Branche tatig sind, Uber bessere
Fachkenntnisse verfliigen als Neulinge. Vereinzelt wird in diesem Zusammenhang ein
Generationsunterschied beklagt. Schiffsfihrer, die am Aufbau der Flotte in den achtziger
Jahren mitgewirkt haben, haben viel mehr schiffstechnische Erfahrung gesammelt,
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wahrend Neulinge diese Entwicklung nicht erlebt haben und somit auch nicht die
erforderliche Erfahrung aufbauen kénnen.

Spezialwissen - sechs Befragte geben an, dass die Fachkenntnisse von Schiffsfiihrern in
der braunen Flotte gut sind, man aber von Schiffsfihrern nicht erwarten kann, dass diese
in allen Bereichen Uber das nétige Spezialwissen verfligen (zum Beispiel Materialkunde).
Hinsichtlich bestimmter Teile sind Schiffsfiihrer von Spezialisten wie dem Masthersteller
abhéangig.

Ausbildung - Vier Befragte geben an, dass handwerkliche und praktische Kenntnisse bei
der Ausbildung nicht ausreichend berlcksichtigt werden. Die Ausbildung sei zu stark auf
Theorie gerichtet.

Fachwissen der Priifer

Die Befragten wurden gebeten, das Fachwissen von Kontrolleuren der Klassifikations-
gesellschaften in Bezug auf Pfahlmasten aus Massivholz auf einer Skala von 0 bis 100 zu
bewerten. 57 Befragte (von den insgesamt 65 Befragten, deren Schiff(e) mit einem oder
mehreren Pfahlmasten aus Massivholz ausgeristet sind) haben diese Frage beantwortet.
Die Durchschnittsnote betrug 67 (Standardabweichung®® 21). Ein Drittel der Befragten
gibt den Kontrolleuren eine ungentigende Note (54 oder niedriger). 47 Befragte haben
die Note erldutert in Antwort auf einer offenen Frage. Dabei fallen drei Dinge auf. Erstens
erkldren viele der Befragten, dass Kontrolleure keine Spezialisten sind und somit auch
nicht das gleiche qualitative Urteil Gber einen Mast abgeben kdénnen wie ein Masther-
steller. Zweitens haben mehrere Schiffsfihrer rundweg schlechte Erfahrungen mit
Kontrolleuren und halten sie die Mastpriifungen fiir weggeworfenes Geld. Drittens fallt
auf, dass es nach Aussage der Befragten groBe Unterschiede beim Fachwissen der
Kontrolleure gibt. Dies spiegelt sich auch in der groBen Bandbreite der von den Befragten
abgegebenen Bewertungen wider.

Alle Befragten wurden auBBerdem darum gebeten, den Kontrolleuren eine Note auf einer
Skala von 0 bis 100 in Bezug auf das Fachwissen im Bereich lebenswichtiger Schiffsteile
im Allgemeinen zu geben. Hier schnitten die Kontrolleure besser ab, namlich mit einer
Durchschnittsnote von 77 (Standardabweichung 12). Nur 7 Prozent der Befragten gibt
den Kontrolleuren eine ungentigende Note (54 oder niedriger). Die Begriindung zu den
Bewertungen zeigt, dass die Befragten tatsachlich eine recht positive Meinung tiber das
Fachwissen der Kontrolleure haben. Vereinzelt wird allerdings bemerkt, dass es sich bei
der Untersuchung des Kontrolleurs um eine Momentaufnahme handelt.

MaBnahmen zur Vermeidung von Mastbruch

Mit einer offenen Frage sollten die Befragten angeben, was ihrer Meinung nach erforder-
lich ist, um einem Mastbruch vorzubeugen. Hundert Befragte haben sich die Mihe
gemacht, diese Frage zu beantworten. Einige wiederkehrende Punkte in den Antworten
der Befragten sind:

66 Die Standardabweichung oder Standarddeviation (oft angedeutet mit dem griechischen Buchstaben o (sigma), ein
statistischer Begriff, ist ein MaB fur die Streuung eines Variablen. Die Standardabweichung ist definiert als die
Wurzel der Varianz, und deswegen vergleichbar mit den Werten des Variablen.
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Mehr Fachwissen bei Schiffsfilhrern und Kontrolleuren

* Bessere Kontrolle, bessere Untersuchung, kirzerer Prifintervall, bessere Instand-
haltung (auch unter Beschlagen und Mastmanschetten), Feuchtigkeitsmessungen und
so weiter

* Verstarkter Einsatz von Fachleuten bei Instandsetzungsarbeiten

*  GroBere Wachsamkeit und mehr Eigenverantwortung der Schiffsfihrer

* Austausch von Holzmasten gegen Stahlmasten

* Mehr Geld fir Instandhaltung, Prifungen und dergleichen

Risiken in Bezug auf die schiffstechnische Sicherheit in der braunen Flotte

Die Befragten sollten angeben, welches ihrer Meinung nach die gréBten Risiken bezlglich
der schiffstechnischen Sicherheit in der braunen Flotte sind. Auch auf diese Frage haben
viele Befragte Auskunft gegeben (97 Befragte). Die Auswertung der Antworten zeigt,
dass ein Mangel an finanziellen Mitteln am haufigsten als Sicherheitsrisiko genannt wird
(der mangelnde Instandhaltung und so weiter zur Folge hat). Andere Risiken sind ein
Mangel an Fachwissen, fehlende Fertigkeiten, Pfusch und daraus folgend: schlechte
Wartung und Prifungen, die zu selten stattfinden und von zu schlechter Qualitat sind.

Méoglichkeiten zur Verbesserung der schiffstechnischen Sicherheit

Zuletzt sollten die Befragten angeben, welche MaBnahmen ihrer Meinung nach
erforderlich sind, um die schiffstechnische Sicherheit in der braunen Flotte zu verbessern.
86 Befragte gaben eine Antwort auf diese Frage. Was fiir eine bessere Sicherheit nach
Angabe der Befragten nétig ist, sind mehr Fachwissen, mehr Sicherheitsbewusstsein und
mehr Eigenverantwortung der Schiffsfihrer. Um dies zu erreichen, ist ein verstérkter
Austausch von Fachwissen erforderlich, zum Beispiel durch vermehrte Mitteilungen tber
Zwischenfalle (auch Schaffung einer Datenbank), durch Unterweisungen und durch die
Veranstaltung von Workshops. Bessere, haufigere und billigere Prifungen kénnten die
Sicherheit ebenfalls verbessern. Da die problematische finanzielle Situation der braunen
Flotte eine Gefdhrdung der Sicherheit darstellt, verwundert es nicht, dass auch finanzielle
MaBnahmen als Moglichkeit genannt werden, die Sicherheit zu verbessern (zum Beispiel
Zuschisse, hohere Preise, mehr Umsatz und so weiter). Ferner gibt es einen Ruf nach
weniger Vorschriften und weniger staatlicher Einmischung, da dies (jedenfalls nach
Auffassung eines Teils der Befragten) nichts zur Sicherheit beitragt.
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